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1 Alustamine 



Onnitleme teid HP PhotoSmart M22/M23 digitaalkaamera 
ostu puhul ning tere tulemast digitaalfotograafia maailma! 

See kasutusjuhend selgitab kaamera funktsioone, mis 
aitavad teil saavutada suureparaseid tulemusi, voimaldades 
samas nautida fotograafia kogemust. Moned selle kaamera 
omadustest: 

• llmastikukindel, tdismetallist kere— Te voite kaamera 
rahuliku sijdamega votta kaasa peaaegu koikjale, 
erinevatesse ilmastikutingimustesse. Pritsmed ei kahjusta 
kaamerat, ning tdismetallist kere on selle taiendavaks 
kaitseks. Vt. Ik 165. 

• HP Kohanduva valgustuse tehnoloogia— Toob 
automaatselt valja varjus kadunud detailid. Vt Ik 52. 

• Kaamerasisene punasilmsuse eemaldamine— Tuvastab 
ning korvaldab punasilmsuse. Vt. Ik 71 . 

• 9 pildistusreziimi (kaasa arvatud Panoraam)— Valige 
eelseatud pildistusreziim, toomaks koige paremini valja 
levinumaid pildistseene. Kasutage Panoraami, et teha kuni 
viis jdrjestikust pilti ning vaadata neid ka eelnevalt oma 
kaamerast tervikliku panoraamina. Seejdrel ijhendage 
need uheks laiaks pildiks oma arvutis. Vt. Ik 42. 

• HP Image Advice (Pildinduanne)— Pakub nouandeid, et 
aidata teil teha paremaid fotosid. Vt. Ik 72. 
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• HP Instant Share— Selle funktsiooni abil saate holpsalt 
oma kaamerast valida valja pilte, mis kaamera 
uhendamisel arvutiga automaatselt saadetakse 
erinevatesse sihtkohtadesse (nt. e-posti aadressidele, 
vorgulehekijlgedele voi printerisse). Vastuvotjad saavad 
seejdrel vaadata neid pilte ilma, et peaks vaeva nagema 
tavaliselt kaasnevate suurte failimanustega. Vt. Ik 77. 

• Direct print (Otseprintimine)— Printige otse oma 
kaamerast mistahes PictBridge-uhilduvasse printerisse 
ilma arvutitihenduse vajaduseta. Vt Ik 89. 

• On-camera Help (Sisseehitatud spikker)— Kasutage 
ekraanijuhiseid, mis aitavad teil kasutada kaamera 
funktsioone, kui teil ei ole kasutusjuhendit endaga kaasas. 
Vt Ik 28. 

Oma too veelgi mugavamaks muutmiseks 
voite juurde osta HP PhotoSmart M-series 
kaameradoki. Kaameradoki abil saate 
pilte holpsasti arvutisse laadida, neid 
printerisse printimiseks saata, telerist 
vaadata, samuti kaamera nikkelmetallhudriidakut (NiMh) 
laadida. Lisaks saate kaamerat mugavalt dokis hoida, kui te 
seda parajasti ei kasuta. 

MARKUS: Teie kaameraga tuli kaasa ka 
doki vahesisend, mis voimaldab teie 
kaameral kasutada HP PhotoSmart 
M-series kaameradokki. Palun arge 
kasutage doki vahesisendit ilma kaameradokita ning arge 
visake ka seda ara. Vaadake HP Photosmart M-series 
kaameradoki kasutusjuhendit saamaks juhiseid doki 
vahesisendi kinnitamise kohta kaameradoki kijlge. 





1 0 HP Photosmart M22/M23 kasutusjuhend 



Haalestamine 



Kaesolevas peatukis antavates juhistes mainitud kaamera 
tiksikute osade (nt nupud voi margutuled) leidmiseks vt 
Kaamera osad Ik 20. 

1 . Randmerihma kinnitamine 



Kinnitage randmerihm 
kaamera kijljel asuvasse 
randmerihmakinnitusse, nagu 
joonisel naidatud. 
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2. Patareide voi akude paigaldamine 



1. Avage kaamera kijljel asuv aku/ 
mdlukaardi luuk, lijkates luuki kaamera 
esikijlje suunas. 

2. Sisestage akud/patareid nii, nagu luugi 
sisekul jel naidatud on. 

3. Sulgege kaamera kijljel asuv aku/ 
mdlukaardi luuk, vajutades luugile ja 
lijkates seda tagakulje suunas, kuni luuk 
kohale lukustub. 

NiMH, liitium- ja leelispatareide/akude 
tootamise kohta selles kaameras vaadake infot Erinevate 
aku-/patareituijpide vordlus Ik 154. Infot piltide arvu kohta, 
mida mingit patareituijpi kasutades saada voib, voib leida 
peatijkis Piltide arv aku/patareituubi kohta Ik 1 55. 
Napunaiteid patareide ja akude too optimeerimise kohta vt 
Lisa A, Akude/patareide kdsitlemine, alates Ik 151 . 

NOUANNE: Te saate kaamerat toita ka juurdeostetava 
HP AC toiteploki abil. Kui kasutate NiMH-akusid, voite 
neid laadida kas kaameras, ijhendades kaameraga 
lisatava HP AC toiteploki voi juurdeostetavas 
HP PhotoSmart M-series kaameradokis voi laadida akusid 
eraldi juurdeostetavas HP PhotoSmart kiirlaadijas. 
Lisateavet vt Lisa B, Kaamera tarvikute ostmine, alates 
Ik 161. 
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3. Lulitage kaamera sisse 

Kaamera sisseliilitamiseks 
avage objektiivikate, kuni 
see klopsatab, paljastades 
objektiivi. Kaamera 
tagakuljel sutti b polema 
Toite/Mdlu mdrgutuli. 
HP logo kuvatakse samuti 
kaamera sisselulitumise 
ajal pildindidikul. 

Kaamera val jalulitamiseks 
libistage objektiivikate kinni, kuni see klopsatab. 

HOIATUS: Objektiivikatet liigutades ei tohi sdrmed vastu 
objektiivi puutuda. Sormejdljed objektiiviklaasil voivad 
halvendada pildi kvaliteeti. Lisateavet objektiivilddtse 
puhastamise kohta vt Kaamera objektiivilddtse Ik 167. 
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4. Keele valimine 



Kui luli ta te kaamera esmakordselt sisse, kuvatakse jargmine 
dialoogiboks, mis palub teil valida keele. 

1. Liikuge keeleni, mida soovite 
valida, vajutades selleks ^rw 
i ► Controller ® juhtnuppe. 

2. Esiletostetud keele valimiseks 
vajutage nuppu ^p. 




NOUANNE: Hiljem saate keelt muuta menuust Setup 

(Haalestus) satte Language (Keel) muutmisega. Vt Peatukk 
6, Haalestusmenuu kasutamine. 

5. Maarake Regioon 

Pcirast keele valimist palutakse teil valida maailmajagu, kus te 
elate. Language (Keel) ja Region (Regioon) satted maaravad 
kuupdevavormingu ja videosignaali vormingu vaikeseaded 
kaamerapildi kuvamiseks teleris (vtTeleri konfiguratsioon 
Ik 98). 



1. Liikuge regioonini, mida soovite 
valida, vajutades selleks -a.^ 
nuppudele. 

2. Esiletostetud regiooni valimiseks 
vajutage nuppu 1 %^ L . 
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Cp Date & Time 



mm/dd/yyyy 12 hr 



Dais: 01/0-1/200-: 
il--, 15 



; to change value. 
► to go to next item. 



6. Kuupdeva ja kellaaja seadmine 

Kaameral on kell, mis salvestab iga ulesvotte tegemise 
kuupdeva ja kellaaja. Ajamargend talletatakse pildi 
atribuutidesse, mida saate naha Playback (Taasesitus) 
reziimis, kui kasutate Image Advice (Pildinouanne) abi, ja kui 
vaatate pilti oma arvutist. Voite valida ka kuupdeva ja 
kellaaja lisamise otse pildile (vt Kuupdev ja kellaaeg Ik 54). 

1. Esimene esiletostetud element on 
kuupdev ja ajavorming. 
Vormingu muutmiseks kasutage 

nuppe. Kui kuupdev ja 
kellaaeg on oiged, siis vajutage 
► nuppe muudele valikutele 
liikumiseks. 

2. Muutke esiletostetud valiku vddrtust nuppude abil. 

3. Muudele valikutele liikumiseks vajutage nuppe O- 

4. Korrake samme 2 ja 3, kuni kuupdev ja kellaaeg on oiged. 

5. Vajutage oigete kuupdeva ja kellaaja vddrtuste 
sisestamise jdrel nuppu. Ilmub dialoogiboks, milles 
kusitakse, kas kuupdev ja kellaaeg on oigesti seatud. Kui 
kuupdev ja kellaaeg on oiged, vajutage nuppu ^gjf 
valides vastuseks Yes (Jah). 

Kui kuupdev ja kellaaeg on valed, vajutage ▼ nuppu, et 
tosta esile No (Ei) ning seejdrel vajutage ^ nuppu. 
Dialoogiboks Date &Time (Kuupdev ja kellaaeg) 
kuvatakse uuesti. Korrake oige kuupdeva ja kellaaja 
seadmiseks samme 1 kuni 5. 

NOUANNE: Hiljem saate keelt muuta menuust Setup 
(Hddlestus), muutes sdtet Date & Time (Kuupdev ja 
kellaaeg). Vt Peatukk 6, Htitilestusmenuu kasutamine. 
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7. Mdlukaardi paigaldamine ja 
vormindamine (valikuline) 

Teie kaamerasse on piltide ja videoklippide talletamiseks 
paigaldatud sisemdlu. Siiski voib ulesvotete ja videoklippide 
talletamiseks kasutada ka mdlukaarti (tuleb eraldi juurde 
osta). Lisateavet toetatud mdlukaartide kohta vt Artdlu Ik 172. 

1. Lijlitage kaamera vdlja ja 
avage Aku/ Mdlukaardi luuk 
kaamera kuljel. 

2. Sisestage mdlukaart akude/ 
patareide korval asuvasse 
pilusse, nii et mdlukaardi 
sdlguga ktilg siseneks ees 
(nagu joonisel ndidatud). 
Veenduge, et mdlukaart 
kinnituks klopsuga. 

3. Sulgege Aku/ Mdlukaardi 
luuk ning lijlitage kaamera sisse. 

4. Vajutage nuppu, seejdrel liikuge ► nupu abil 
taasesituse menuusse Playback Menu 
(Taasesituse menuu) Q. 
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5. Vajutage ▼ nuppu, et esile tosta Delete (Kustuta), ning 
seejarel vajutage -^f- nuppu, et kuvada Delete (Kustuta) 
allmenuud. 

6. Vajutage ▼ nuppu, et esile tosta Format Card (Kaardi 
vormindamine), ning seejarel vajutage ^fjf nuppu, et 
kuvada Format Card (Kaardi vormindamine) dialoogiaken. 

7. Vajutage ▼ nuppu, et esile tosta Yes (Jah), ning seejarel 
vajutage nuppu, et vormindada kaarti. 
Formatting Card... (Vormindan kaarti) ilmub 
pildindidikule, kui kaamera vormindab malukaarti. Kui 
kaamera on vormindamise lopetanud, siis ilmub Total 
Images Summary (Kokkuvotlik pilditeave) kuva 

(vt Kokkuvotlik pilditeave Ik 64). 

Malukaardi eemaldamiseks Itilitage kaamera koigepealt 
valja. Seejarel avage aku/mdlukaardi luuk ja vajutage 
malukaarti tilaservale surudes alia. Malukaart valjub pilust 
vedru toimel. 

MARKUS: Malukaardi kaamerasse paigaldamisel 
salvestatakse koik uued pildid ja videoklipid tiksnes 
malukaardile. Sisemalu kasutamiseks ning sellele 
salvestatud piltide vaatamiseks tuleb malukaart 
eemaldada. Te saate ka pilte tile kanda sisemdlust 
malukaardile (vt Piltide teisaldamine kaardile Ik 1 00). 
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8. Tarkvara installimine 



HP Image Zone tarkvara voimaldab teil pilte ule kanda ning 
konfigureerida HP Instant Share kaamera menuud. 

AAARKUS: Kui te ei installi tarkvara HP Image Zone, saate 
kaamerat kull kasutada, kuid selle teatud funktsioonid on 
hairitud. Uksikasjad lelate peatukist Kaamera kasutamine 
ilma tarkvara HP Image Zone installimata Ik 1 07. 

AAARKUS: Kui teil on tarkvara HP Image Zone installimisega 
probleeme, poorduge lisateabe saamiseks veebisaidile 
HP Customer Support: www.hp.com/support. 

Windows® 

Tarkvara HP Image Zone eduka installimise eelduseks peab 
teie arvutil olema vahemalt 64MB RAM, ning opsusteem 
Windows 2000, XP, 98, 98 SE voi Me puhul olema 
installitud vahemalt Internet Explorer 5.5 hoolduspakett SP 2 
voi uuem. Soovitatav on kasutada Internet Explorer 6. Kui 
teie arvuti vastab neile noudmistele, siis installitakse teile kas 
HP Image Zone voi HP Image Zone Express tdisversioon. 
Infot nende erinevuste kohta leiate peatukkidest HP Image 
Zone tarkvara Ik 1 05 ja HP Image Zone Express (Ainult 
Windows) Ik 106. 

1. Sulgege koik programmid ja lulitage ajutiselt valja koik 
arvutis tootavad viirusetdrjeprogrammid. 

2. Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti 
CD-seadmesse ning jargige ekraanileilmuvaid juhiseid. 
Kui paigaldusjuhiseid ei kuvata, klopsake nuppu Start 
(Alusta) ja kasku Run (Kdivita), tippige D:\Setup.exe, kus 
D on teie arvuti CD-seadme taht, ning klopsake nuppu OK. 

3. Kui HP Image Zone tarkvara installimine on loppenud, siis 
aktiveerige taas viirustorje tarkvara, mille te 1 . sammus 
valja liilitasite. 
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Macintosh 

1. Sulgege koik programmid ja lulitage ajutiselt valja koik 
arvutis tootavad viirusetorjeprogrammid. 

2. Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti 
CD-seadmesse. 

3. Topeltklopsake toolaual CD ikooni. 

4. Topeltklopsake installeriikooni ja jdrgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 

5. Kui HP Image Zone tarkvara installimine on loppenud, siis 
aktiveerige taas viirustdrje tarkvara, mille te 1 . sammus 
valja lulitasite. 

Kasutusjuhend CD-I 

Erinevatesse keeltesse tolgitud kdesoleva kaamera 
kasutusjuhendid leiate tarkvara HP Image Zone CD-It. 
Elektroonilise kasutusjuhendi vaatamine: 

1. Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti 
CD-seadmesse. 

2. Windowsis: Klopsake kasutusjuhendi vaatamiseks 
tarkvara-CD paigaldusjuhiste esilehel valikut View User's 
Manual (Vaata kasutusjuhendit). 

Macintoshis: Vaadake readme faili docs kaustas HP Image 
Zone tarkvara CD-I, et leida teile sobivas keeles 
kasutusjuhendit. 
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Kaamera osad 

Osade kohta saate lisateavet, kui vaatate jargnevas osade 
tabelis konkreetset sulgudes ndidatud lehekulge. 



Kaamera tagaosa 
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# Nimi Kirjeldus 

1 O/Q Live • Kui Live View (Otsevaade) on juba 
View/Playback sisse lulitatud, siis saate te lulitada 
(Otsevaade/ Playback (Taasesitus) peale. 
Taasesitus) nupp • Kui Playback (Taasesitus) on juba sisse 

lulitatud, siis saate te lulitada Live View 
(Otsevaade) peale. 

• Kui pildindidik on vdlja lulitatud, kui 
kaamera on sees, siis saate te sellega 
pildindidiku sisse lulitada. 

• Kui pildindidikus on avatud menuij, siis 
voimaldab see teil menuud sulgeda. 

• See voimaldab teil kaamerasisest 
demoesitust (vt Ik 30). 

2 ^ Flash (Vdlk) Voimaldab valida erinevate vdlgusdtete 
nupp (Ik 40) vahel. 
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# 


Nimi 


Kirjeldus 


3 


MODE (Reziim) 


Voimaldab valida erinevate 




nupp (Ik 42) 


pildistusreziimide vahel. 


4 


0 Self-Timer 


Voimaldab teil teha iseavajaga pilte. 




(Iseavaja) nupp 






(Ik 46) 




5 


Toite/Mdlu 


• Pidev roheline— Kaamera on 




mdrgutuli 


sisselulitatud. 



• Pidev kollane— Kaamera salvestab kas 
sisemdllu voi paigaldatud 
lisamdlukaardile, kuid voimaldab siiski 
pilti teha. 



• Vilkuv kollane— Kaamera salvestab 
kas sisemdllu voi paigaldatud 
lisamdlukaardile ning ei voimalda pilti 
teha. 

• Vilkuv roheline— Kaamera on 
valjalulitatud ning laadib akusid 
juurdeostetava HP AC toiteplokiga. 

• Vilkuv punane— Kaamera lulitub vdlja 
akutoite vdhesuse tottu. 

• Mdrgutuli ei pole— Kaamera on 
valjalulitatud ning laadib akusid 
juurdeostetava HP PhotoSmart M-series 
dokiga. 

6 Aku/mdlukaardi Avab juurdepddsu akude/patareide ja 
luuk (Ik 12,16) lisamdlukaardi paigaldamiseks voi 

eemaldamiseks. 

7 ^ Menu/OK Voimaldab kuvada pildindidikule 
(Menuu/OK) nupp kaameramenuusid, valida menuijvalikuid 
(Ik 48, 67) ja kinnitada teatud toiminguid. 
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# Nimi 



Kirjeldus 



8 (<f>) Juhtnupp • nupud— Voimaldavad teil kerida 
nooltega ja vertikaalselt labi menuude. 

4t • ^ ^ nupud— Voimaldavad liikuda 

menuudes horisontaalselt ja sirvida 
pilte pildindidikul. 

• 4 Suum sisse (a. nupp)— Olles Live 
View (Otsevaade) reziimis, voimaldab 
teil pilte tehes digitaalselt suumida pilti 
madalamale eraldusvoimele. (Ik 39). 

• Suum vdlja {W nupp)— Olles Live 
View (Otsevaade) reziimis, voimaldab 
teil pilte tehes digitaalselt suumida pilti 
korgemale eraldusvoimele (Ik 39). 

• ^ Suurenda (a. nupp) — Reziimis 
Playback (Taasesitus) saate tehtud 
hetkulesvotet suurendada (Ik 66). 

• :;: Pisipildid (-w nupp) — Reziimis 
Playback (Taasesitus) saate ekraanile 
uheksast ristkulikust koosneva 
maatriksina kuvatud piltide pisipilte ja 
videoklippide esimesi kaadreid (Ik 65). 

9 Pildindidik (Ik 31 ) Voimaldab pilte ja videoklippe Live View 

(Otsevaade) reziimis kaadrisse puiida ja 
neid parast Playback (Taasesitus) reziimis 
vaadata, ning ka koiki menuusid vaadata. 
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Kaamera ulaltpoolt 



1 




# 


Nimi 


Kirjeldus 


1 


Katikunupp 

(Ik 33, 34) 


• Fokusseerib ja teeb ulesvotte. 

• Salvestab heliklippe. 


2 


Randmerihma 
kinnitus (Ik 1 1 ] 


Voimaldab kaamerale randmerihma 
kinnitada. 


3 


■jU Video 

nupp (Ik 35) 


Alustab ja lopetab videoklipi salvestamist. 



Alustamine 23 



Kaamera vasak kulg, esipaneel ja pohi 




# 


Nimi 


Kirjeldus 


1 


Objektiivikate/ 
foiteluliti (Ik 13) 


Lulitab kaamera sisse ja vdlja ning kaitseb 
objektiiviklaasi, kui kaamera on valja 
lijlitatud. 


2 


Mikrofon (Ik 34) 


Fotodele lisatavate heliklippide ning 
videoklippide heliosa salvestamiseks. 


3 


Valk 
(Ik 40) 


Annab paremaks pildistamiseks 
lisavalgust. 


4 


-^r USB- 
pistikupesa 
(Ik 87, 89) 


Voimaldab ijhendada kaamera USB- 
kaabli abil USB-uhilduva arvuti voi 
suvalise PictBridge'iga uhilduva 
printeriga. 
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# 


Nimi 


Kirjeldus 


5 


DC IN 

Toiteadapteri 
pistikupesa 


Voimaldab kaameraga uhendada 
juurdeostetava HP AC toiteploki, et 
saaksite kaameraga tootada patareisid 
kasutamata voi laadida NiMH-akusid. 


6 


Statiivipesa 


Voimaldab kinnitada kaamera statiivile. 


7 


Iseavaja/Video 
mdrgutuli 
(Ik 35, 46) 


Vilgub taimeri aegumisaja valtel enne 
ulesvotte tegemist, kui kaamera on 
lulitatud reziimi Self-Timer (Iseavaja). 
Video salvestamisel poleb mdrgutuli 
uhtlaselt. 


8 


Kaameradoki 
pistikupesa 
(Ik 162) 


Voimaldab kinnitada kaamera 
juurdeostetavasse HP PhotoSmart 
M-Series dokki. 


9 


Kaameradoki 
pistikuluuk 


Katab kaameradoki pistikupesa. 
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Kaamera olekud 



Teie kaameral on kaks pdhiolekut, mis voimaldavad teil 
teatud toiminguid sooritada. 

• Live View (Otsevaade)— voimaldab teha pilte ja 
salvestada videoklippe. Lisateavet Live View 
(Otsevaade) kasutamise kohta vt Peatiikk 2, Pildistamine 
ja videoklippide salvestamine, alates Ik 31 . 

• Playback (Taasesitus)— voimaldab vaadata salvestatud 
pilte ja videoklippe. Lisateavet oleku Playback Q 
(Taasesitus) kasutamise kohta vt Peatiikk 3, Piltide ja 
videoklippide labivaatamine, alates Ik 61 . 

Reziimide Live View (Otsevaade) ja Playback (Taasesitus) 
vahetamiseks vajutage Live View/Playback A/D 

(Otsevaade/Taasesitus) nuppu. 

Kaamera menuud 

Kaameral on viis menuud, mis nende olekute kehtestamisel 
ilmuvad kaamera tagakuljel asuvale pildindidikule. 

Menuudesse paasemiseks vajutage nuppu, ning 
seejarel liikuge ^ ► nuppude abil soovitud menuusse. 
Menuuvaliku valimiseks kasutage nuppe, et neid esile 
tosta, ning seejarel vajutage nuppu, et kuvada 
menuuvalikute allmenuud ja muuta sdtteid. 

Mentiust valjumiseks tuleb teha tihte jdrgnevast: 

• Vajutage Live View/Playback O/Q (Otsevaade/ 
Taasesitus) nuppu. 

• Kasutage nuppe, et kerida ekraani tilaosas olevate 
menuusakkideni. Seejarel voite te valida teise mentiu, 
kasutades i ► nuppe, voi voite te vajutada nuppu, 
et mentiudest valjuda ja naasta reziimi Live View 
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(Otsevaade) voi Playback (Taasesitus). 
• Liikuge nuppude ^ EXIT (Vdlju) menuuvalikuni 

ning vajutage ! m L nuppu. 
NOUANNE: Capture (Vote) reziimis [a Setup Menus 

(Hddlestusmenuus) saate satteid muuta tostes esile 
menuuvaliku ning kasutades ^ ► nuppe, et muuta sdtet. 

Capture Menu Q (Vottemenuu) 
voimaldab teil mddrata selliseid 
pilditegemise satteid nagu 
pildikvaliteet, sdriaeg, ISO 
tundlikkus, vdrvisdtted, ning 
kuupdeva ja aja lisamise piltidele. 
Lisateavet selle menuii kohta vt 
Vottemenuu kasutamine Ik 48. 





Playback Menu Q 

(Taasesitusmenuij) voimaldab teil 
saada infot pildi paremaksmuutmise 
kohta, eemaldada punasilmsust 
vdlguga tehtud piltidelt, pilte keerata, 
lisada piltidele heliloike, ndha 
panoraamjdrjestuse eelvaadet ning 
kustutada pilte sisemdlust voi lisamdlukaardilt. Lisateavet selle 
menuu kohta vt Taasesitusmenuij kasutamine Ik 67. 

HP Instant Share Menuu £3 

voimaldab teil valida printeritesse, 
e-posti aadressidele ja teistesse 
vorguteenustesse saadetavaid pilte. 
Lisateavet selle menuii kohta vt 
HP Instant Share Menu kasutamine 
Ik 78. 
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MARKUS: Kui soovite funktsiooni HP Instant Share Menu EH 

abil saata pilte muudesse sihtkohtadesse peale printed (nt 
e-posti aadressidele vdi teistesse vdrguteenustesse), peate 
esmalt menijij seadistama. Vt Vorgusihtkohtade 
seadistamine kaameras Ik 80. 

Setup Menu ^ (Hadlestusmenuu) 
vdimaldab teil muuta 
konfiguratsiooni seadeid nagu 
nditeks ndidikuekraani eredus, 
kuupdev ja aeg, keel ja teleri 
konfiguratsioon. See vdimaldab teil 
toimetada pilte sisemdlust teie poolt 
paigaldatud lisamdlukaardile. Lisateavet selle rnenuii kohta 
vt Peatiikk 6, Hadlestusmenuu kasutamine, alates Ik 93. 

HelpMenu Q (Spikrimenuu) annab 
kasulikku infot ja ndpunditeid 
sellistel teemadel nagu aku tddiga, 
kaameranupud, heli salvestamine, 
tehtud piltide vaatamine, jne. 
Kasutage seda menuud siis, kui teil 
ei ole Kasutusjuhendit kdepdrast. 
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Kaamera olekukuva 



Olekukuva ilmub moneks sekundiks 
pildindidikule, kui vajutate nuppe 
Flash V (Valk), MODE (Reziim) voi 
Self-Timer 0 (Iseavaja) ajal, kui 
Playback Q (Otsevaade) on sisse 
lijlitatud, voi kui kuvatakse mdnda 
mentiud. 



AUTO FLASH | 


a \ 


0 




12 




4MP 



Ekraani Lilaosas ndidatakse hetkel valitud satte nime. Sellest 
allpool on nana vdlgusatte, pildistusreziimi |a iseavaja satete 
ikoonid, kusjuures viimativajutatud nupu ikoon kuvatakse 
esiletostetuna. Ekraani alumises osas kujutatakse (ikooniga 
fsp| ) paigaldatud mdlukaardi olemasolu, aku laetuse ndidikut 
(ndidatakse toiteindikaatorit; vt Toiteindikaatorid Ik 156), 
mdlukaardile mahtuvate piltide arvu, ning valitud 
pildikvaliteedi sdtet (nditeks 4MP). 



Alustamine 29 



Eelmiste satete taastamine 

Valgu, pildistamisreziimi ning iseavaja satted ning osa 
Capture Menu (Vottemenuij) sdtetest, mida muudate, 
ennistuvad parast kaamera valjalulitamist. Kaamera 
viimatised muudetud satted saate soovi korral ka taastada, 
kui hoiate kaamera sisselulitamisel all nuppu ! ^ L . Ntiud 
kuvatakse Live View (Otsevaade) ekraanile taastatud scitete 
ikoonid. 

Kaamerasisese demoesituse 
vaatamine 



See kaamera pakub slaidiseanssi oma pohiliste 
funktsioonide kohta. Te saate kuvada slaidiseansi igal ajal, 
kui hoiate all Live View/Playback O/Q (Otsevaade/ 
Taasesitus) nuppu umbes kolm sekundit. Pildindidik tumeneb 
hetkeks enne slaidiseansi algust. Slaidiseansist valjumiseks 
mistahes ajal vajutage nuppu. 
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2 Pi Histamine ja 

videoklippide salvestamine 

Otsevaate kasutamine 

Pildinaidiku abil saate votta kaadrisse pilte ja videoklippe 
kasutades Live View (Otsevaadet). Selleks, et aktiveerida Live 
View (Otsevaadet), kui pildindidik pole sisse Itilitatud, 
vajutage Live View/Playback (Otsevaate/Taasesituse) 
O/Q nuppu, kuni Otsevaate ikoon ilmub pildinaidiku 
tilemisse vasakusse nurka. 

NOUANNE: Aku eluea pikendamiseks Itilitub pildindidik 
vdlja tegevusetutel perioodidel, kui kaamera on sisse 
Itilitatud. Te saate aktiveerida pildinaidiku vajutades Live 
View/Playback (Otsevaate/Taasesituse) A/Q nuppu. 
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Jdrgnevas tabelis on toodud inforatsioon, mida kuvatakse 
Live View's (otsevaates), kui kaamera satted on 
vaikevddrtuste juures |a kaamerasse on installeeritud 
valikuline mdlukaart. Kui te muudate teisi kaamera sdtteid, 
kuvatakse ka nende satete ikoonid Live View's (Otsevaates). 



1 ? 3 




# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


a 


Otsevaate ikoon, mis naitab, et kaamera on 
otsevaates. Seda ikooni kuvatakse esimesed paar 
sekundit. 


2 


fSD] 


Naitab, et kaamerasse on paigaldatud mdlukaart 


3 




Voimsuse naidik, nagu nditeks see aku tais taseme 
ndidik (vaata Toiteindikaatorid Ik 1 56) 


4 


12 


Jdrelejddnud piltide loendus (tegelik arv soltub hetke 
pildi kvaliteedi seadistusest ja sellest, kui palju ruumi 
on mdlus) 


5 


4 MP 


Pildi kvaliteedi seadistus (vaikimisi on 4MP) 


6 


[] 


Fokuseerimisraamid (vaata Kaamera fookuse 
reguleerimine Ik 36) 
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Fotode tegemine 



Te saate teha fotosid peaaegu iga hetk, kui kaamera on 
sisselulitatud, soltumata sellest, mida ndidatakse pildindidikul. 

Fotode tegemiseks: 

1 . Live View/Playback (Otsevaate/ 



seejarel votke pildindidikus 
kaadrisse oma foto objekt. 

2. Hoidke kaamerat paigal ja vajutage katiku nuppu 
kaamera ulaosal pooleldi alia. Kaamera mdddab ja 
lukustab fookuse ja sdrituse. Fokuseerimisraamid 
pildindidikus muutuvad tihtlaselt roheliseks kui fookus on 
lukus (vaata Kaamera fookuse reguleerimine Ik 36 
detailsemaks ulevaateks). 

3. Vajutage katiku nuppu lopuni alia, et teha fotot. Kaamera 
teeb piiksatuse pdrast foto tegemist. 

NOUANNE: Hoidke kaamerat molemas kdes, kui vajutate 
katiku nuppu, et vahendada kaamera varisemist ja 
valtida dhmaseid pilte. 

Pildistamise jdrel kuvatakse foto moneks sekundiks 
pildindidikul. Seda nimetatakse Instant Review'ks (Vahetuks 
ulevaateks). Te voite pildi kustutada Instant Review (Vahetu 
tilevaate) ajal, vajutades i nuppu, seejarel valides This 
Image (See pilt) Delete (Kustuta) alamenutist. 

MARKUS: Kui Instant Review (Vahetu ijlevaade) algab, 
nditavad fokuseerimisraamid rohelist, kui piltoli fookuses. 
Need nditavad punast, kui pilt ei olnud fookuses. 



Taasesituse) A/Q nuppu, kuni 
Live View (Otsevaate) ikoon 
ilmub pildindidiku vasakusse nurka, 
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Heli sal vesta mine koos fotodega 



Heliklipi lisamiseks fotole on kaks voimalust. 

• Heliklipi saate salvestada pildistamise ajal. Kirjelduse 
leiate kdesolevast peatukist. Te ei saa seda meetodit 
kasutada, kui kasutate Self-Timer (Iseavaja) seadistust voi 
Panorama (Panoraam) reziimi. 

• Lisage audioklipp fotole juurde parast selle ulesvotmist. 
Uksikasjalikuma informastiooni saamiseks, kuidas seda 
teha, vaata Heli salvestamine Ik 75. 

Heli salvestamiseks foto tegemise ajal: 

1. Parast seda, kui olete vajutanud katiku nuppu, et teha 
fotot, hoidke seda edasi all, et salvestada audioklipp. 
Mikrofoni ikoon ja audio-loendur ilmuvad 
pildindidikule salvestamise ajal. 

2. Heli salvestamise Idpetamiseks vabastage katiku nupp; 
vastasel juhul jatkab audio lindistamine kuni 30 sekundit 
voi kuni kaameral lopeb mdlu. 

MARKUS: Seda audiosalvestuse meetodit ei saa kasutada, 
kui tehakse fotosid Panorama (Panoraami) reziimil ega 
self-timeri seadistusega. 

Uue heliklipi kustutamiseks voi salvestamiseks kasutage 
Record Audio (Salvesta heli) valikut Playback (Taasesituse) 
menuiis. Vaata Heli salvestamine Ik 75. 

Selleks, et kuulata heliklippe, mis on kinnitatud teie fotode 
kulge, edastage need oma arvutisse ja kasutage HP Image 
Zone tarkvara. Kui teil on fakultatiivne HP PhotoSmart 
M-seeria dokk, saate te heliklippe ka ule kuulata, ijhendades 
kaamera TV-ga kaameradoki kaudu. Selleks vaadake doki 
Kasutaja kdsiraamatut, kus on juhised. 
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Videoklippide sal vesta mine 



1. Vajutage Live View/Playback (Otsevaade/Taasesitus) 
dy/P nuppu kuni Live View (Otsevaate) O ikoon 
ilmub pildindidiku ijlemisse vasakusse nurka, seejarel 
votke kaadrisse oma video objekt, kasutades 
pildindidikut. 

2. Videosalvestuse alustamiseks 
vajutage ja vabastage Video "jf? 
nupp kaamera ulaosas. Video "jf^ 
ikoon, REC, video loendur ja sonum, 
milles antakse juhised video 
lopetamiseks, ilmuvad pildindidikule. 
Iseavaja/Video lambis suttib uhtlane 
punane tuluke. 

3. Videosalvestuse lopetamiseks vajutage ja vabastage 
Video "E? nupp uuesti; vastasel juhul jatkab video 
salvestamist kuni kaameral lopeb malu. 

Pdrast sal vesta mise lopetamist ilmub pildindidikule kolmeks 
sekundiks videoklipi esimene kaader. Seda nimetatakse Instant 
Review (Vahetuks ulevaateks). Te voite video kustutada Instant 
Review (Vahetu ulevaate) ajal, vajutades nuppu i, seejarel 
valides This Image (See pilt) Delete (Kustuta) alamenuust. 

Videoklipp salvestatakse heliga. Oma videoklippide heliosa 

kuulamiseks edastage need oma arvutisse ja kasutage 

HP Image Zone tarkvara. Kui teil on fakultatiivne 

HP PhotoSmart M-seeria dokk, saate te oma videoklippide 

heli ka ule kuulata, tihendades kaamera TV-ga kaameradoki 

kaudu. Selleks vaadake doki Kasutaja kdsiraamatut, kus on 

juhised. 

MARKUS: Digitaalset suumi ei saa kasutada videoklippide 
salvestamise ajal. 
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Kaamera fookuse reguleerimine 



Fokuseerimisraamid Live View (Otsevaate) ekraanil nditavad 
pildistatava foto voi lindistatava videoklipi fookuse regiooni. 
(Vaata Otsevaate kasutamine Ik 31 .) Kui te vajutate katiku 
nuppu pooleldi alia, et teha fotot, kaamera automaatselt 
moodab ning lukustab fookuse |a sdrituse fookuse regioonis. 
Fokuseerimisraamid Live View (Otsevaate) ekraanil muutuvad 
roheliseks, kui kaamera on leidnud ning lukustanud fookuse 
ja sdrituse. Seda nimetatakse auto-fookuseks. 

Optimaalse fookuse ja sarituse leidmine 

Kui teie kaamera on seatud ukskoik millisele filmimisreziimile 
peale Macro (Makro) & (vaata Pildistusreziimide 
kasutamine Ik 42), tiritab kaamera automaatfokuseerida. 
Kuid kui kaamera ei saa fokuseerida nendel 
filmimisreziimidel, muutuvad fokuseerimisraamid Live View's 
(Otsevaates) punaseks. See nditab, et pilt voib olla fookusest 
vdljas kas sellepdrast, et kaameral oli raskusi objektile 
fokuseermisega voi on fookuse ulatus liiga Idhedal. Kaamera 
teeb sellegipoolest foto, kuid te peaksite vabastama katiku 
nupu, seejdrel uritage oma foto objekti taaskadreerida ning 
vajutage katiku nuppu poolenisti alia. Kui fokuseerimisraamid 
on endiselt punased, vabastage katiku nupp. 

• Kui kaameral oli raskusi objektile fokuseerimisega 
madala kontrasti tottu, proovige kasutada fookuselukku 
(vaata Fookuseluku kasutamine Ik 38). 

• Kui objekt on liiga Idhedal (vdhem kui 50 cm voi 20 tolli), 
liikuge kas pildistatavast objektist kaugemale voi seadke 
kaamera Macro (Makro) & filmimisreziimile (vaata 
Pildistusreziimide kasutamine Ik 42). 
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Kui te vajutate katiku nuppu, moodab kaamera ka valguse 
taset, et seada oige saristus. Kui kaamera teeb kindlaks, et 
pole piisavalt valgust ja kaamerale on vaja vaga pikka 
sdritust, ilmub lehvitava kae ikoon {f Live View (Otsevaate) 
ekraanile. 

• Proovige seada valk reziimidele Auto (Automaatne) voi 
Flash on (Valk sees) (vaata Vdlgu seadistamine Ik 40), et 
suurendada valgustust. 

• Proovige stiudata rohkem lampe, kui see on voimalik. 

• Kui ukski neist lahendustest pole voimalik, voite te ikkagi 
foto teha, kuid te peaksite seadma kaamera statiivile voi 
kindlale alusele; vastasel juhul tuleb pilt toenaoliselt 
ahmane. 

Kui kaamera on satestatud Macro (Makro) 
filmimisreziimile ja kaamera ei saa automaatselt fokuseerida, 
naitab Live View (Otsevaate) ekraan veasonumit ja 
fokuseerimisraamid valguvad punaselt. Sellistel juhtudel 
kaamera ei pildista. 

• Kui pildi objekt ei ole Macro (Makro) ulatuse sees 

(20 kuni 50 cm voi 8 kuni 20 tolli), liigutage kaamerat 
Macro (Makro) ulatuses voi seadke kaamera filmimis-voi 
pildistamisreziimile, milleks ei ole Macro (Makro) & 
(vaata Pildistusreziimide kasutamine Ik 42). 

• Kui lehvitava kae ikoon {f ilmub Live View (Otsevaate) 
ekraanile, proovige uhte tilalmainitud tehnikatest 
stseenide jaoks, mis vajavad pikka sdritusaega. 
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Fookuseluku kasutamine 



Focus Lock (Fookuseluku) abil saab fokuseerida objektile, mis 
ei ole pildi keskel, voi jaadvustada kiiremini tegevuskaadreid 
fokuseerides eelnevalt piirkonda, kus tegevus aset leiab. Te 
voite kasutada Focus Lock'i (Fookuselukku) ka fookuse 
saavutamiseks ndrga valguse voi madala kontrastiga 
olukordades. 

1. Kadreeriga oma pildi subjekt, 
voi tugevam kontrast voi kirkam 
objekt fokuseerimisraamide 
sisse. 

2. Vajutage katiku nuppu 
poolenisti alia, et lukustada 
fookus ja sdritus. 

3. Hoidke edasi katiku nuppu 
poolenisti all sellel ajal, kui te 
taaskadreerite voi kohandate 
oma objekti korralikult asendisse 
seadmiseks. 

4. Vajutage katiku nupp lopuni 
alia, et teha foto. 
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Digitaalse suumi kasutamine 

Te voite kasutada digitaalset suumi iga kord, kui tahate 
jaadvustada vaid osa stseenist pildindidikul. Kui te suumite, 
ijmbritseb kollane raam seda osa kaadrist, mida te tahate 
jaadvustada, lastes teil eemaldada soovimatud kaadri osad. 

1. Sellel ajal, kui olete Live View's (Otsevaates), vajutage a. 
nuppu (Zoom In (Suurendamine) $ ikoon), et sisestada 
digitaalsuum. 

2. Jatkake vajutamist nupule Zoom 
In (Suurendamine) 4 kuni 
kollane raam ijmbritseb pildi 
osa, mida te soovite 
jaadvustada. Kui te suurendate 
liiga palju ja tahate vdhendada, 
vajutage ▼ nuppu (Zoom Out 
(Vahendamine) ikoon), et valikut laiendada. 
Resolutsiooni number ekraani paremal kijljel muutub 
samuti vdiksemaks kui te suumite digitaalselt. Nditeks 
2.2MP ilmub 4MP asemele, ndidates et pilti vdhendatakse 
suurusele 2,2 Megapikselit. 

3. Kui pildil on soovitud suurus, vajutage katiku nupp 
poolenisti alia, et lukustada fookus ja sdritus, seejdrel 
vajutage see lopuni alia, et teha foto. 

4. Digitaalsuumi val ja Itilitamiseks vajutage ▼ nuppu 
(Zoom Out (Vahendamine) ikoon) kuni kollane raam 
haihtub. 

MARKUS: Digitaalne suum vdhendab pildi resolutsiooni, nii 
et teie pilt on rohkem pikseldatud ja teraline kui ilma 
suumita tehtud fotod. Olukordades, kui on vaja korgemat 
kvaliteeti (nagu nditeks printimise jaoks), piirake 
digitaalse suumi kasutamist. 

MARKUS: Digitaalset suumi ei saa kasutada Panorama 
(Panoraam) reziimil ega videoklippide salvestamise ajal. 
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Valgu seadistamine 



Vdlk % nupu abil saab vaadata labi valgu seadeid 
kaameras. Valgu seade muutmiseks vajutage vdlk % nuppu 
kuni soovitud seade ilmub pildinaidikusse. UJargnev tabel 
kirjeldab kaamera koiki valguseadeid. 

Seade Kirjeldus 

Auto Flash Kaamera moodab valgustugevust ja kasutab 
(Automaatne vajadusel vdlku. 
vdlk) 

A » 

Red-Eye Kaamera moodab valguse taset ja kasutab vajadusel 
(Punasilmsus) punaste silmade vdhendamiseks vdlku (punasilmsuse 
f^ L vahendamise kirjeldust vaata Punasilmsus edaspid 
<S>w kdesolevas osas). 

Flash On Kaamera kasutab alati vdlku. Kui valgus paistab 
(Vdlk sees) objekti tagant, saate selle sdtte abil lisada valgus) 
L objekti ette. Seda nimetatakse tdite-valguks. 

Flash Off Kaamera ei kasuta vdlku, valgustingimustest 
(Vdlk vdljas) soltumata. Selle sdtte kasutamisel saate pildistada 

®kehvalt valgustatud objekte, mis jddvad valgu 
ulatusest vdlja. Sdritusajad voivad seda sdtet 
kasutades suureneda, seetottu tuleks kasutada statiivi, 
et vdltida kaamera vdrisemisest tulenevaid dhmaseid 
pilte. 

Night Kaamera kasutab punasilmsuse vdhendamisega vdlku 
(Oosel) juhul, kui on vaja valgustada esemeid esiplaanil 
■j (vaata Punasilmsus Ik 41 punasilmsuse vahendamise 

w kirjelduseks). Seejdrel jdtkab kaaera sdritamist nagu 
poleks vdlku kasutatud, et valgust koguda. Seda sdtet 
kasutades voivad sdritusajad suureneda, seetottu tuleb 
kasutada statiivi voi asetada kaamera kindale alusele, 
et vdltida kaamera vdrisemist. 
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MARKUS: Vdlku ei saa kasutada Panorama (Panoraami) |a 
Sunset (Pdikeseloojang) reziimidel ega videoklippide 
salvestamise ajal. 

Kui valgu satteks on midagi muud kui vaikimisi Auto Flash 
(Automaatne vdlk) seade, siis ilmub seade ikoon Live View 
(Otsevaate) ekraanile. Uus seade jaab kehtima kuni seda 
muudetakse jdlle voi kuni kaamera valja llilitatakse. Valgu 
seade lahtestatakse vaikimisi Auto Flash (Automaatse valgu) 
seadistusele, kui te kaamera valja lulitate. 

MARKUS: Selleks, et taastada valgu seade selliseks nagu see 
oli viimane kord kui te kaamera valja lulitasite, hoidke all 
nuppu, kui te kaamera tagasi sisse lulitate. 

Punasilmsus 

Punasilmsuse ndhtuse pohjustajaks on valgus, mis 
peegeldub tagasi objekti silmadelt, mille tottu monikord on 
inimeste silmad punased voi loomade silmad rohelised voi 
valged jdddvustatud pildil. Kui te kasutate valgu seadet 
punasilmsuse vdhendamiseks, vdlgatab kaamera kiiresti 
kuni kolm korda, et objekti pupillid voimalikult vdikseks 
muutuksid, vdhendades seega punasilmsuse ndhtust, enne 
kui kaamera kasutab pohivdlku. Punasilmsuse vdhendamise 
funktsiooni kasutamisel votab pildistamine kauem aega, 
kuna katikunuppu ei saa lisavdlkude ajal vajutada. Seega 
veenduge, et teie objektid ootaksid dra lisa- vdlgud. 

NOUANNE: Te saate eemaldada punasilmsust ka fotodel, 
mis on juba tehtud. Vaata Eemalda punasilmsus Ik 71 . 
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Pildistusreziimide kasutamine 



Pildistusreziimid kasutavad eelnevalt maaratletud kaamera 
satteid, mis on optimiseeritud tegema fotosid teatud tuupi 
stseenidest, et anda teile paremaid tulemusi. Igas 
pildistusreziimis valib kaamera parimad sdtted (nt ISO 
kiiruse, F-arvu ehk apertuuri |a katiku kiiruse), optimeerides 
need kindla stseeni voi olukorra jaoks. 

MARKUS: Pildistusreziim ei kehti, kui te salvestate 
videoklippe. 

Pildistusreziimi vahetamiseks vajutage MODE (REZIIM) nuppu 
kaamera tagakijljel kuni soovitud pildistusreziim ilmub 
pildindidikule. Jdrgmises tabelis kirjeldatakse kaamera 
pildistusreziimide satteid. 

Seade Kirjeldus 

Auto Mode Kasutage Automaatreziimi kui teil on vaja teha hea 
(Automaa- pilt kiiresti ja pole aega valida kaamerast 
treziim) spetsiaalset pildistusreziimi. Automaatreziim sobib 

hasti enamike fotode jaoks tavalistes olukordades. 

Kaamera valib stseeni jaoks parima F-numbri (ava), 

ISO kiiruse ja katiku kiiruse. 

Macro Kasutage Makro reziimi, et teha Idhiulesvotteid 
(Makro) objektidest, mis asuvad vdhem kui 50 cm (20 to Hi) 
w kaugusel. Sellel reziimil on automaatfookusel 
(20 vahemaa ulatus 20 kuni 50 cm (8 kuni 20 tolli) ja 
kaamera ei tee fotot, kui see ei leia fookust (vaata 
Kaamera fookuse reguleerimine Ik 36). 

Action Kasutage Tegevusreziimi, et jaddvustada 
(Tegevus) spordisundmusi, liikuvaid autosid voi ukskoik millist 
steeni, mille puhul te tahate peatada tegevust. 
Kaamera kasutab tegevuse jdddvustamiseks suuremat 
katikukiirust ja suuremat ISO-kiirust. 
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Seade 

Portrait 

(Portree) 



Kirjeldus 

Kasutage portree-reziimi fotode jaoks, mille peamiseks 
objektiks on uks voi rohkem inimesi. Kaamera kasutab 
tausta udustamiseks vaiksemat F-arvu ja loomulikuma 
mulie saavutamiseks vaiksemat teravust. 



Kasutage maastikureziimi, et jaddvustada stseene 
avara perspektiiviga, nagu naiteks mdgesid voi 
linnasiluette, kui te soovite, et esiplaan ja tagaplaan 
oleksid fookuses. Kaamera kombineerib korgema 
F-numbri parema teravussugavuse jaoks korgema 
kullastuse, et oleks eredam tulemus. 

Kasutage Panoraam-reziimi suurte maastike puhul, 
nagu naiteks mdeahelikud, voi ruhmapiltide puhul, 
kui te tahate jaddvustada laia fotot, mida uks kujutis 
ei suuda jaddvustada. Selle reziimi abil saate 
pildistada kattuvate kaadrite seeria, et teha sellest uks 
suur panoraampilt, kasutades HP Image Zone 
tarkvara. Sellel reziimil on vdlk seatud Flash Off (Vdlk 
vdljas) reziimile. (Vaata Panoraamreziimi kasutamine 
Ik 44). Te saate vaadata vdlgu panoraamfotot 
kasutades Preview Panorama (Panoraami eelvaatus) 
valikut Playback Menu'st (Taasesituse menuust) (vaata 
Panoraami eelvaade Ik 73). 

Beach Kasutage Ranna-reziimi, et jaddvustada 
(Rand) rannastseene. Selle reziimi abil saate jaddvustada 
eredaid rannastseene, kus tumedad ja heledad 
H= piirkonnad on hdsti tasakaalus. 

Snow Kasutage Lume-reziimi, et jaddvustada stseene lumes. 
(Lumi) Selle reziimi abil saate jaddvustada eredaid 
© lumestseene, sdilitades lume oige ereduse. 



Sunset Kasutage Loojangu-reziimi, et jaddvustada vdlistseene 
(Loojang) pdikeseloojangu ajal. See reziim alustab lopmatuseni 
teravustamist ja seab vdlgu reziimile Flash Off (Vdlk 
2^—^ vdljas). See reziim parandab pdikeseloojangu vdrvide 
kullastust ja sdilitab stseeni soojuse, jdddvustades eriti 
pdikeseloojangu oranze vdrve. 



Landscape 

(Maastik) 



Panorama 

(Panoraam) 
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Kui pildistusreziimi sdtteks on midagi muud kui vaikimisi 
Auto Mode (Automaatreziimi) sate, siis ilmub satte ikoon Live 
View (Otsevaate) ekraanile. Uus seade jaab kehtima kuni 
seda muudetakse jdlle voi kuni kaamera valja Itilitatakse. 
Pildistusreziimi sate lahtestatakse vaikimisi Auto Mode 
(Automaatreziimi) sdttele, kui te kaamera valja lijlitate. 

NOUANNE: Selleks, et taastada pildistusreziimi sate 

sellisena nagu see oli viimane kord kui te kaamera valja 
Itilitasite, hoidke all ^ nuppu, kui te kaamera tagasi 
sisse Itilitate. 

Panoraamreziimi kasutamine 

Panorama (Panoraam) reziimi abil saab teha jdrjestikku 
2-5 fotot, mida saab kokku panna, et jdddvustada stseeni, 
mis on liiga lai, et see tihele pildile mahuks. Panorama 
(Panoraam) reziimil teete te foto, mis on esimene 
panoraamses seerias, ja iga jdrgnev foto, mis te teete, 
lisatakse panoraami kuni te lopetate seeria vajutades 
nuppu voi kuni te olete teinud seeria 5nda foto. Te saate 
seejarel eelnevalt tile vaadata madala resolutsiooniga fotot 
oma panoraamist kasutades Preview Panorama (Panoraami 
eelvaatluse) menuu valikut Playback Menu'st (Taasesituse 
mentitist) (vt. Ik 67), voi te voite panoraamse seeria fotod tile 
kanda oma arvutisse, kus need saab automaatselt kokku 
panna ja seejarel vaadata voi printida. 

MARKUS: Digitaalsuumi ei saa kasutada Panorama 
(Panoraam) reziimil. 
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Panoraamse fotoseeria pildistamine 

1. VajutageMODE (REZIIM) nuppu, 
kuni Panorama (Panoraam) 
[UX|-reziim ilmub pildindidikule. 
Ntitid saate te hakata tegema 
oma panoraamseeria esimest 
fotot. 

NOUANNE: Panoraamfotod 

liidetakse kokku vasakult paremale, seetottu veenduge, et 
teie esimene foto oleks panoraamvaate koige 
vasakpoolsemas servas. 

2. Vajutage katiku nuppu, et teha [ma eg 
esimene foto panoraamseeriast. 
Parast Instant Preview'd (Vahetut 
tilevaadet) Itilitub kaamera 
timber Live View'le (Otsevaatele) 
nii et pildinaidikul kuvatakse 

3. Pange kaamera valmis teise foto tegemiseks. Pange 
tahele pildi labipaistvat Cilekatet seeria esimesel fotol, mis 
katab Live View (Otsevaate) ekraani vasakut 
kolmandikku. Kasutage seda Cilekatet selleks, et joondada 
oma teine foto horisontaalselt esimese jdrgi. 

4. Vajutage katiku nuppu, et teha 
teine foto. Parast Instant 
Preview'd (Vahetut tilevaadet) 
Itilitub kaamera timber Live 
View'le (Otsevaatele) nii et 
pildinaidikul kuvatakse '■SJ. 
Jallegi katab eelmise pildi 
labipaistev tilekate Live View (Otsevaate) ekraani vasakut 
kolmandikku, et voimaldada teil joondada oma 
kolmandat pilti. 
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5. Jdtkake piltide lisamisega panoraami voi vajutage 
nuppu, et lopetada panoraamseeria. Panoraamseeria 
lopeb automaatselt parast seda, kui olete teinud viienda 
foto. 

6. Parast panoraamseeria Idpetamist saate te selle kustutada 
Instant Review (Vahetu tilevaate) ajal, vajutades i nuppu, 
valides seejdrel Delete (Kustuta) alamenuus Entire 
Panoramic Sequence (Kogu panoraamseeria). 

Selleks, et eelvaadelda kombineeritud panoraamseeriat oma 
kaameras, vaata Panoraami eelvaade Ik 73. 

MARKUS: Panorama (Panoraami) pildistusreziimi juures on 
vajalik HP Image Zone tarkvara taisversioon, et panna 
pildid automaatselt kokku teie arvutis (vaata Piltide 
kopeerimine arvutisse Ik 87 ja HP Image Zone tarkvara 

Ik 105). 

Iseavajasatete seadmine 

1. Kinnitage kaamera statiivile voi seadke see tasasele 
pinnale. 

2. Vajutage iseavaja 0 nuppu kuni Self-Timer (Iseavaja) 0 
ilmub pildindidikusse, seejdrel votke objekt kaadrisse (vt. 
Ik 31). 

3. Jdrgnevad sammud soltuvad sellest, kas jdddvustate 
fotosid voi salvestate videoklippi. 

Fotod: 

a. Vajutage katiku nupp poolenisti alia. Kaamera 
moodab ja lukustab fookuse ja sdrituse. Kaamera 
sdilitab need sdtted kuni pildi tegemiseni. 

b. Vajutage katiku nupp tdielikult alia. Uks stardiloend 
ilmub ekraanile ja iseavaja/video tuli vilgub 

10 sekundit enne kui kaamera pildistab. 
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NOUANNE: Kui te vajutate koheselt katiku nuppu lopuni 
alia, lukustab kaamera fookuse |a sdrituse enne 10- 
sekundilise stardiloendi loppu. Sellest on abi naiteks siis, 
kui uks voi mitu pildistatavat liiguvad pildile alles 
1 0-sekundilise ajastusperioodi jooksul. 

NOUANNE: Te ei saa salvestada heli foto juurde, kui 
kasutate iseavaja sdtteid, kuid te saate lisada heliklipi 
hiljem (vaata Heli salvestamine Ik 75). 

Videoklipid: 

Videosalvestuse alustamiseks vajutage Video nuppu 
ja laske see seejarel lahti. Pildindidikule ilmub 
1 0-sekundiline stardiloend. Kaamera esikijljel asuv 
iseavaja/ video tuli vilgub enne videosalvestuse 
alustamist 10 sekundit. 

Videoklipi salvestamise lopetamiseks vajutage jalle Video 
"clr 1 nuppu; vastasel juhul jdtkab kaamera salvestamist 
kuni kaameral lopeb mdlu. 

Self-Timer' i (Iseavaja) 0 ikoon ilmub Live View (Otsevaate) 
ekraanile. Iseavaja sate lahtestab sdttele Normal (Tavaline) 
pdrast pildistamist voi videoklipi salvestust. 

NOUANNE: Kui te teete fotosid hdmaras valguses voi ilma 
statiivita, saate kasutada iseavaja sdtet, et vdltida 
dhmaseid pilte, mida pohjustab kaamera vdrisemine. 
Asetage kaamera tasasele pinnale voi statiivile, 
kadreerige pilt, seejarel vajutage katiku nupp lopuni alia 
ja laske kaamera lahti. Kaamera ootab 10 sekundit enne 
pildistamist, vdlistades voimaluse, et te vdristaksite 
kaamerat, kui vajutate katiku nuppu. 
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Vottemenuu kasutamine 



Capture Menu (Vottemenuu) voimaldab teil kohandada 
erinevaid kaamerasdtteid, mis mdjutavad teie kaamera poolt 
jaadvustatud piltide ja videoklippide omadusi. 

1. Capture Menu (Vottemenuu) kuvamiseks vajutage i §p 
nuppu, kui Live View (Otsevaade) on sisse Itilitatud. Kui 
Live View (Otsevaade) ei ole sisse lulitatud, vajutage Live 
View/Playback (Otsevaade/Taasesitus) O/D nuppu, 
|a seejarel vajutage nuppu. 





2. Kasutage nuppe, et kerida la bi Capture Menu 

(Vottemenuu) valikud. 

3. Vajutage kas nuppu, et valida esiletostetud valik ja 
kuvada selle alamenuij, voi kasutage 4 ► nuppe, et 
muuta esiletostetud valiku satet ilma selle alamenuusse 
sisenemata. 

4. Alamenuus kasutage nuppe ja seejarel nuppu, 
et muuta Capture Menu (Vottemenuu) valiku satet. 

5. Capture Menu'st (Vdttemenuust) vdljumiseks vajutage Live 
View/Playback (Otsevaate/Taasesituse) O/Q nuppu. 
Mentiust valjumise teiste voimaluste kohta vaata Kaamera 
menuud Ik 26. 

NOUANNE: Selleks, et taastada Capture Menu 

(Vottemenuu) satted sellistena nagu need olid, kui te 
viimati kaamera valja Itilitasite, hoidke all ^gp nuppu, kui 
te kaamera tagasi sisse Itilitate. 

48 HP Photosmart M22/M23 kasutusjuhend 



Menuukdskude spikker 

Help (Spikker) on viimane kask igas 
Capture Menu (Vottemenuu) 
alamenijijs. Kask Help (Spikker) 
annab teavet selle Capture menu 
(Spikker) valiku |a satete kohta. 
Nditeks kui te vajutate nuppu, 
kui Help (Spikker) on esiletdstetud 
White Balance'i (Valge tasakaalu) alamenijijs, kuvatakse 
White Balance (Valge tasakaalu) spikri ekraani, nagu 
joonisel naha. 

Kasutage nuppe, et kerida labi spikri kuvade. Spikrist 
valjumiseks |a Capture Menu (Vottemenuij) alamenuusse 
naasmiseks vajutage -^f- nuppu. 



(Ml White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
to scroll. Press OK to exit. 
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Pildikvaliteet 



Selle satte abil saate seada kaameraga pildistatavate fotode 
eraldusvdime ja JPEG-tihenduse. Image Quality 
(Pildikvaliteedi) alamentiijl on neli satet. 

1. Capture Menu'st (Vottemenutist) (Ik 48) valige Image 
Quality (Pildikvaliteet). 

2. Image Quality (Pildikvaliteedi) 
alamenuus kasutage *w 
nuppe, et tosta esile vastav sate. 

3. Vajutage nuppu, et 
salvestada sate ja naasta 
Capture Menu'sse 
(Vottementiusse). 




Medium file size, good for printing. 
(Pictures remaining: 12} 



Jdrgnev tabel selgitab pildikvaliteedi sdtteid detailsemalt: 
Seade Kirjeldus 

4 MP Best Piltidel on taisresolutsioon ja madalaim tihendus. 

(4 MP, parim) See sateb teeb darmiselt korgekvaliteedilisi pilte ja 
kasutab koige rohkem mdlu. Seda sdtet soovitatakse, 
kui teil on kavas printida kuni 297 x 420 mm pilte. 

4 MP Piltidel on taisresolutsioon ja keskmine tihendus. 

See sate teeb korgekvaliteetseid pilte, kuid kasutab 
vahem malu kui ulalmainitud 4 MP parim sate. See on 
vaikimisi sate ja on soovitatav kasutada, kui kavatsete 
printida pilte suurusega kuni 210 x 297 mm. 

2 MP Pildid jdadvustatakse poole eraldusvoime ja 

keskmise kvaliteedi ning tihendusega. See on 
maluvoimas sate ja seda on soovitatav kasutada, kui 
kavatsete printida pilte suurusega 1 30 x 1 80 mm. 
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Seade 


Kirjeldus 


VGA 


Piltide eraldusvoime on 640 x 480 (vaikseirn) ning 




fotod on keskmise tihendusega. See on kdige 




malusdastlikum sate, kuid piltide kvaliteet on 




madalam. See sate sobib piltidele, mida tahate 




saata e-posti voi Interneti kaudu. 



Image Quality (Pildikvaliteedi) sate mdjutab nii pildi 
kvaliteeti kui ka arvu, mida saab salvestada kaamera 
sisemdllu voi fakultatiivsele mdlukaardile. Nditeks, 4 MP 
parim satte tulemuseks on koige korgema kvaliteediga 
pildid, kuid see tarbib rohkem mdlu kui jargmine madalam 
sate 4 MP. Samamoodi saab rohkem fotosid salvestada 
mallu 2 MP voi VGA sdtetega kui 4 MP; kuid nende satete 
tulemuseks on madalama kvaliteediga pildid. 

Pictures Remaining (Jarelejaanud piltide) bend pildindidiku 

alamenuij ekraani alumises servas ajakohastub, kui te sdtteid 
esile tdstate. Vaata Mdlumaht Ik 175 detailsema 
informatsiooni saamiseks selle kohta, kuidas Image Quality 
(Pildikvaliteedi) sate mdjutab piltide arvu, mida saab 
salvestada kaamera sisemdllu. 

Image Quality (Pildikvaliteedi) sate ilmub Live View 
(Otsevaate) ekraanile. Uus sate on jdus nii kaua, kuni seda 
muudetakse uuesti, isegi kui te kaamera vdlja lulitate. 

MARKUS: Kui te kasutate digitaalset suumi, vdheneb 
resolutsioon, kui te suurendate. Vaata Digitaalse suumi 
kasutamine Ik 39. 

MARKUS: Image Quality (Pildikvaliteedi) sdtted ei kehti 
videoklippide salvestamise puhul. 
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Kohcmduv valgustus 



See sate tasakaalustab heledamate ja tumedamate 
piirkondade suhet pildil, jdttes alles kerged kontrastid, kuid 
eemaldades tugevad kontrastid. Tumedad piirkonnad 
muudetakse heledamaks, heledamad piirkonnad jaetakse nii 
nagu on. Koos vdlguga kasutades saab kohanduv valgustus 
muuta heledamaks kohad, milleni valk ei ulataks. siin on 
ndide sellest, kuidas kohanduv valgustus voib pilti paremaks 
muuta: 

lima kohanduva valgustuseta: Koos kohanduva valgustusega: 



Kohanduv valgustus on kasulik jdrgmistes olukordades: 

• Valistseenid, kus on koos pdike ja vari 

• Pilvised pdevad, kui taevas helgib 

• Sisestseenid, kui kasutatakse vdlku (et mahendada voi 
isegi eemaldada valgu toimet) 

• Tagantpoolt valgustatud stseenid, kui objekt on liiga 
kaugel tavalisest valgust voi on tagantpoolt aarmiselt 
valgustatud (nditeks akna ees) 

Te voite kasutada kohanduvat valgustust vdlguga voi ilma, 
kuid seda ei soovitata valgu asendamiseks. Erinevalt valgust 
ei mdjuta kohanduv valgustus sdritussdtteid, seega voivad 
heledamad kohad olla kriiskavalt eredad voi teralised ning 
sise- voi dised ulesvotted voivad olla dhmased, kui need on 
tehtud ilma valgu voi statiivita. 
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Adaptive Lighting 

TOff 



1. Capture Menu's (Vottemenuus) 
(Ik 48) valige Adaptive Lighting 

(Kohanduv valgustus). 

2. Adaptive Lighting (Kohanduva 
valgustuse) alamenuus kasutage 

nuppe, et esile tosta sate. 

3. Vajutage ^gjf nuppu, et 

salvestada sate ja naasta Capture Menu'sse 
(Vottemenuusse). 

Jargnev tabel selgitab sdtteid detailsemalt: 




mages will be processed normally. 



Seade 


Kirjeldus 


Off 

(Valjas) 


Kaamera tootleb pilti nagu tavaliselt. See on vaikimisi 
sate. 


Low 

(Madal) 

§ 


Kaamera teeb pildi tumedad piirkonnad kergelt 
heledamaks muutmata eredalt valgustatud piirkondi. 


High 

(Korge) 


Kaamera teeb pildi tumedad piirkonnad palju 
heledamaks muutmata oluliselt eredalt valgustatud 
piirkondi. 



Kui uus sate on midagi muud kui vaikimisi Off (Valjas) 
seade, siis ilmub seade ikoon Live View (Otsevaate) 
ekraanile. 

MARKUS: Kui Adaptive Lighting (Kohanduv valgustus) sisse 
lulitatakse, votab kaameral natuke rohkem aega pildi 
taastamine malus, kuna pilti toodeldakse rohkem enne 
selle salvestamist. 

MARKUS: Kohanduva valgustuse sate ei kehti Panorama 
(Panoraam) reziimil voi kui salvestatakse videoklippe. 
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Vdrv 




See sdtet vdimaldab reguleerida varvi, millisena teie pildid 
jdddvustatakse. Nditeks, kui te satite vdrviks Sepia, vdetakse 
teie pildid tiles pruunides toonides, et need ndeksid valja 
vanad voi vanamoodsad. 

1. Capture Menu'st (Vottemenuust) (Ik 48) valige varv. 

2. Color (Varvi) alamenijijs asutage 

nuppe, et tosta esile vastav 
sate. Uut scitet rakendatakse Live 
View (Otsevaate) ekraanil 
menuij taga, seega naete te iga 
satte moju pildile. 

3. Vajutage nuppu, et 
salvestada sate ja naasta Capture Menu'sse 
(Vottemenuusse). 

Uus seade jaab kehtima kuni seda muudetakse jdlle voi kuni 
kaamera valja liilitatakse. Color (Varvi) sate lahtestub vaikimisi 
Full Color (Tdisvdrvi) sdttele, kui te kaamera valja liilitate. 

MARKUS: Pdrast seda, kui olete teinud foto kasutades kas 
Black & White (Must & Valge) voi Sepia satet, ei saa pilti 
hiljem tagasi kohandada Full Colorile (Tdisvdrvile). 



mages are captured in full color. 



Kuupdev ja kellaaeg 



See sate jaddvustab kas kuupdeva voi kuupdeva ja kellaaja, 
millal foto tehti, foto alumisse vasakusse nurka. Pdrast seda, 
kui olete valinud uhe Date & Time (Kuupdeva & kellaaja) 
sdtetest, jdddvustatkse kuupdev voi kuupdev ja kellaaeg 
koigile jdrgnevatele fotodele, mis tehakse, mitte eelnevalt 
tehtud fotodele. 

Pdrast seda, kui olete teinud foto kasutades Date Only (Ainult 
kuupdev) voi Date & Time (Kuupdev ja kellaaeg) sdtet, ei saa 
fotole jdddvustatud kuupdeva voi kuupdeva ja kellaaega 
hiljem enam eemaldada. 
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NOUANNE: Kontrollige, et kuupaeva |a kellaaja sate oleks 
oige enne selle funktsiooni kasutamist (vaata Kuupdev ja 
kellaaeg Ik 96). 

1. Capture Menu st (Vottemenuust) ItjjiBimMIB 
(Ik 48) valige Date & Time 
(Kuupdev & kellaaeg). 

2. Date & Time (Kuupdev & 
kellaaeg) alamenuus kasutage 

nuppe, et tosta esile vastav 

sate. 

3. Vajutage ^ nuppu, et salvestada sate ja naasta 
Capture Menu'sse (Vottemenuusse). 

Jargnev tabel selgitab sdtteid detailsemalt: 




IJML.-I,,, 1 l -l.l l MII.!liil.'il. l !'.H.M 
^^^HHIfllHHIIjlilE 



Seade 


Kirjeldus 


Off 


Kaamera ei jdddvusta pildile kuupaeva voi 


(Vdljas) 


kuupaeva ja kellaaega. 


Date Only 


Kaamera jdddvustab pildi alumises vasakpoolses 


(Ainult 


nurgas pusivalt kuupaeva. 


kuupdev) 




Date & Time 


Kaamera jdddvustab pildi alumises vasakpoolses 


(Kuupdev & 


nurgas pusivalt kuupaeva ja kellaaja. 


kellaaeg) 









Kui uus sate on midagi muud kui vaikimisi Off (Vdljas) 
seade, siis ilmub seade ikoon Live View (Otsevaate) 
ekraanile. Uus sate on jous nii kaua, kuni seda muudetakse 
uuesti, isegi kui te kaamera vdlja lulitate. 

MARKUS: Date & Time (Kuupaeva & kellaaja) sate ei kehti 
videoklippide salvestamise voi Panorama (Panoraam) 
reziimi juures. 
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EV kompensatsioon 



Raske valgustusega tingimustes saate kasutada EV (sari 
vaartuse) kompensatsiooni, et tuhistada automaatne sari 
sate, mille kaamera maarab. 

EV kompensatsioon on kasulik stseenide puhul, mis 
sisaldavad mitmeid heledaid objekte (nagu nditeks valge 
objekt heledal taustal) voi mitmeid tumedaid objekte (nagu 
naiteks must objekt tumedal taustal). Stseenid, kus on palju 
heledaid voi tumedaid objekte, voivad muutuda halliks ilma 
EV kompensatsioonita. Mitme heleda objektiga stseeni puhul 
suurendage EV kompensatsiooni positiivse arvuni, et tulemus 
oleks kirkam. Mitme tumeda objektiga stseeni puhul 
vdhendage EV kompensatsiooni, et muuta stseen 
tumedamaks, et see oleks mustale lahemal. 

1. Capture Menu'st (Vdttemenuust) (Ik 48) valige EV 
Compensation (EV kompensatsioon). 

2. EV Compensationi (EV \ v | iU.E ffiffgffHBM^— 

kompensatsiooni) alamenuus If Ho '„ 0 '!o 

kautage 4 ► nuppe, et muuta Hm^H|T1» 

EV sate 0,33 sammu kaupa ^ 

-3,0-lt +3,0-le. Uut satet lgg0GaaBSaj|jigM 

rakendatakse Live View ^^gRggH 

(Otsevaate) ekraanile menuu 

taga, seega naete te iga satte moju pildile. 

3. Vajutage ^jf nuppu, et salvestada sate ja naasta 
Capture Menu'sse (Vottementiusse). 

Kui sate on midagi muud kui vaikimisi sate 0.0, siis ilmub 
arvu vaartus Live View (Otsevaate) ekraanile 0 ikooni 
korval. Uus seade jaab kehtima kuni seda muudetakse jalle 
voi kuni kaamera valja liilitatakse. EV compensationi (EV 
kompensatsiooni) sate lahtestub vaikimisi sattele 0.0, kui te 
kaamera valja lulitate. 
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Valge tasakaalustus 



Erinevad valgustingimused voivad varve mojutada. 
Pdikesevalgus nditeks on sinakam, siseruumides kasutatav 
hooglamp seevastu kollakam. Selliste stseenide puhul, kus 
uks vdrv domineerib teiste tile, peaksite valge tasakaalustuse 
satet reguleerima, et kaamera saaks varve tdpsemalt 
reprodutseerida ja tagada, et valge naib ka loplikul pildil 
valge. Samuti saate valge tasakaalustuse reguleerimisel 
pildistamisele loominguliselt laheneda. Nditeks, sdtte Sun 
(Pdike) kasutamine voib pildile anda soojema mulje. 

1. Capture Menu'st (Vottemenuust) (Ik 48) valige White 
Balance (Valge tasakaal). 

2. White Balance (Valge tasakaalu) 
alamenuus kasutage 
nuppe, et tosta esile sate. Uut 
sdtet rakendatakse Live View 
(Otsevaate) ekraanil menuu 
taga, seega ndete te iga sdtte 
moju pildile. 

3. Vajutage nuppu, et salvestada sate ja naasta 
Capture Menu'sse (Vottemenuusse). 

Jdrgnev tabel selgitab sdtteid detailsemalt: 








Seade 


Kirjeldus 


Auto Kaamera automaatselt tuvastab ja korrigeerib 
(Automaatne) stseeni valgustiheduse. See on vaikimisi sate. 


Sun (Pa ike) 

0 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, et 
pildistatakse valjas - paikese kaes voi eredas 
valguses pisut pilvise taeva all. 


Shade (Vari) 

Q 


Kaamera tasakaalustab varvi, eeldades, et 
pildistatakse valjas - varjus, hamaruses voi tumeda 
pilvise taeva all. 



Pildistamine ja videoklippide salvestamine 57 



Seade Kirjeldus 



Tungsten Kaamera tasakaalustab varvi, eeldades, et 
(Volfram) pildistatakse hoog- voi halogeenlambi valgel 
Q (enamasti kodune valgustus). 



Fluorescent Kaamera tasakaalustab varvi, eeldades, et 
(Fluorestseeriv) kasutatakse fluorestseerivat valgust. 



Kui sate on midagi muud kui vaikimisi Auto (Automaatne) 
seade, siis ilmub seade ikoon Live View (Otsevaate) 
ekraanile. Uus seade jaab kehtima kuni seda muudetakse 
jalle voi kuni kaamera valja Itilitatakse. White Balance 
(Valge tasakaalu) sate lahtestub vaikimisi sattele Auto 
(Automaatne), kui te kaamera valja lulitate. 




58 HP Photosmart M22/M23 kasutusjuhend 



Valgustundlikkus 



See sate reguleerib kaamera valgustundlikkuse. Kui ISO 
Speed (Valgustundlikkus) on satitud vaikimisi sdttele Auto 
(Automaatne), valib kaamera parima valgustundlikkuse 
kaadri jaoks. 

Madalam valgustundlikkus jaadvustab pilte vahima terade 
(voi mtira) hulgaga, kuid tulemuseks on aeglasemad katiku 
kiirused. Kui teete pilti vahese valgusega tingimustes ilma 
valguta kiirusel ISO 100, voib teil vaja minna statiivi. 
Vastandina voimaldavad korgemad ISO arvud kiiremaid 
katiku kiiruseid ja neid voib kasutada, kui pilti tehakse 
pimedates kohtades ilma valguta voi kui tehakse liikuvatest 
objektidest pilti. Kdrgema valgustundlikkusega on piltidel 
rohkem terasid (voi mura). 

1. Capture Menu'st (Vottemenuust) 
(Ik 48) valige ISO Speed 
(Valgustundlikkus). 

2. ISO Speed (Valgustundlikkuse) 
alamenuus kasutage 
nuppe, et esile tosta satet. 

3. Vajutage ^gjf 1 nuppu, et 
salvestada sate ja naasta Capture Menu'sse 
(Vottemenuusse). 

Kui sate on midagi muud kui vaikimisi sate Auto 
(Automaatne), siis ilmub satte ikoon (nagu on nana ISO 
Speed (Valgustundlikkuse) alamenuus) Live View (Otsevaate) 
ekraanile. Uus seade jaab kehtima kuni seda muudetakse 
jo Me voi kuni kaamera valja Itilitatakse. ISO Speed 
(Valgustundlikkuse) sate lahtestub vaikimisi sdttele Auto 
(Automaatne), kui te kaamera valja Itilitate. 

MARKUS: ISO Speed (Valgustundlikkuse) sate ei kehti 
videoklippide salvestamise puhul. 
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3 Piltide ja videoklippide 
labivaatamine 



Kaamerasse talletatud pilte ja videoklippe saate Idbi 
vaadata reziimis Playback (Taasesitus). Playback (Taasesitus) 
reziimis voite pilte vaadata pisipiltidena voi pilte nende 
tapsemaks uurimiseks suurendada. Vt Pisipiltide vaatamine 
Ik 65 ning Piltide suurendamine Ik 66. 

Playback Menu (Taasesitusreziimi menuti) alt saate te pilte ja 
videoloike kustutada, pilte tdodelda, nagu nditeks 
punasilmsust eemaldada ning pilte keerata, ja isegi saada 
HP Image Advice (Pildiabi) (piltide analuus nende tegemise 
ajal ilmneda voinud fokusseerimise, sdrituse jms probleemide 
osas). Nende ja teiste toimingute tegemise kohta vt 
Taasesitusmenuu kasutamine Ik 67. 

Taasesitus 

1. Vajutage Live View/Playback O/Q (Otsevaade/ 
Taasesitus) nuppu kuni pildindidiku iilemisse vasakusse 
nurka ilmub Playback Q (Taasesitus) ikoon. 

2. Piltide ja videoklippide seas saate liikuda nuppude 4 ► 
abil. Kiiremaks edasi- voi tagasikerimiseks vajutage uht 
nuppudest ^ ► ja hoidke seda all. 

Videoloikude puhul, mis on mdrgitud video ^Jt 
ikooniga, ndete te 2 sekundi jooksul vaid esimest kaadrit. 
Seejdrel hakkavad nad automaatselt mdngima. 
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3. Selleks, et minna Live View (Otsevaade) reziimi parast 
piltide ja videoklippide labivaatamist, vajutage uuesti 
nuppu Live View/Playback A/O (Otsevaade/ 
Taasesitus). 

MARKUS: Fotodele lisatud heliklippide kuulamiseks tostke 
need ule oma arvutisse ning kasutage HP Image Zone 
tarkvara. Kui teil on eraldi ostetav sarja HP PhotoSmart 
M-Series dokk, voite heliklippide kuulamiseks ijhendada 
kaamera teleriga kaameradoki abil. Selleks vajalikud 
juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

Playback (Taasesitus) reziimi ajal kuvatakse pildinaidikule 
iga pildi voi videoklipi kohta ka tdiendavat teavet. Lisateavet 
on kirjeldatud jargnevas tabelis. 




9 8 
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# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


u 


Playback (Taasesitus) ikoon nditab, et kaamera on 
Playback reziimis. Seda ikooni kuvatakse 
esimesed paar sekundit. 


2 


fSDl 


Kuvatakse ainult siis, kui kaamerasse on sisestatud 
lisamcilukaart. 


3 




Toiteindikaator, naiteks pildil olev aku tuhjenemise 
indikaator (vt Toiteindikaatorid Ik 1 56). 


4 




Kuvatakse paari esimese sekundi jooksul, kui 
siirdute reziimi Playback (Taasesitus), naitamaks, 
et saate nuppude ^ ► abil muudele piltidele voi 
videoklippidele liikuda. 


5 


r^i3 


Nciitab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant 
Share (vt HP Instant Share Menu kasutamine 

Ik 78) abil kolme sihtkohta saatmiseks. 


6 




Nciitab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant 
Share (vt HP Instant Share Menu kasutamine 

Ik 78) abil kahes eksemplaris printimiseks. 


7 


17 of 43 


Nciitab kaesoleva pildi voi videoklipi jarjenumbrit 
ja malukaardile talletatud piltide ja videoklippide 
koguarvu. 


8 


0:29 

<l 

voi 


• Naitab konkreetse salvestatud heli- voi 
videoklipi pikkust. 

• Naitab, et kaesoleva pildi juurde kuulub 
heli kl i pp. 






• Naitab, et tegu on videoklipiga. 


9 


HI] 


Naitab, et see pilt on Panorama (Panoraam) 

votte reziimis tehtud piltide jdrjestuse teine pilt. 
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Kokkuvotlik pilditeave 



Kui vajutate viimase pildi vaatamise 
ajal nuppu kuvatakse teile Total 
Images Summary (Kokkuvotlik 
pilditeave), mis naitab tehtud piltide 
arvu |a veel mallu mahtuvate piltide 
arvu. Ulemises vasakus nurgas 
kuvatakse funktsiooni HP Instant 
Share 13 jaoks ja printimiseks §^ valitud piltide 
koguarvud. Lisaks kuvatakse ekraani ulemisse 
parempoolsesse nurka mdlukaardi (kui see on paigaldatud) 
(SD on fsp| ) ja toiteindikaatori (nt aku tuhjenemise 
indikaator; vt Toiteindikaatorid Ik 156) ikoonid. 
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Pisipiltide vaatamine 

MARKUS: Thumbnail pisipildivaates esitatakse iga 
panoraami moodustav pilt vaatamiseks eraldi. Terve 
panoraami pildi jarjestuse vaatamiseks vt Panoraami 
eelvaade Ik 73. 

Vaates Thumbnail (Pisipilt) saate korraga iihel ekraanil 
vaadata iiheksast ristkulikust koosneva maatriksina kuvatud 
piltide pisipilte ja salvestatud videoklippide esimesi kaadreid. 

1. Vajutage reziimis Playback 
(Ik 61) (Taasesitus) nupule ▼ 
(Thumbnails j j j pisipiltide 
ikoon). Pildinaidikule kuvatakse 
kuni tiheksa pildi voi videoklipi 
kaadri Thumbnail (Pisipildid) 
vaade. Praegu valitud pilt voi 
videoklipi kaader timbritsetakse kollase ddrisega. 

2. Rohtsuunas jdrgmisele voi eelmisele pisipildile liikumiseks 
kasutage nuppe i ►. 

3. Nuppude abil saate liikuda praegu valitud pisipildilt 
tilal- voi allpool asuvale pisipildile. 

4. Vajutage nuppu Pisipiltide vaatest vdljumiseks |a 
menutisse Playback (Taasesitus) naasmiseks. Praegu 
valitud pilt voi videoklipp (mis oli Pisipiltide vaates kollase 
ddrisega timbritsetud) kuvatakse nijijd pildinaidikule 
tdisvaates. 

Pildindidiku alaservas nditavad kaamera valikuid kdesoleva 
pildi kohta (nt see pilt on osa panoraamjdrjetusest voi on see 
videoloik). 
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Piltide suurendamine 

Funktsioon on moeldud uksnes piltide vaatamiseks |a 
tegelikult pilti mingil moel ei muudeta. 

1. Vajutage reziimis Playback 
(Ik 61) (Taasesitus) nupule -a. 
(Magnify % suurendusikoon). 
Praegu kuvatavat pilti 
suurendatakse automaatselt kaks 
korda (2x). Kuvatakse 
suurendatud pildi keskmine osa. 

2. Suurenduse tostmiseks voi vdhendamiseks kasutage 
nuppe. 

3. Suurendatud pildil liikumiseks kasutage nuppu ning 
seejarel ^ ► ja ^w. 

NOUANNE: Suurendamise ja liikumise nuppude vahel 
valimiseks vajutage ^ nuppu. Nonda saate te 
suurendust reguleerida ning seejarel muudetud 
suurendusega pildil ringi liikuda. 

4. Magnify (Suurenda) vaatest valjumiseks vajutage Live 
View/Playback A/Q (Otsevaade/Taasesitus) nuppu. 

MARKUS: Saate suurendada uksnes fotoulesvotteid; 
videoklippe suurendada ei saa. 
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Taasesitusmenuu kasutamine 



Playback Menu (Taasesitusmenuu) abil saate pilte voi 
videoklippe kustutada, juba tehtud kustutust tagasi votta ning 
kaamera sisemist mdlu ja lisamdlu vormindada ja piltidelt 
punasilmsust eemaldada. Lisaks saate ka HP Image Advice 
(Pildinouannet) (pildi analuus fokusseerimise, sdrituse jms 
probleemide osas), salvestada piltide juurde lisatavaid heliloike, 
pilte keerata, ning vaadata piltide panoraamidriestusi. 

1. Playback Menu (Taasesitusmenuu) kuvamiseks vajutage 
%c nupule, kui olete Playback (Taasesitus) reziimis. Kui 
te pole parajasti Playback (Taasesitus) reziimis, vajutage 
esmalt Live View/Playback O/Q (Otsevaade/ 
Taasesitus) nuppu kuni olete Playback (Taasesitus) 
reziimis, seejdrel vajutage 1 m L nuppu. 

2. Nuppudega saate pildindidiku vasakus servas 
asuvatest Playback Menu (Taasesitusmenuu) valikutest 
soovitud valiku esile tosta. Playback Menu 
(Taasesitusmenuu) valikuid kirjeldatakse kdesolevas 
peatijkis edaspidi. 

3. Liikuge nuppude 4 ► abil soovitud pildile voi videoklipile. 
See holbustab sama toimingu sooritamist mitme pildi voi 
videoklipiga (nt mitme pildi voi videoklipi kustutamist). 

4. Valige Playback Menu (Taasesitusmenuu) soovitud valik, 
vajutades nuppu Valitud toimingu teostamiseks 
jdrgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

5. Playback Menu (Taasesitusmenuust) vdljumiseks vajutage 
Live View/Playback O/Q (Otsevaade/Taasesitus) 
nuppu. Teisi mooduseid menuust vdljumiseks vaadake 
peatukist Kaamera menuud Ik 26. 
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Jargnev tabel votab kokku taasesitusmenuti Playback Menu 
valikud. 




# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 Delete (Kustuta) — esindab alammenijud, milles saate 
HU praegu valitud pildi voi videoklipi kustutada, 

kustutada tervet piltide panoraamjdrjestust, kustutada 
koik pildid voi videoldigud, vormindada sisemist mdlu 
voi lisamdlukaarti ning viimati kustutatud pildi 
kustutamise tagasi votta. (Vt Kustutusnupp Ik 69.) 


2 




Remove Red Eyes (Eemalda punasilmsus) — 
Parandab punasilma efekti, mis tekib inimese 
silmadesse fotoulesvotete peal. (Vt Eemalda 
punasilmsus Ik 71 .) 


3 




Image Advice (Pildinouanne) — Pakub pildi analuiisi 
fokusseerimise, sdrituse jms probleemide osas. 
Annab ka soovitusi, kuidas tulevikus sarnaseid pilte 
parandada. (Vt Image Advice (Pildinouanne) Ik 72.) 


4 




Preview Panorama (Panoraami eelvaade) — Kuvab 
madala resolutsiooniga kokkuommeldud pildi hetkel 
valitud panoraamist. (Vt Panoraami eelvaade Ik 73.) 


5 




Rotate (Poora) — poorab praegu kuvatavat pilti 
90 kraadise sammuga. (Vt Podramine Ik 74.) 


6 




Record Audio (Salvesta heli) — Salvestab selle pildi 
juurde lisatava heliloigu. (Vt Heli salvestamine Ik 75.) 


7 




EXIT (Valju) — viib vdlja Playback Menu 

(Taasesitusmenuiist). 
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Kustutusnupp 



Gil Delete? 

Cancel 

| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All' Images on Card, r 
Format Card 
Undelete Last 



Kui valite Playback Menu 

(Taasesitusmenuus) (Ik 67) olles kdsu 
Delete (Kustuta), kuvatakse 
alammenuij Delete (Kustutamine). 
Tostke nuppude abil soovitud 
valik esile ning vajutage selle 
valimiseks nuppu -^p. 

Alammenuij Delete (Kustutamine) pakub jargmisi valikuid: 

• Cancel (Tuhista)— viib tagasi Playback Menu 

(Taasesitusmenijusse) ilma praegu kuvatavat pilti voi 
videoklippi kustutamata. 

• This Image (See pilt)— kustutab praegu kuvatava pildi voi 
videoklipi. 

• Entire Panoramic Sequence (Terve panoraamjarjestus)— 
kui praegu kuvatav pilt on osa panoraamjdrjestusest, siis 
kustutab see koik selle panoraamjarjestusega seotud 
pildid. 

• All Images (in Memory/on Card) (Koik pildid malus/ 
malukaardil)— kustutab koik pildid ja videoklipid kas 
kaamera sisemalust voi paigaldatud lisamalukaardilt. 

• Format (Memory/Card) (Vorminda mdlu/ malukaart) — 
kustutab koik kaamera sisemdlus voi lisamdlukaardil 
olevad pildid, videoklipid ja failid ning vormindab 
seejarel sisemdlu voi lisamdlukaardi. Rikutud kaartide ja 
piltide vdltimiseks on soovitatav kasutada kdsku Format 
Card, et lisamdlukaardid enne esmakordset kasutamist 
vormindada. Mdlukaardi vormindamine on moistlik ka 
siis, kui soovite kustutada koik kaardile talletatud pildid ja 
videoklipid. 
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• Undelete Last (Ttihistage viimane kustutamine)— taastab 
viimasena kustutatud pildi. (See valik kuvatakse ainult 
pcirast toimingu Delete (Kustuta) sooritamist.) Te saate 
taastada ainult koige viimasena kustutatud pildi. Kui 
sooritate mone muu toimingu (nt lulitate kaamera valja 
voi teete jdrgmise iilesvotte), muutub viimatine 
kustutustoiming jaadavaks ning kaamera ei saa enam 
viimati kustutatud pilti voi pilte taastada. 

MARKUS: Kui panoraamjarjestuse keskmine pilt 
kustutatakse, siis eemaldatakse koik selle 
panoraamjarjestuse panoraamtdhistused. Iga pilt muutub 
eraldiolevaks tilesvotteks. Kuid kui te kustutate pildi 
panoraami algusest voi lopust, ning jarele \aab vdhemalt 
2 pilti, siis panoraamjarjestus sciilib. 
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Eemalda punasilmsus 



Kui te valite Playback Menu (Taasesitusmenuus) (Ik 67) kasu 
Remove Red Eyes (Eemalda punasilmsus), siis hakkab 
kaamera koheselt tootlema kaesolevat fotoulesvotet, et 
eemaldada pildil oleval isikul punasilmsust. Punasilmsuse 
eemaldamise toiming kestab mdne sekundi. Parast tootluse 
loppu kuvatakse parandatud pilt koos roheliste kastidega 
timber parandatud alade koos Remove Red Eyes (Eemalda 
punasilmsus) allmenuijga, mis annab kolm valikut: 

• Save Changes (Salvesta muudatused)— ssalvestab 
punasilmsuse muudatused (kirjutades tile algse pildi) ning 
naaseb Playback Menu (Taasesitusmenuusse). 

• View Changes (Vaata muudatusi)— kuvab pildist 
suurendatud vaate koos roheliste kastidega punasilmsuse 
suhtes parandatud alade umber. Selles vaatereziimis 
saate te pildil ringi liikuda. Remove Red Eyes Menu 
(Punasilmsuse eemaldamise menuii) juurde naasmiseks 
vajutage nuppu ^gr • 

• Cancel (Tuhista)— viib tagasi Playback Menu 
(Taasesitusmenuuse) ilma punasilmsuse muudatusi 
salvestamata. 

MARKUS: Remove Red Eyes (Eemalda punasilmsus) on 
kasutatav ainult valguga tehtud piltide puhul. See valik 
pole videoklippide puhul kasutatav. 
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Image Advice (Pildinouanne) 

Kui te valite Playback Menu (Taasesitusmenutis) (Ik 67) valiku 
Image Advice (Pildinouanne), siis analuusib kaamera pilti 
fokusseerimise, sdrituse jms probleemide osas 

Kui Image Advice (Pildinouanne) MJLiM.IJJ.l'.Bj^^^^M 

leiab parandusi, mida tulevikus 
sarnaste piltide puhul teha saab, siis 
ilmub pildinaidikule analuus, mis 
esitab vastava teema ja pakutavad 
lahendused, nagu see nditeks 
kdesoleval pildil ndha on. Image 
Advice (Pildinouanne) esitab kuni kaks teemat. 

Image Advice (Pildinouanne) ekraanilt vdljumiseks vajutage 
nuppu. 

AAARKUS: Image Advice (Pildinouanne) valik pole 
videoklippide puhul kasutatav. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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Panoraami eelvaade 



Kui valite Playback Menu (Taasesitusmentius) (Ik 67) olles 
kasu Preview Panorama (Panoraami eelvaade), kuvab 
kaamera panoraamjarjestuse kokkuommeldud vaate. 
Funktsioon on moeldud ijksnes piltide vaatamiseks ja 
tegelikult pilti mingil moel ei muudeta. 

MARKUS: See vaade on ajutine. Pusivalt kokkuommeldud 
panoraamidrjestuse loomiseks kasutage teie kaameraga 
kaasas olevat HP Image Zone tarkvara taisversiooni. 
Vt Panoraamide printimine Ik 92. 

1. Kasutage uhe panoraamjarjestikus oleva pildi juurde 
liikumiseks i ► nuppe. 

2. Valige Playback Menu (Taasesitusmenuust) (Ik 67) 
Preview Panorama (Panoraami eelvaade) ja seejarel 
vajutage -^f- nuppu. 

Esmalt kuvatakse panoraamjarjestuse keskmine osa. 
Kasutage nuppe, et liikuda paremale ja vasakule 
koigi panoraamjarjestuse piltide tilevaatamiseks. 
Vajutage nuppu Preview Panorama (Panoraami 
eelvaade) panoraami eelvaatest valjumiseks ja Playback 
Menu (Taasesitusmenuiisse) naasmiseks. 

MARKUS: Preview Panorama (Panoraami eelvaade) on 
kasutatav ainult panoraamjarjestuse piltide juures. 
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Pooramine 



Kui valite Playback Menu (Taasesitusmenutis) (Ik 67) olles 
kdsu Rotate (Poora), kuvatakse alammentiti, mis voimaldab 
teil poorata pilti 90-kraadise sammuga. 

1. Valige Playback Menu (Taasesitusmenutis) kask Rotate 
(Poora). 

2. Kasutage 4 ^ nuppe piltide pooramiseks paripdeva |a 
vastupaeva. Pilt poorleb pildindidikul. 

3. Kui te olete pooranud pildi soovitud asendisse, siis 
vajutage uue asendi salvestamiseks nuppu. 

MARKUS: Rotate (Pooramine) valik ei ole kasutatav 
videoloikude voi panoraamidrjestuse piltide puhul. 
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Heli sal vesta mine 

Te voite pildile lisada heliloigu pilditegemise ajal (vt Heli 
salvestamine koos fotodega Ik 34) voi teha seda hiljem, 
nagu seda selles loigus selgitatakse. Te voite kasutada selles 
loigus kirjeldatud meetodit juba lisatud heliloigu 
asendamiseks uuega. 

1. Valige Playback Menu (Taasesitusmenuus) (Ik 67) kask 
Record Audio (Salvesta heli). Heli salvestamist alustatakse 
kohe, kui see kask on antud. 

2. Heli salvestamise peatamiseks vajutage nuppu - 
vastasel juhul jatkub heli salvestamine kas 30 sekundit 
voi kuni kaamera malu saab tciis, vastavalt sellele, mis 
enne tuleb. 

MARKUS: Heliloike saab lisada uksikutele 

panoraamjdrjestuse piltidele, kuid mitte loplikule 
kokkuommeldud panoraamfailile. 

Kui pildinaidikul praegu kuvatavale pildile on juba heliklipp 
lisatud, kuvatakse kasu Record Audio (Salvesta heli) 
valimisel alammenuti Record Audio (Heli salvestamine). See 
alammenuu pakub mitmesuguseid valikuid: 

• Keep Current Clip (Sailita praegune klipp)— sailitab juba 
olemasoleva heliloigu ja viib tagasi Playback Menu 
(Taasesitusmenuusse). 

• Record New Clip (Salvesta uus klipp)— alustab uue 
heliklipi salvestamist, asendades sellega olemasoleva 
heliklipi. 

• Delete Clip (Kustuta klipp)— kustutab praeguse heliloigu ja 
viib tagasi Playback Menu (Taasesitusmenuusse). 
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NOUANNE: Fotodele lisatud heliklippide kuulamiseks tostke 
need tile oma arvutisse ning kasutage HP Image Zone 
tarkvara. Kui teil on eraldi ostetav sarja HP PhotoSmart 
M-Series dokk, voite heliklippide kuulamiseks tihendada 
kaamera teleriga kaameradoki abil. Selleks vajalikud 
juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

MARKUS: Record Audio (Heli salvestamine) valik pole 
videoklippide puhul kasutatav. 
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4 HP Instant Share 
kasutamine 



Teie kaameral on ponev funktsioon HP Instant Share. Selle 
funktsiooni abil saate kaameras holpsasti vdlja valida pilte, 
mis kaamera jdrgmisel arvuti voi printeriga iihendamisel 
saadetakse automaatselt erinevatesse sihtkohtadesse. Te 
voite kohandada HP Instant Share menuud, et see holmaks 
ka e-posti aadresse (kaasa arvatud rijhma leviloendid), 
vdrgualbumeid, voi teisi teie poolt mddratletud 
vorguteenuseid. 

Kui olete oma kaameraga juba pildid teinud, on HP Instant 
Share kasutamine lihtne: 

1. Seadke oma kaameras sihtkohad paika (vt Ik 80). 

2. Valige oma kaameras vdlja pildid, mida te soovite 
vorgusihtkohtadesse saata (vt Ik 82 ja 84). 

MARKUS: Teie arvutil peab olema installitud HP Image 
Zone tarkvara tdisversioon, et kasutada HP Instant Share 
funktsioone. Kui teie arvutil on Windows opsusteem, siis 
vaadake loiku Arvutisusteemi nouded Ik 105, et 
selgitada, kas teile installiti tdisversioon. 

MARKUS: Saadaolevad elektroonilised teenused erinevad 
regiooniti. Kulastage veebisaiti www.hp.com/go/ 
instantshare funktsiooni HP Instant Share voimalustega 
tutvumiseks. 
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HP Instant Share Menu 
kasutamine 

HP Instant Share meniiii vaikesdttena saate oma kaameras 
valida valja pildid, mis jargmisel kaamera ijhendamisel 
arvuti voi printeriga automaatselt valja prinditakse. Te voite 
lisada sihtkohti nagu e-posti aadressid (kaasa arvatud ruhma 
leviloendid), vorgualbumeid, voi teisi vdrguteenuseid HP 
Instant Share menuusse labi HP Instant Share Setup... 
(Seadistamine) menuuvaliku (vt Vorgusihtkohtade 
seadistamine kaameras Ik 80). 

1. Olles Live View (Otsevaade) reziimis, vajutage Live 
View/Playback A/O (Otsevaade/Taasesitus) nuppu 
ning seejarel nuppu. 

2. Nuppudega i ► saate liikuda HP Instant Share meniiii 

£3 meniiusakile. 



Cm QE Ss=> © SJ'S 

HP Instant Share Menu 




3. Kasutage nuppe, et liikuda HP Instant Share meniiii 

valikute seas. 

4. Esiletdstetud valiku valimiseks vajutage nuppu 

5. HP Instant Share meniiiist valjumiseks vajutage Live 
View/Playback A/O (Otsevaade/Taasesitus) nuppu. 
Teisi mooduseid menuust valjumiseks vaadake peatukist 
Kaamera meniiiid Ik 26. 
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Jargnevas tabelis kirjeldatakse koiki HP Instant Share menuu 
valikuid nditena toodud HP Instant Share kuva pdhjal. 



# 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 




Print (Printimine) voimaldab teil mdcirata praegu 
kuvatavast pildist prinditavate eksemplaride arvu, kui 
kaamera uhendatakse arvuti voi printeriga. 
(Vt Uksikute piltide saatmine sihtkohtadesse Ik 82.) 


2 




Share All Images (Jaga koiki pilte) voimaldab teil 
levitada koiki sisemdlus voi mdlukaardil olevaid 
fotoulesvotteid valitud sihtkohta. (Vt Koikide piltide 
saatmine sihtkohtadesse Ik 84.) 


3 




HP Instant Share Setup (Hddlestus) voimaldab lisada 
konkreetseid e-posti aadresse ja teise HP Instant 
Sharesihtkohti HP Instant Share menuusse. 
(Vt Vorgusihtkohtade seadistamine kaameras Ik 80.) 


4 




EXIT (Vdlju) viib HP Instant Share meniiust valja. 



NOUANNE: Kui te valite HP Instant Share abil prinditavad 
pildid ja seejarel viite need fotolaborisse trukkimiseks, 
siis andke seal teada, et kaasas on ka standardne DPOF 
fail, mis naitab ara, milliseid ja kui pal ju pilte te soovite 
printida. Lisateavet trukisihtkohtade valimise kohta vt Ik 82 
|a Ik 84. 
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Vorgusihtkohtade seadistamine 
kaameras 

Te saate seadistada kuni 34 HP Instant Share sihtkohta 
(nt uksikut e-postiaadressi voi riihrna leviloendit) oma 
HP Instant Share menuus. 

MARKUS: Selleks toiminguks on teil vaja internetiijhendust. 

MARKUS: Kui kaamerasse on paigaldatud lisamalukaart, 
veenduge, et see poleks lukustatud ning et sellel oleks 
vaba ruumi. 

1. Veenduge, et teie arvutisse on installitud HP Image Zone 
tarkvara (vt Ik 18 ja 105). 

2. Lijlitage kaamera sisse ning vajutage nuppu -^f- ning 
liikuge i ► nuppudega HP Instant Share meniiusse. 

3. Tostke nuppude ▼ abil esile mentiuvalik HP Instant 
Share Setup... (Seadistamine) ning vajutage ^jf 
nupule. Pildindidikule kuvatakse teade, milles palutakse 
teil kaamera arvutiga uhendada. 

4. Uhendage kaamera ilma seda 
valja lulitamata kaasas oleva 
USB juhtme abil arvuti kulge. 
Uhendage juhtme suurem ots 
arvuti kulge ning vaiksem ots 
kaamera kiilje sees olevasse 
Lihenduspesasse. 
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Te saate kaamera arvutiga uhendada ka juurdeostetava 
HP PhotoSmart M-Series doki kaudu, asetades kaamera 
dokki ning vajutades dokil asuvat nuppu Save/Print 
tz3/§?> (Salvesta/prindi). 

5. Jargmine samm on Windowsi |a Macintoshiga arvutitel 
veidi erinev: 

• Windowsis: Kaamera uhendamine arvuti ktilge 
aktiveerib HP Instant Share Setup (Seadistamine) 
programmi. Kui lisaks avaneb ka moni teine 
dialoogiaken, siis sulgege see, klopsides Cancel 
(Ttihista) peal. HP Instant Share Setup (Seadistamine) 
programmis klopsake Start (Alusta) peal, seejarel 
jdrgige ekraanileilmuvaid juhiseid, etarvutis sihtkohad 
seadistada ja need oma kaamerasse salvestada. 

• Macintoshes: Kaamera uhendamine arvuti kulge 
aktiveerib HP Instant Share Setup Assistant 
(Seadistamine) programmi. Klopsake Continue (Jdtka) 
peal, seejarel jdrgige ekraanileilmuvaid juhiseid, et 
arvutis sihtkohad seadistada ja need oma kaamerasse 
salvestada. 
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Uksikute piltide saatmine 
sihtkohtadesse 

Te saate saata tihe voi rohkem fotoijlesvdtteid mistahes 
hulgale HP Instant Share sihtkohtadesse. Te ei saa saata 
videoloike. 

1. Ltilitage kaamera sisse ning vajutage nuppu -^f- ning 
liikuge i ► nuppudega HP Instant Share menuusse H • 

2. Tostke nuppudega esile esimene sihtkoht, kuhu te 
soovite tihte voi mitut pilti saata. 

3. Nuppude 4 ► abil liikuge pildini, mida te soovite valitud 
sihtkohta saata. 

4. Sihtkoha valimiseks vajutage nuppu -^p. 

a. Kui te valisite sihtkohaks 
Print (Printimine), siis ilmub 
Print (Printimine) allmenuij. 
Maarake ^rw nuppude abil 
prinditavate eksemplaride 
hulk (kuni 99), seejarel Mil 
vajutage nupule. A s/ 

ilmub Print (Printimine) korvale HP Instant Share 
menuus. Print (Printimine) valiku ttihistamiseks vajutage 
J §g a nuppu, seadke eksemplaride arv 0 (null) peale, 
seejarel vajutage ! %^ L nupule. 

b. Kui te valisite mone teise sihtkoha, siis ilmub s/ selle 
sihtkoha kohale HP Instant Share menuus. Sihtkoha 
valiku tuhistamiseks vajutage uuesti nuppu ^fp. 
Molematel juhtudel ilmub pildi paremasse nurka £f/J 
ikoon eksemplaride arvuga ja 13 ikoon valitud 
sihtkohtade arvuga. 
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5. Valige koik teised selle pildi jaoks soovitud sihtkohad, 
tostes nupu abil esile iga sihtkoha HP Instant Share 
menuus |a nupule vajutades neile sihtkohta valides. 

6. Kui te olete sihtkohtade valimise Idpetanud, siis vdljuge 
HP Instant Share menuust, vajutades Live View/Playback 
A/O (Otsevaade/Taasesitus) peale. 

7. Uhendage kaamera oma arvuti ktilge, nagu seda 
kirjeldatakse peatukis Piltide kopeerimine arvutisse Ik 87. 
Pildid saadetakse automaatselt neile vastavatesse 

HP Instant Share sihtkohtadesse. 

• E-posti sihtkohtadesse valitud pilte ei saadeta e-posti 
manustena. Pildid laaditakse tiles turvalisele 

HP vorgulehele ning igale e-posti aadressile 
saadetakse teade. See teade sisaldab pisipilte aga ka 
linki sellele veebilehele, kus adressaat saab nditeks 
teile vastata, sealt pilte vdlja printida voi salvestada 
neid oma arvutisse, pilte omakorda kellelegi edastada 
jne. Nii saavad erinevaid e-posti programme 
kasutavad inimesed teie pilte vaadata, ilma et nad 
peaksid vaeva nagema e-postiga kaasnevate manuste 
avamisega. 

• Print (Printimine) sihtkohta valitud pildid prinditakse 
arvutist automaatselt. 

MARKUS: Kui te tihendate kaamera otse printed ktilge, 
nagu kirjeldati peatukis Piltide printimine otse kaamerast 

Ik 89, siis prinditakse automaatselt koik printimiseks 
valitud pildid. 
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Koikide piltide saatmine 
sihtkohtadesse 

1. Lulitage kaamera sisse ning vajutage nuppu ning 
liikuge 4 ► nuppudega HP Instant Share menuusse H . 

2. Tostke ▼ nupu abil esile [fj Share All Images... (Jaga 
koik pildid) ning seejarel vajutage ^^f 1 nuppu, et kuvada 
Share All Images (Jaga koik pildid) allmenuud. 

3. Liikuge *w nuppude abil 
sihtkohani, kuhu te soovite koiki 
pilte saata ning vajutage 
seejarel nupule. 



lfp Share All Images 

5? Print 

® My website 

a H E-mail Amy 



Press OK to exit 



fip Print All Image: 



Select number of copies to print for 
all images. Press OK to exit. 



Kui te valisite sihtkohaks 
Print (Printimine), siis ilmub 
Print All Images (Prindi koik 
pildid) allmenuij. Mdarake 

nuppude abil 
prinditavate eksemplaride 
hulk (kuni 5), seejarel 
vajutage nupule. s/ ilmub koos madratud 
eksemplaride arvuga Print (Printimine) korvale Share 
All Images (Jaga koik pildid) allmenuus. Print 
(Printimine) valiku ttihistamiseks valige uuesti Share All 
Images (Jaga koik pildid) allmenuus Print (Printimine), 
seadke eksemplaride arv 0 (null) peale, seejarel 
vajutage i §r i nupule. 

Kui te valisite mone teise sihtkoha, siis ilmub s/ selle 
sihtkoha kohale Share All Images (Jaga koik pildid) 
allmenuus. Sihtkoha valiku ttihistamiseks vajutage 
uuesti nuppu -^p. 
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4. Korrake taiendavate sihtkohtade valimiseks sammu 3. 

5. Kui te olete sihtkohtade valimise Idpetanud, siis valjuge 
HP Instant Share menuust, vajutades Live View/Playback 
O/O (Otsevaade/Taasesitus) nupule. 

6. Uhendage kaamera oma arvuti ktilge, nagu seda 
kirjeldatakse peatukis Piltide kopeerimine arvutisse Ik 87. 
Pildid saadetakse automaatselt neile vastavatesse 

HP Instant Share sihtkohtadesse (vt tapsemalt viimast 
sammu loigus Uksikute piltide saatmine sihtkohtadesse 
Ik 82). 

MARKUS: Kui te valisite sihtkohaks Print (Printimine) valiku, 
siis saate te uhendada kaamera otse printed kijlge, nagu 
on kirjeldatud loigus Piltide printimine otse kaamerast 

Ik 89. 
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5 Piltide ulekandmine ja 
printimine 



Piltide kopeerimine arvutisse 

NOUANNE: Seda toimingut saab teostada kas 

malukaardilugejaga (vt Mdlukaardilugeja kasutamine 

Ik 1 09) voi juurdeostetava HP PhotoSmart M-series dokiga 
(vt. doki Kasutusjuhendit). 

1. Kontrollige, kas: 

• Teie arvutisse on installitud HP Image Zone tarkvara 
voi HP Image Zone Express tarkvara (vt Tarkvara 
installimine Ik 18). Piltide kopeerimiseks arvutisse, 
kuhu pole tarkvara HP Image Zone installitud, vt 
juhiseid jaotisest Kaamera kasutamine ilma tarkvara 
HP Image Zone installimata Ik 107. 

• Parast seda, kui kaameras on pildid printimiseks voi 
HP Instant Share sihtkohtadesse saatmiseks valja 
valitud, peab teie arvuti olema printeriga ja/voi 
Internetti tihendatud. 

2. Teie kaamera komplektis on 
USB-kaabel, mis on 
moeldud kaamera 
ijhendamiseks arvutiga. 
Uhendage selle USB- 
ijhenduskaabli laiem ots 
arvuti ktilge. 
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3. Avage kaamera kuljel asuv objektiivile lahim kummist 
luuk |a ijhendage USB-kaabli vdiksem ots kaamera 
USB-liidesesse. 

4. Lulitage kaamera sisse. 

• Windowsis: HP Image Transfer tarkvara vdimaldab 
allalaadimise funktsiooni. Kldpsake aknas Transfer 
Images from Camera/Card (Piltide kopeerimine 
kaamerast/kaardilt) kdsku Start Transfer (Alusta 
laadimist). Pildid laaditakse arvutisse, ning juhul, kui 
leidub mdni eelnevalt HP Instant Share sihtkohta 
saatmiseks vdlja valitud pilt (vt Ik 82 ja 84), 
kdivitatakse nende edastamiseks vajalikud toimingud. 
Kui ekraanile kuvatakse aken Image Action Summary 
(Pilditoimingute kokkuvdte) voite kaamera arvutist lahti 
uhendada. 

Kui te tdstate panoraamidrjestuse pilte Windows 
opsusteemiga arvutisse, siis peab teie arvutisse olema 
installitud HP Image Zone tarkvara tdisversioon, et 
pilte saaks uletostmise ajal automaatselt arvutis kokku 
dmmelda. Vt HP Image Zone tarkvara Ik 1 05. 

• Macintoshis: Allalaadimise funktsiooni vdimaldavad 
Image capture vdi iPhoto. Ilmub aken Actions are 
ready to process (Valmis toimingute alustamiseks), mis 
vdimaldab teil pilte arvutisse tile kanda. Kui 
allalaadimine on lopule viidud, voite te kaamera 
arvuti kui jest lahti uhendada. 
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Piltide printimine otse kaamerast 

Te voite oma kaamera piltide printimiseks iga 
PictBridge-printeriga otse tihendada. 
Selgitamaks, kas teie printer on PictBridge-tihilduv 
printer, peate te oma printeri pealt PictBridge logo 
otsima. 



PictBridge 



Printed I 
printeri 
paberit. 



ei tohi 



1. Kontrollige, kas printer on sisse Itilitatud. 
ukski margutuli vilkuda ega kuvatud olla 
torketeateid. Vajadusel lisage printerisse 

2. Uhendage kaamera 
printeriga. 

a. Veenduge, et kaamera 
satte USB Configuration 
(USB konfiguratsioon) 
vaartuseks on seatud 
Digital Camera 
(Digikaamera) (vt USB- 
konfiguratsioon Ik 97). 

b. Uhendage kaameraga 

kaasas olnud USB-tihenduskaabli suurem |a laiem ots 
PictBridge-uhilduva printeri vastavasse tihenduspessa. 

NOUANNE: PictBridge tihenduspesa asub tavaliselt printeri 
esikuljel. 

3. Avage kaamera kuljel asuv objektiivile lahim kummist luuk 
ja uhendage USB-kaabli vdiksem ots kaamera 
USB-liidesesse. 
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£p Print Setup 



Paper Type: 
Paper Size: 



flp to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



i 



4. Kui kaamera on printeriga 
tihendatud, kuvatakse kaameral 
mentiu Print Setup 
(Prindihaalestus). Kui olete juba 
mentiti HP Instant Share kaudu 
printimiseks soovitud pildid vdlja 
valinud, kuvatakse nende piltide 
arv. Kui see pole nii, kuvatakse Images: ALL (Koik pildid). 
Mentiti Print Setup (Prindihaalestus) alumises 
parempoolses nurgas naete prindi eelvaadet, kus 
kuvatakse prinditavate piltide puhul kasutatav paigutus 
lehel. Kui muudate sdtteid Print Size (Prindiformaat) ja 
Paper Size (Paberi formaat), uuendatakse ka seda 
eelvaadet. Kui kuvatakse default (vaikesate) vaartus Print 
Size (Prindiformaat) voi Paper Size (Paberi formaat) puhul, 
siis prindi eelvaadet ei kuvata. Printer tuvastab 
prinditavatele piltidele kohaldatava paigutuse 
automaatselt. 

5. Print Setup (Prindihaalestus) mentiu satete muutmiseks 
kasutage kaamera ^.-v nuppe mentitivaliku valimiseks, 
seejarel kasutage kaamera i ► nuppe, et satet muuta. 

6. Kui satted on oigeks seatud, siis vajutage kaamera 
nuppu, et alustada printimist. 

Parast kaamera uhendamist printeri kulge saate te printida 
kas koik kaameras olevad pildid (vt Ik 84) voi valitud pildid 
(vt Ik 82). Kuid kaamerast printimisel on jargnevad 
piirangud: 

• Panoraampildid prinditakse eraldi piltidena. Lisateavet 
oleku terve panoraami printimise kohta vt Panoraamide 
printimine Ik 92. 
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• Videoloike ei saa otse kaamerast printida. Kui teie printeril 
on malukaardipesa ja sellega on voimalik printida 
videoloike, saate te sisestada mdlukaardi otse printed 
mdlukaardipesasse ning printida videoloiku. Tdiendavat 
teavet selle kohta leiate printeri kasutusjuhendist. 

Nende piirangute vdltimiseks kasutage tarkvara HP Image 
Zone (vt HP Image Zone tarkvara Ik 1 05). 

MARKUS: Kui te ijhendate kaamera mitte-HP printeriga ning 
teil tekib probleeme printimisega, siis votke ijhendust 
oma printeri tootjaga. HP ei taga kliendituge mitte- 
HP printerite puhul. 

NOUANNE: Lisaks kdesolevas loigus kirjeldatule saate te 
pilte otse printerist printida jdrgnevaid meetodeid 
kasutades: 

• Kui teil on lisamdlukaart, millele salvestatud pilte te 
printida soovite ning teie printeril on malukaardipesa, 
siis votke mdlukaart kaamerast ja sisestage see 
printeri mdlukaardipessa. Konkreetset teavet selle 
kohta leiate printeri kasutusjuhendist. 

• Kui teil on eraldiostetav HP PhotoSmart M-Series dokk, 
voite tihendada kaamera printeriga kaameradoki 
abil. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's 
Manual). 
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Pcmoraamide printimine 

Kui panoraamjarjestusena mdrgitud piltide komplekt 
tostetakse teie arvutisse tile HP Image Transfer rakendusega, 
siis ombleb teie arvutis olev HP Image Zone tarkvara 
panoraamkomponent pildid uheks panoraampildiks kokku. 
Panoraampilti saab printida HP Image Zone tarkvara abil. 

MARKUS: Windows opstisteemiga arvutitel peab 

panoraampildi printimiseks olema installitud HP Image 
Zone tarkvara taisversioon. Vt HP Image Zone tarkvara 
Ik 105. 

Panoraampildi printimiseks: 

1. Kdivitage oma arvutis HP Image Zone tarkvara. 

2. Valige My Images (Minu pildid) sakilt (Windows) voi 
HP Gallery (Macintosh) alt panoraampildid, mida te 
printida soovite. 

Kdivitatakse Print Images (Prindi pildid) rakendus, mis 
pakub valikuid ja funktsioone pildi printimiseks. 
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6 Haalestusmenuu 
kasutamine 



Setup Menu (Haalestusmenuu) abil saate reguleerida 
paljusid kaamera sdtteid (nt kaamera helid, kuupaev ja 
kellaaeg) ning USB- voi teleriuhenduse konfiguratsiooni. 

1. Olles Live View reziimis, vajutage Live View/Playback 

(Otsevaade/Taasesitus) A/Q nuppu ning seejarel 
nuppu. 

2. Liikuge Setup Menu (Haalestusmenuu) ^ sakile kasutades 
<► nuppe. 





I B | [HI :<s»> © 




[ J [ T | 




Setup Menu 




Setup Menu 


ED 


Display Brightness Med. 




pM TV Boniiguraibn rrjo 


'El 


Camera Sounds Low 






03 


Date & Time 1/1/2005 






B 


USB Digital Camera 




0 Reset Settings... 




TV Configuration NTSC 







3. Kasutage ^."^ nuppe, et liikuda Setup Menu 
(Haalestusmenuu) valikute seas. 

4. Vajutage esiletostetud kdsu valimiseks ja selle alammenuu 
kuvamiseks -^f- nuppu, voi kasutage ^ ► nuppe, et muuta 
esiletostetud valiku satet ilma selle allmenuusse minemata. 

5. Alammenuus saate nuppude ning ^gjf nupu abil 
muuta Setup Menu (Haalestusmenuu) valikute sdtteid. 

6. Setup Menu (Haalestusmenuust) valjumiseks vajutage Live 
View/Playback (otsevaade/taasesitus) A/Q nuppu. 
Teisi mooduseid menuust valjumiseks vaadake peatukist 
Kaamera meniiud Ik 26. 
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Naidiku eredus 



See sate voimaldab reguleerida pildinaidiku eredust 
vastavalt sellele, millistes valgustingimustes pilte vaadatakse. 
Saate selle satte muutmisega ndidiku eredust intensiivse 
valgustatuse puhul suurendada voi patarei/aku tddea 
pikendamiseks vahendada. 

Vaikimisi on satte Display Brightness (Ndidiku eredus) 
vaartuseks Medium (Keskmine). 

1. Valige Setup Menu (Hddlestusmenuus) (Ik 93) Display 
Brightness (Ndidiku eredus). 

2. Display Brightness (Ndidiku 
eredus) alammenuus tostke 
pildinaidiku jaoks soovitud 
eredusaste esile. Uus sate 
rakendatakse menuij taga Live 
View (otsevaade) kuvale. Nii 
ndete, millist moju sate ndidiku 
eredusele avaldab. 

3. Vajutage nuppu satte salvestamiseks ja Setup Menu 
(Hddlestusmenuusse) naasmiseks. 

Uus sate jddb jdusse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdlialulitamisel. 
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Kaamera helid 

Kaamera helid on helid, mis kostuvad, kui kui lull ta te 
kaamera sisse, vajutate mdnda nuppu voi pildistate. 
Kaamera helid pole sellised helid, mida salvestatakse koos 
fotode voi videoklippidega. 

Kaamerahelide (Camera Sounds) vaikesate on On (Sees) peal. 

1. Valige Setup Menu (Haalestusmenuus) (Ik 93) Camera 
Sounds (Kaamerahelid). 

2. Alammenuus Camera Sounds 

(Kaamerahelid) tdstke esile sate 
Off (Valjas) voi On (Sees). 

3. Vajutage nuppu satte 
salvestamiseks |a Setup Menu 
(Haalestusmenuusse) 
naasmiseks. 

Uus sate jaab jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera valialulitamisel. 



Turns camera sounds on or off. 
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Kuupaev ja kellaaeg 

Selle satte abil saate seada kuupaeva- ja kellaajavormingu 
ning kaamera praeguse kuupaeva ja kellaaja. Enamasti 
tehakse seda siis, kui kaamerat esimest korda hddlestate. 
Kuid vahel voib teil tekkida vajadus kuupaeva ja kellaaega 
muuta - naiteks kui reisite erinevates ajavdondites voi pdrast 
seda, kui akud/patareid on kaamerast tile 10 minuti vdljas 
olnud voi kui kuupdev voi kellaaeg on lihtsalt vale. 

Seatud kuupdeva/kellaaja vormingus kuvatakse kuupdev ka 
taasesitusreziimis Playback. Lisaks rakendub sdttes seatud 
vorming ka funktsioonile Date & Time Imprint (Kuupaeva ja 
kellaaja tempel) (vt Kuupdev ja kellaaeg Ik 54). 

1. Valige Setup Menu (Hddlestusmenuus) (Ik 93) Date & 
Time (Kuupdev ja kellaaeg). 

2. Alammenuus Date & Time | 

(Kuupdev ja kellaaeq) 

v \ 1 . ill ifli/)Md/yyyy 12 hr 

requleenqe esiletdstetud vahkut — 

3 . 3 Csib: Q|; 01/2003 

nuppudeqa ^w. 

1 1 J "Jlrug; 12 : 00 sun 

3. Muudele valikutele liikumiseks 

vajutage nuppe \ ►. jjjjpyjjwyJI 

4. Korrake samme 2 ja 3, kuni 

kuupaeva-/ ja kellaajavorming ning kuupdev ja kellaaeg 
on oiged. 

5. Vajutage nuppu sdtte salvestamiseks ja Setup Menu 

(Hddlestusmenuusse) naasmiseks. 

Kuupaeva-/ ja kellaajavormingu sate jddb jousse seni, kuni 
seda muudetakse, seda ka kaamera vdljalulitamisel. 
Kuupaeva ja kellaaja sdtted ptisivad seni, kuni kaamera 
akud/patareid on tdis (kui akud/patareid on eemaldatud, 
siis alia 1 0 minuti) voi kui kaameraga on ijhendatud 
lisavarustuse HP AC toiteplokk. 
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USB-konfiguratsioon 



See sate maaratleb, kuidas kaamerat arvutiga uhendamisel 
tuvastatakse. 



fi USB Configuration 



•/ Digital Camera 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



1. Valige haalestusmenuus Setup 
Menu (Ik 93) USB. 

2. Alammenuus USB Configuration 

(USB konfiguratsioon) tostke 
esile uks jargmisest kahest 
valikust: 

* Digital Camera 

(Digikaamera)— Arvuti tuvastab kaamera 
digikaamerana, mis rakendab pildiedastusprotokolli 
(PTP) standardit. 

• Disk Drive (Kettaseade)— arvuti tuvastab kaamera 
kettaseadmena. Kasutatakse MS DC-standard it. Seda 
satet kasutage piltide kopeerimiseks arvutisse, kuhu 
pole tarkvara HP Image Zone software installeeritud 
(vt. Piltide kopeerimine arvutisse ilma tarkvarata 

HP Image Zone Ik 1 08). Opsusteemiga Windows 98 
arvutite puhul, millesse pole tarkvara HP Image Zone 
software installeeritud, voib see sate puududa. 

3. Vajutage ^ nuppu satte salvestamiseks ja Setup Menu 
(Haalestusmenuusse) naasmiseks. 

Uus sate jaab jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera valjalulitamisel. 
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1 la] TV Configuration 


1 yNTSC 








North American television standard 



Teleri konfiguratsioon 

Selle sattega saate kohandada videosignaali vormingut 
kaameras olevate piltide vaatamiseks telerist, mis on 
tihendatud kaameraga, millel on lisavarustusena 
HP PhotoSmart M-series kaameradokk. 

Vaikesate TV Configuration (Teleri konfiguratsioon) soltub 
kaamera esmakordsel sisselulitamisel valitud keele- ja 
piirkonnasattest. 

1. Valige Setup Menu 
(Haalestusmenuus) (Ik 93) TV 
Configuration (Teleri 
konfiguratsioon). 

2. Tostke alammenuus TV 
Configuration (Teleri 
konfiguratsioon) esile uks 
jargmisest kahest valikust: 

• NTSC— Kasutusel pohiliselt Pohja-Ameerikas, 
piirkonniti Louna-Ameerikas, Jaapanis, Koreas ning 
Taiwanis 

• PAL— Kasutusel pohiliselt Euroopas, Aafrikas, 
Argentinas, Uruguais, Paraguais ning osades Aasia 
piirkondades 

NOUANNE: Kui kaesolev sate ei toota seal, kus te asute, siis 
proovige teist satet. 

3. Vajutage nuppu satte salvestamiseks |a Setup Menu 
(Haalestusmenuusse) naasmiseks. 

Uus sate jaab jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera valjalulitamisel. 

Kaamera teleriga ijhendamiseks vajalikud juhised leiate doki 
kasutusjuhendist (User's Manual). 
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Keel 



See sate lubab teil maarata kaamera kasutajaliidesele 
(nt menuutekstide) soovitud keele. 

1. Valige Setup Menu 
(Haalestusmenuijs) (Ik 93) 

2. Tostke alammenijus Language 
(Keel) nuppude ja 4 ► abil 

esile soovitud keel. „__^^ - « u __ -- ,^^ 

3. Vajutage nuppu satte 

salvestamiseks ja Setup Menu (Hadlestusmentiusse) 
naasmiseks. 

Uus sate jaab jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera valjalulitamisel. 




Hddlestusmenuij kasutamine 99 



Piltide teisa Ida mine kaardile 



See valik voimaldab teil toimetada pilte sisemdlust teie poolt 
paigaldatud lisamalukaardile (vt. Mdlukaardi paigaldamine 
ja vormindamine (valikuline) Ik 16). See valik on Setup 
Menu (Hddlestusmenuus) saadaval siis, kui valikuline 
lisamdlukaart on kaamerasse paigaldatud ja kaamera 
sisemdlus on vdhemalt uks pilt. 

1. Tostke Setup Menu (Hddlestusmenuus) (Ik 93) esile Move 
Images to Card... (Tosta pildid kaardile) ning vajutage 

nuppu. 

2. Pildindidikule ilmub dialoogiaken. 

• Kui koigi sisemdllu talletatud failide teisaldamiseks on 
mdlukaardil piisavalt ruumi, siis kusitakse 
dialoogiaknas, kas te soovite umber tosta koiki pilte. 

• Kui ruumi on siiski vaid mone pildi umbertostmiseks, 
teatatakse dialoogiaknas, mitu pilti mdlukaardile tosta 
saab, ning kusitakse teie kdest selleks toiminguks 
kinnitust. 

• Kui mdlukaardile ei saa teisaldada Lihtki pilti, 
kuvatakse ekraanile teade CARD FULL (Kaart on tdis). 

3. Koikide piltide umbertostmiseks tostke esile Yes (Jah) ning 
vajutage i §p nupule. 

MARKUS: Koik panoraamjdriestuses olevad pildid tuleb 
timber tosta koos. Kui ei ole piisavalt ruumi koigi 
panoraamjdrjestuses piltide umbertostmiseks mdlust 
lisamalukaardile, siis ei tosteta ule Lihtegi pilti. 

Teisaldamise ajal kuvatakse teisaldamise edenemist nditav 
riba. Koik need pildid, mis mdlukaardile ule viiakse, 
kustutatakse kaamera sisemdlust. Kui teisaldamine on lopule 
viidud, naasete Setup Menu (Hddlestusmenuusse). 
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Satete lahtestamine 

See valik voimaldab teil Idhtestada kaamera tehase 
vaikesdtete peale. 

1. Kui olete paigaldanud valikulise lisamdlukaardi, 
eemaldage see (vt. Ik 17). 

2. Setup Menu (Hddlestusmenuus) (Ik 93) valige Reset 
Settings... (Satete lahtestamine). 

3. Tostke alammenuus Reset All Settings? (Ldhtestan koik 
satted?) esile iiks jdrgmisest kahest valikust: 

• Cancel (Loobun)— Vdljub menuust ilma iihtegi sdtet 
Idhtestamata. 

• Yes (Jah)— Ldhtestab koik kaamera satted oma 
vaikevddrtustele Capture Menu (Vottemenuus) ja Setup 
Menu (Hddlestusmenuus) (vdlja arvatud Date &Time 
(kuupdev & kellaaeg), Language (Keel), TV 
Configuration (Teleri konfiguratsioon) ja USB 
Configuration (USB konfiguratsioon)). 

4. Vajutage nuppu satete Idhtestamiseks ning Setup 
Menu (Hddlestusmenuusse) naasmiseks 

5. Kui te eemaldasite lisamdlukaardi sammu nr. 1 ajal, siis 
paigaldage see nutid tagasi. 
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7 Tdrkeotsing ja klienditugi 



See peatijkk sisaldab teavet jdrgmiste teemade kohta: 

• Kaamera lahtestamine (Ik 104) 

• HP Image Zone tarkvara, kaasa arvatud sijsteeminduded 
ja HP Image Zone Express (Ik 105) 

• Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone 
installimata (Ik 107) 

• Voimalikud probleemid, nende pdhjused ning 
lahendused (Ik 1 13) 

• Kaamera torketeated (Ik 1 28) 

• Arvuti torketeated (Ik 142) 

• Abi saamine HP-st, kaasa arvatud vorgu- ja telefonitugi 
(Ik 144) 

MARKUS: Kdesolevas loetletud ja ka koigi muude teie 
kaamerat voi tarkvara HP Image Zone puudutavate 
voimalike probleemide kohta saate lisateavet 
HP klienditoe veebisaidilt HP Customer Support: 
www.hp.com/support. 
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Kaamera lahtestamine 



Kui teie kaamera uhegi nupu vajutamisele ei reageeri, 
proovige seda lahtestada jdrgnevalt: 

1. Lulitage kaamera vdlja. 

2. Kui olete paigaldanud lisamdlukaardi, siis eemaldage 
see. (Kuigi lisamdlukaardi eemaldamine pole 
Idhtestamise seisukohalt oluline, vdlistate nii kaardist 
endast tuleneda voiva voimaliku probleemi pdhjuse.) 

3. Eemaldage kogu toide (akud/patareid ja vahelduvvool) 
kaamerast vdhemalt 5 sekundiks. 

4. Sisestage akud/patareid uuesti, sulgege aku/mdlukaardi 
luuk ja/vdi uhendage HP AC toiteplokk uuesti kaameraga. 

5. Pdrast kontrollimist, et kaamera tddtab ka ilma 
lisamdlukaardita, voite kaardi uuesti sisestada. 
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HP Image Zone tarkvara 



HP Image Zone tarkvara taisversioon voimaldab teil 
kasutada HP Instant Share programmi, et saata pilte 
e-postiga teie poolt maaratud aadressidele (kaasa arvatud 
leviloendid), luua vorgualbumeid voi automaatselt pilte 
printida, kui te Itilitate oma kaamera arvuti kulge. Te saate ka 
ule tosta ja printida kokkuommeldud pa noraam pilte (vt Ik 87 
ja92). 

Arvutisusteemi nouded 

MARKUS: Selles loigus esitatud susteeminduded kehtivad 
ainult Windowsi opsijsteemiga arvutitele. 

Soltuvalt teie arvutisusteemi konfiguratsioonist installitakse 
teile kas HP Image Zone tarkvara taisversioon voi HP Image 
Zone Express versioon, voi ei installita teile tildse HP Image 
Zone tarkvara. 

• Kui teie arvutil on 2000 voi XP ja 1 28 MB RAM-i voi 
rohkem, siis installitakse teile HP Image Zone tarkvara 
taisversioon. 

• Kui teie arvutil on 2000 voi XP ja 64 MB ja 1 28 MB 
vahel RAM-i, siis installitakse teile HP Image Zone Express 
tarkvara. Vt HP Image Zone Express (Ainult Windows) 

Ik 106. 

• Kui teie arvutil on 98, 98 SE voi ME ja vahemalt 64 MB 
RAM-i, siis installitakse teile HP Image Zone Express 
tarkvara. 

• Kui teie arvutil on alia 64 MB RAM-i, siis ei saa te 
installida HP Image Zone tarkvara. Te saate siiski kasutada 
oma kaamerat, kuid te ei saa kasutada oma kaamera 

HP Instant Share funktsiooni. Vt Kaamera kasutamine ilma 
tarkvara HP Image Zone installimata Ik 1 07. 
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HP Image Zone Express 
(Ainult Windows) 

HP Image Zone Express voimaldab teil oma kaamerast 
arvutisse pilte tile kanda. Kuid selles puuduvad mitmed 
taisversioonis sisalduvad funktsioonid. 

• Te ei saa kasutada HP Image Zone Express tarkvara 
uhegi kaameral oleva HP Instant Share funktsiooniga. Te 
ei saa nditeks valida pilte printimise jaoks ning seejarel 
kasutada HP Image Zone tarkvara nende piltide 
automaatseks printimiseks. Te saate siiski valida 
prinditavaid pilte kaamera HP Instant Share meniiiis ja 
saata nad otse printerisse printimiseks (vt Piltide 
printimine otse kaamerast Ik 89). Te saate ka ise 
kasutada HP Instant Share funktsioone, mida HP Image 
Zone Express tarkvara teile pakub. 

• Pilte, mis on voetud Panorama (Panoraam) reziimis, ei 
ommelda automaatselt kokku, kui neid arvutisse timber 
tostetakse. Te peate panoraamreziimis voetud pildid 
kokkuomblemata ule tostma, ning seejarel kasutama 
eraldiostetud panoraamomblemise tarkvara pa ketti nende 
kokkudmblemiseks. 

• HP Image Zone Express abil saate te ka videoloike oma 
arvutisse tile tosta. Kuid nende vaatamiseks peate te 
kasutama teist vaatamise tarkvara pa ketti. 
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Kaamera kasutamine ilma tarkvara 
HP Image Zone installimata 

Kui te ei soovi voi ei saa tarkvara mingil pohjusel installida 
HP Image Zone (ei tdisversiooni ega HP Image Zone 
Express-i) tarkvara, siis saate te ikkagi oma kaamerat piltide 
ja videoloikude tegemiseks kasutada. Siiski ei saa te teatud 
osa kaamera funktsioonidest kasutada: 

• HP Instant Share funktsioon teie kaameral soltub 

HP Image Zone tarkvara tdisversioonist. Kui teie arvutisse 
ei ole installitud selle tarkvara tdisversiooni, siis ei saa te 
kasutada oma kaamera HP Instant Share funktsiooni. 

• Teie kaamera Panorama (Panoraam) vottereziim kasutab 
HP Image Zone tarkvara tdisversiooni, et pilte 
automaatselt arvutis kokku ommelda. Seega, kui teie 
arvutisse ei ole installitud selle tarkvara tdisversiooni, siis 
pilte, mis on tehtud Panorama (Panoraam) reziimis ei 
ommelda automaatselt panoraamiks nende uletostmisel 
arvutisse. Kuid te saate siiski kasutada oma kaamera 
Panorama (Panoraam) reziimi, et teha jdrjestikusi pilte, 
mida te hiljem soovite panoraampildiks teha. Te peate 
siis panoraampildi tegemiseks oma arvutis kasutama 
lihtsalt monda teist pildiomblustarkvara. 
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• Kui margite kaamera menutis HP Instant Share Menu 

printimiseks pilte, ei prindita neid kaamera ijhendamisel 
arvutiga automaatselt vdlja. See funktsioon toimib siiski 
jdrgmistel puhkudel: 

• Kui uhendate kaamera PictBridge-printeriga otse. 

• Kui teie PictBridge-printeril on malukaardi pesa |a kui 
kasutate kaameras lisamalukaarti, voite malukaardi 
kaamerast eemaldada ja sisestada selle printeri 
malukaardi pessa. 

• Piltide ja videoklippide kaamerast arvutisse kopeerimise 
protsess on teistsugune, kuna tavaliselt tegeleb selle 
juhtimisega HP Image Zone tarkvara. Uksikasjade kohta 
vt jargnevat jaotist. 

Piltide kopeerimine arvutisse ilma 
tarkvarata HP Image Zone 

MARKUS: Kui kasutate opsusteemi Windows Me, 2000, 
XP voi Mac OS X, pole teil kdesolevat jaotist tarvis labi 
lugeda. Uhendage kaamera USB-juhtmega oma arvuti 
kijlge ning opsusteem kaivitab programmi, mis aitab pilte 
Limber tosta (kontrollige, et teie kaamera USB 
Configuration (USB-konfiguratsioon) on Setup Menu 
(Haalestusmenuus) seatud Digital Camera (Digikaamera) 
peale, seejarel uhendage oma kaamera arvuti kulge otse 
voi labi juurdeostetava M-series doki). 

Kui te ei soovi voi ei saa tarkvara HP Image Zone Image 
Zone arvutisse installida, on kaamerast piltide kopeerimiseks 
arvutisse kaks voimalust: malukaardilugeja abil voi kaamera 
konfigureerimise teel kettaseadmeks. 
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Malukaardilugeja kasutamine 



Kui kasutate oma kaameras lisamdlukaarti, voite lihtsalt selle 
kaamerast eemaldada ja sisestada malukaardilugejasse 
(selle peate eraldi juurde ostma). Malukaardilugeja tddtab 
sarnaselt disketi- voi CD-seadmega. Teatud arvutimudelitele 
ja HP Photosmart-printeritele on mdlukaardipesad juba sisse 
ehitatud, sel juhul saate oma malukaardi sisestada otse 
sellesse malukaardipessa ning salvestada sellel olevad 
pildid arvutisse tavapdrasel viisil. 

Piltide kopeerimine Windowsiga arvutisse malukaardilugeja 
abil 

1. Eemaldage malukaart kaamerast ja sisestage see 
malukaardilugejasse (voi arvuti voi printeri 
malukaardipilusse). 

2. Paremklopsake oma arvuti tddlaual ikooni My Computer 
(Minu arvuti) ning klopsake menutis kdsku Explore. 

3. Kuvatakse aken, milles ndete My Computer (Minu arvuti) 
all olevat kettaseadmete loendit. Malukaart kuvatakse 
eemaldatava kettaseadmena. Klopsake irdkettast vasakul 
asuvat plussmdrki ("+"). 

4. Kuvatakse kaks kataloogi (kausta). Klopsake kausta DCIM 
ees asuvat plussmdrki ("+"). Kuvatakse teie kaamera 
alamkataloog. Kui klopsate kataloogi DCIM all olevat 
alamkataloogi, peaks Explored ekraani parempoolsesse 
sektsiooni ilmuma piltide bend. 

MARKUS: Teie DCIM kataloogis voib olla rohkem kui uks 
kaust. Kui te ei leia pilte, siis kontrollige koiki kaustu 
DCIM kataloogis. 

5. Valige koik pildid (klopsake rippmenutis Edit (Redigeeri) 
kdsku Select All (Vali koik)) ning kopeerige need 
(klopsake menuus Edit kdsku Copy (Kopeeri)). 
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6. Kldpsake aknas Arty Computer (Minu arvuti) kcisku Local 
disk (Kohalik ketas). Asute nuiid oma arvuti kdvakettal. 

7. Looge soovitud kettale Local Disk (Kohalik ketas) uus 
kataloog (kldpsake kcisku File (Fail) ning avanevas 
rippmenijus kaske New (Uus) ja Folder (Kaust)). Akna 
Explorer parempoolses osas kuvatakse kataloog nimega 
New Folder (Uus kaust). Kuni selle uue katalooginime 
tekst on esile tdstetud, vdite sisestada uue nime (nt Pildid). 
Kui soovite kataloogi nime hiljem muuta, paremkldpsake 
kataloogi nime ja kldpsake kuvatavas mentius kcisku 
Rename (Nimeta umber), seejarel sisestage uus nimi. 

8. Kldpsake vastloodud uut kausta ning valige rippmenuust 
Edit (Redigeeri) kask Paste (Kleebi). 

9. Sammus 5 kopeeritud pildid kleebitakse teie arvuti 
kdvakettale loodud uude kataloogi. Et veenduda, kas 
piltide kopeerimine malukaardilt onnestus, kldpsake uut 
kausta. Peaksite kataloogis nagema samasugust failide 
loendit nagu siis, kui vaatasite malukaardi sisu (vt ju hist 4). 

10. Kui olete veendunud, et piltide kopeerimine malukaardilt 
arvutisse onnestus, pange malukaart kaamerasse tagasi. 
Kaardile vaba ruumi tegemiseks vdite sellelt pildid 
kustutada vdi malukaardi vormindada (saate seda teha 
kaamera Playback Menu (Taasesitusmenuus) valikuga 
Delete (Kustuta)). 

ArtARKUS: Soovitatav on kaart vormindada, mitte pilte 
niisama kustutada, kuna see vahendab piltide vdi 
kaartide rikkumise vdimalust. 
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Piltide kopeerimine Macintoshiga arvutisse 
mdlukaardilugeja abil 



1. Eemaldage mdlukaart kaamerast ja sisestage see 
malukaardilugejasse (voi arvuti voi printed 
malukaardipilusse). 

2. Sdltuvalt konfiguratsioonist ja/voi Mac 
operatsioonististeemi versioonist kaivitub automaatselt 
kas rakendus Image Capture voi iPhoto, mille antavaid 
juhiseid jargides saate pildid kaamerast arvutisse 
kopeerida. 

• Rakenduse Image Capture kaivitumisel klopsake 
piltide arvutisse laadimiseks kas nuppu Download 
Some (Laadi alia moni) voi Download All (Laadi alia 
koik). Vaikimisi salvestatakse pildid kataloogi Pictures 
(Pildid) voi Movies (Filmid) (olenevalt sellest, millises 
vormingus failid on). 

• Rakenduse iPhoto kaivitumisel klopsake piltide 
arvutisse laadimiseks nuppu Import (Impordi). Pildid 
salvestatakse rakendusse iPhoto. Kui soovite pilte 
hiljem vaadata, kaivitage rakendus iPhoto. 

• Kui tikski rakendus automaatselt ei kdivitu voi kui 
soovite pilte kopeerida kasijuhtimisel, leidke toolaualt 
mdlukaarti esitav kataloogiikoon ning kopeerige sealt 
vajalikud pildid oma arvuti kohalikule kovakettale. 
Lisateavet failide kopeerimise kohta saate arvutiga 
kaasa pandud elektroonilisest spikrist Mac help. 
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Kaamera konfigureerimine kettaseadmeks 



Te saate seadistada oma kaamera arvutiga tihendamisel 
toimima kettaseadmena, et oleks vdimalik kanda pilte ule 
ilma HP Image Zone tarkvara kasutamata. 

MARKUS: See funktsioon ei pruugi tootada arvutites, kus 
opsusteemiks on Windows 98. 

1. Seadke kaamera reziimi Disk Drive (Kettaseade) (see on 
tihekordne toiming): 

a. Lulitage kaamera sisse ja vajutage nuppu, seejdrel 
kasutage ► nuppu, et liikuda Setup Menu 
(Haalestusmenuus) ^. 

b. Tostke nupu ▼ abil esile menuuvalik USB ning valige 
► nupuga Disk Drive (Kettaseade). 

c. Vajutage Live View/Playback (Otsevaade/Taasesitus) 
A/D nuppu, et valjuda Setup Menu 
(Haalestusmenuust). 

2. Uhendage kaamera USB-kaabliga oma arvuti kulge. 

3. Jargnevalt toimub protsess jaotises Mdlukaardilugeja 
kasutamine Ik 109 antud juhiste jargi. Winodwsiga 
arvutites kuvatakse kaamera Windows Exploreri aknas 
irdkettana. Macintoshiga arvutites kdivitub automaatselt 
kas rakendus Image Capture voi iPhoto. 

4. Kui olete kaamerast piltide arvutisse kopeerimise 
lopetanud, uhendage kaamera arvutist lahti. Kui teie 
arvutis on opsusteem Windows 2000 voi XP ja kui teile 
kuvatakse hoiatus Unsafe Removal (Mitteohutu 
eemaldamine), siis voite seda hoiatust eirata. 

MARKUS: Macintoshiga arvutite puhul: kui rakendus Image 
Capture voi iPhoto ei kdivitu ise, otsige toolaualt 
kettaseadme ikooni tdhisega HP_M2X. Lisateavet failide 
kopeerimise kohta saate Mac spikrist. 
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Probleemid ja lahendused 



Probleem 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
liilitu sisse. 


Te ei libistanud 
objektiivikatet 
piisavalt 
kaugele. 


• Libistage objektiivikatet, kuni 
see klopsatab. 




Akud/ patareid 
ei toota 
korralikult, on 
tuhjad, valesti 
paigaldatud, 
kadunud voi 
vale ttiupi. 


• Akude/patareide pinge on 
madal voi puudub taiesti. 
Proovige uusi akusid/ 
patareisid. 

• Veenduge, et akud/patareid 
oleksid oigesti paigaldatud 
(vt Ik 1 2). 

• Arge kasutage tavalisi 
leelispatareisid. Parimate 
tulemuste tagamiseks 
paigaldage Energizer 
AA-tuupi liitiumpatareid voi 
AA-tuupi NiMH-akud. 




Kui toidate 
kaamerat 
valikulise HP AC 
toiteplokiga, 
pole see kas 
kaameraga voi 
toitepistikupessa 

UlltJIIUUIUU. 


Veenduge, et HP AC toiteplokk 
oleks kaameraga ja 
toitepistikupessa uhendatud. 




Valikuline 

HP ACtoiteplokk 

ei toota. 


Veenduge, et HP AC toiteplokk 
oleks kaameraga ja 
toitepistikupessa uhendatud. 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
liilitu sisse 

(jdtkub). 


Valikuline 
lisamdlukaart 
pole toetatud 
tuupi voi on 
vigane. 


Veenduge, et mdlukaart on teie 
kaamera jaoks sobivat tuijpi 
(vt Ik 1 72). Kui kaart on oiget 
tuijpi, votke mdlukaart 
kaamerast valja ja katsetage, 
kas onnestub kaamera nii sisse 
lulitada. Kui kaamera ilma 
mdlukaardita sisse lulitub, on 
toendoliselt mdlukaart vigane. 
Vormindage mdlukaart arvuti 
abil. Kui kaamera ei liilitu sisse, 
siis asendage mdlukaart. 




Kaamera lakkas 
tddtamast. 


Ldhtestage kaamera (vt Ik 104). 


Toite/Mdlu 
mdrgutuli 
poleb, kuid 
pildindidik on 


Pildindidik lulitub 
vdlja pdrast 
uhte minutit 
tegevusetust. 


Vajutage Live View/ 
Playback O/D (Otsevaade/ 
Taasesitus) nuppu, et 
pildindidikut uuesti aktiveerida. 


pi me. 


Kaameral vois 
olla luhia jaline 
probleem. 


Ldhtestage kaamera (vt Ik 104). 


Toite/Malu 
mdrgutuli 
poleb, kuid 
kaamera on 
hangunud 
ja ei toota 
korralikult. 


Kaameral voib 
olla luhia jaline 
probleem. 


Ldhtestage kaamera (vt Ik 104). 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Akusid tuleb 
laadida voi 
patareisid vdlja 
vahetada vaga 
sageli. 


Pikaajaline 
pildinaidiku 
kasutamine 
videosalvestusel, 
intensiivne valgu 
kasutamine voi 
Display 
Brightness 
(Naidiku eredus) 
seadmine High 
(Korge) 
kiirendab aku 
tuhjenemist. 


Vt Akude/ patareide 
vastupidavusaja pikendamine 

Ik 152. 




NiMH-akud 
pole korralikult 
laetud voi on 
tuhjenenud, sest 
te pole kaamerat 
pikka aega 
kasutanud. 


NiMH-akud pole ostes tdiesti 
tais laetud ning voivad aja 
jooksul tuhjeneda ka siis, kui 
nad pole kaamerasse 
paigaldatud. Uued voi pikka 
aega laadimata akud tuleb 
uuesti laadida, et nad oleksid 
tais laetud (vt Ik 157). 




Aku voi patarei 
tuup ei sobi 
kaamera kasutu- 
sotstarbega. 


Vt Erinevate aku-/ 
patareituupide vordlus Ik 1 54. 


Kaamera ei lae 
akusid. 


Kaamerasse 
pole akusid 
paigaldatud. 


Paigaldage NiMH-akud. Liitium- 
ja leelispatareisid ei saa 
laadida. 




Akud on juba 
tais laetud. 


Akude laadimist ei alustata, kui 
NiMH-akusid on hiljuti laetud. 
Proovige neid parast moningast 
tuhjenemist uuesti laadida. 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei lae 
akusid (jatkub). 


Kasutatakse vale 
AC-toiteplokki. 


Kasutage ainult HP AC 
toiteplokki, mis on selle 
kaamera jaoks moeldud 
(vt Ik 161). 




Akude pinge on 
laadimise 
alustamiseks 
liiga madal. 


Kaamera ei proovi laadida 
kohjustatud voi ulelaetud NiMH- 
akusid. Votke akud kaamerast 
valja ning laadige neid 
valikulise M-Series kaamerate 
kiirlaadijaga (HP PhotoSmart 
Quick Recharger for M-series 
cameras) (tuleb eraldi juurde 
osta), seejarel proovige neid 
uuesti kaamerasse paigaldada. 
Kui see tulemusi ei anna, on 
ilmselt uks voi molemad akud 
rikkis. Muretsege uued NiMH- 
akud ning proovige uuesti. 




Akud on 
kohjustatud voi 

rikkis. 


NiMH-akud kaotavad aja 
moodudes esialgse mahtuvuse 
ning voivad rikki minna. Kui 
kaamera tuvastab akude rikke, 
ei alustata akude laadimist voi 
katkestatakse laadimine. Ostke 
uued akud. 




Akud/patareid 
on valesti 
paigaldatud. 


Veenduge, et akud/patareid 
oleksid oigesti paigaldatud 
(vt Ik 1 2). 


Kaamera ei 
reageeri nupu- 
vajutustele. 


Kaamera on 
vdlja lulitatud voi 
on ise valja 
lulitunud. 


Lulitage kaamera sisse voi 
lulitage valja ja seejarel uuesti 
sisse. 




Akud/patareid 
on tuhjad. 


Vahetage patareid valja voi 
laadige akusid. 
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Probleem 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
reageeri nupu- 
vajutustele 

(jatkub). 


Kaamera on 

arvutiga 

uhendatud. 


Enamik kaamera nuppe ei 
toota, kui kaamera on arvutiga 
uhendatud. Nuppe saab 
kasutada ainult pildinaidiku 
sisselulitamiseks (kui see on 
valja lulitatud), teatud juhtudel 
ka selleks, et pildinaidikut valja 
lulitada (kui see on sisse 
lulitatud). 




Kaamera tootleb 
pilti. 


Oodake kuni Toide/Malu 
roheline lamp suttib polema, 
naidates, et kaamera on 
lopetanud viimase pildi 
tootlemise. 




Valikuline 
lisamalukaart 
pole toetatud 
tuupi voi on 
vigane. 


Veenduge, et malukaart on teie 
kaamera jaoks sobivat tuupi 
(vt Ik 172). Kui malukaart on 
oiget tuupi, lulitage kaamera 
valja, eemaldage sellest 
malukaart ja lulitage kaamera 
sisse. Kui kaamera reageerib 
nupuvajutustele, siis on ilmselt 
malukaart vigane. Vahetage 
malukaart valja. 




Kaamera lakkas 
tootamast. 


Lahtestage kaamera (vt Ik 104). 


Katikunupu 
vajutamise ja 
ulesvotte 
tegemise 
vahele jddb 
pikk viivitus. 


Kaameral kulub 
fookuse ja 
sarituse 
lukustamiseks 
aega. 


Kasutage fookuselukku Focus 
Lock (vt Ik 38). 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Katikunupu 
vajutamise ja 
ulesvotte 
tegemise 
vahele jddb 
pikk viivitus 
(jatkub). 


Stseen on tume 
ja kaameral 
kulub 

sdritamiseks 
palju aega. 


• Kasutage valku. 

• Kui vdlgu kasutamine pole 
voimalik, kinnitage kaamera 
pika sdritusaja jooksul 
paigalhoidmiseks statiivile. 


Kaamera 
valgusdte on 
valitud koos 
punasilmsuse 
vahendamisega. 


Koos punasilmsuse 
vahendamisega votab pildi 
tegemine monevorra rohkem 
aega. Katik tootab lisavalgu 
tottu viivitusega. Teavitage 
pildistatavaid, et need teaksid 
lisavalke oodata. 


Kaamera ei tee 
katikunupu 
vajutamisel 
pilti. 


Katikunupu 

vajutus polnud 

piisava 

tugevusega. 


Vajutage katikunupp taielikult 
alia. 




Sisemalu voi 
sisestatud 
valikuline 
mdlukaart on 
tdis. 


Kopeerige pildid kaamerast 
arvutisse ja vormindage 
seejarel kogu kaamera sisemalu 
voi malukaart (vt Ik 1 6 ja 69). 
Voite ka lisamalukaardi uue 
vastu vtilja vahetada. 




Paigaldatud 
lisamalukaart on 
lukustatud. 


Kui kaamera on vdlja lulitatud, 
eemaldage lisamdlukaart ning 
lukake kaardi lukusti sakk 
asendisse lukustamata. 




Valku laetakse. 


Oodake enne jargmise pildi 
tegemist, kuni vdlk on laetud. 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei tee 
katikunupu 
vajutamisel pilti 

(jatkub). 


Kaamera on 
pildistusreziimis 
Macro & 

(Makro) ning ei 
saa pilti teha 
enne, kui suudab 
fookuse 
lukustada. 


• Fokuseerige kaamera uuesti 
(proovige kasutada 
fookuselukku Focus Lock; 

vt Ik 38). 

• Veenduge, et pildistatav 
objekt asub pildistusreziimi 
Macro (Makro) toimealas 
(Idhivdtete tegemiseks) 

(vt Ik 42). 




Kaamera 
salvestab ikka 
veel viimati 
tehtud pilti. 


Enne uue ulesvdtte tegemist 
oodake moni sekund, kuni 
kaamera viimast pilti tddtleb. 


Pilt on udune. 


Valgus) on vdhe 
ja vdlk on seatud 
Flash Off © 
(Vdlk vdljas) voi 
Night (Od) 
reziimile. 


• Kasutage Image Advice 

(Pildinduanne) abi (vt Ik 72). 

• Hdmaras kulub kaameral 
sdritamiseks kauem aega. 
Paigutage kaamera 
paigalhoidmiseks statiivile, 
parandage valgustatust voi 
valige vdlgu sdtteks Auto 
Flash *J (Automaatne vdlk) 
(vt Ik 40). 

• Hoidke kaamerat 
katikunupu vajutamise ajal 
kahe kdega paigal voi 
kasutage statiivi. Kui 
pildindidikule on ilmunud 
ikoon sff, tdhendab see, et 
kaamerat on peaaegu 
vdimatu pusivalt paigal 
hoida. Peaksite kasutama 
statiivi. 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Pilt on udune 

(jdtkub). 


Kaamera peaks 
olema seatud 
pildistusreziimi 
Macro ^ 
(Makro). 


Seadke kaamera pildistusreziimi 
Macro (Makro) ning 
proovige teha uus ulesvote 
(vt Ik 42). 




Liigutasite 
ulesvotte 
tegemise ajal 
kaamerat voi 
liikus pildistatav 
objekt. 


• Seadke vdlk Auto Flash A £ 

(Automaatvdlk) voi Flash On 
% (Vdlk sees) sdttele ning 
seadke pildistusreziim 
Action S\ (Tegevus) peale. 

• Hoidke kaamerat katikunupu 
vajutamise ajal kahe kdega 
paigal voi kasutage statiivi. 
Kui pildindidikule on ilmunud 
ikoon sff , tdhendab see, et 
kaamerat on peaaegu voi- 
matu pijsivalt paigal hoida. 
Peaksite kasutama statiivi. 




Kaamera oli 
fokuseeritud 
valele objektile 
voi kaamera ei 
suutnud 
fokuseerida. 


• Veenduge, et enne ulesvotte 
tegemist muutuksid 
fookusesulud roheliseks 

(vt Ik 36). 

• Kasutage fookuselukku 
Focus Lock (vt Ik 38). 


Pilt on liigci 
hele. 


Vdlgu 

kasutamisel oli 
valgustugevus 
liiga intensiivne. 


• Kasutage Image Advice 

(Pildinouanne) (vt Ik 72). 

• Lulitage vdlk valja (vt Ik 40). 

• Eemalduge pildistatavast 
objektist. 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Pilt on liiga 
hele (jatkub). 


Kasutasite EV 
Compensation 

(sarituse jarel- 
korrektsioon) 
funktsiooni 
oludes, kus seda 
poleks tarvis 
olnud. 


Seadke EV Compensation 

(Sarituse jarelkorrektsioon) satte 
vdartuseks 0.0 (vt Ik 56). 




Mingi muu 
loodusliku voi 
kunstliku 

valgusallika tottu 
on valgust liiga 
palju. 


• Proovige ulesvotet teha teise 
nurga alt. 

• Valtige kaamera suunamist 
otse eredasse valgusesse voi 
paikesevalgust 
peegeldavale pinnale. 

• Vahendage EV 
Compensation (Sarituse 
jarelkorrektsioon) sdtet 
(vt Ik 56). 




Kaadris on palju 
tumedaid 
objekte (nt must 
objekt tumedal 
taustal). 


Vahendage EV Compensation 

(Sarituse jarelkorrektsioon) satet 
(vt Ik 56). 




Vaja on 
reguleerida 
pildinaidiku 
eredust. 


Seadke Display Brightness 

(Naidiku eredus) Setup Menu 
(Haalestusmenuus) satte peale 
Low (Madal) voi Medium 
(Keskmine) (vt Ik 94). 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Pilt on liiga 
tume. 


Vdlk oli sisse 
lulitatud, kuid 
pildistatavobjekt 
asus liiga 
kaugel. 


Jdlgige, et pildistatav objekt 
jddks vdlgu toimealasse 
(vt Ik 1 70). Kui see ei ole nii, 
proovige Flash Off © (Vdlk 
vdljas) sdtet (vt Ik 40), mis 
eeldab pikemat sdritusaega 
(kasutage statiivi) voi kasutage 
Adaptive Lighting (Kohanduv 
valgustus) sdtet (vt Ik 52). 




Kaadris on palju 
heledaid objekte 
(nt valge objekt 
heledal taustal). 


Vdhendage EV Compensation 

(Sdrituse jdrelkorrektsioon) sdtet 
(vt Ik 56). 




Valgust pole 
piisavalt. 


• Kasutage Image Advice 

(Pildinouanne) (vt Ik 72). 

• Oodake, kuni looduslikud 
valgustingimused 
paranevad. 

• Kasutage lisavalgustit. 

• Kasutage vdlku (vt Ik 40). 
Seda nimetatakse 
tditevdlguks. 

• Suurendage EV 
Compensation (Sdrituse 
jdrelkorrektsioon) sdtet 
(vt Ik 56). 

• Kasutage Adaptive Lighting 
(Kohanduv valgustus) sdtet 
(vt Ik 52). 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Pilt on liigci 
tume ( jatkub). 


Objekti taga on 
valgusallikas. 


• Kasutage sdtet Flash On ^ 
(Vdlk sees) (vt Ik 40) objekti 
heledamaks muutmiseks. 

• Suurendage EV 
Compensation (Sdrituse 
jdrelkorrektsioon) sdtet 
(vt Ik 56). 

• Kasutage Adaptive Lighting 
(Kohanduv valgustus) sdtet 
(vt Ik 52). 


Jdtsite sorme 
vdlgu ette. 


Jdlgige, et te ulesvotte tegemise 
ajal vdlku oma sdrmedega ei 
varjaks. 


Vaja on 
reguleerida 
pildina idiku 
eredust. 


Seadke Display Brightness 

(Ndidiku eredus) Setup Menu 
(Hddlestusmenuus) sdtte peale 
Medium (Keskmine) voi High 
(Korge) (vt Ik 94). 


Pilt on teraline. 


ISO kiiruse sdtte 
vddrtus oli liiga 
suur. 


• Kasutage Image Advice 

(Pildinouanne) (vt Ik 72). 

• Kasutage madalamat 
ISO-kiiruse sdtet (vt Ik 59). 


Image Quality 

(Pildikvaliteet) 
sdtte vaartus oli 
liiga madal. 


• Kasutage sdtet 4MP Best 
Image Quality (4MP parim 
pildikvaliteet), mille puhul on 
tihendusaste koige madalam 
(vt Ik 50). 


Valgust pole 
piisavalt. 


• Oodake, kuni looduslikud 
valgustingimused 
paranevad. 

• Kasutage lisavalgustit. 

• Kasutage vdlku (vt Ik 40). 



Torkeotsing ja klienditugi 123 



Probleem 



Voimalik pdhjus Lahendus 



Pilt on teraline 

(jatkub). 



Kaamera oli 
ulesvotte 
tegemise ajal 
liiga soe. 
Kaamera vois 
olla pikemat 
aega sisse 
lulitatud voi 
korge 

temperatuuriga 
kohas. Kaamera 
kuumenedes 
voib tehtavatel 
piltidel esineda 
rohkem mura, 
mis tahendab 
suuremat 
teralisust. 



Probleem kaob, kui kaamera 
maha jahtub. Parema 
pildikvaliteedi huvides arge 
hoidke kaamerat vaga korge 
temperatuuriga kohtades. 



Kaamerast on 
pilte puudu. 



Te paigaldasite 
aparaati 
malukaardi 
parast iihe voi 
paari pildi 
tegemist. 
Malukaardi 
kaamerasse 
paigaldamise ei 
saa sisemalus 
olevaid pilte 
naha. 



Tostke pildid sisemalust ule 
mdlukaardile (vt Ik 100). 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Moned 
mdluvalikud 
Taasesituse 
menuus on 
kaetud halli 
tooniga. 


See menuuvalik 
pole piltide 
puhul kasutatav. 


See on aparaadi puhul 
normaalne. Nditeks, kui te olete 
valinud videoloigu, siis ei saa te 
seda keerata. 


Pilt tehti teise 
kaameraga ning 
seda ei saa 
selles aparaadis 
redigeerida. 


Tdstke pildid kaamerast 
arvutisse ule (vt Ik 87), seejdrel 
vaadake voi muutke neid, 
kasutades HP Image Zone 
tarkvara. 


Kuvatakse vale 
kuupdev ja/voi 
kellaaeg. 


Kuupdev ja/voi 
kellaaeg sisestati 
valesti voi 
siirdusite teise 
ajavdondisse. 


Seadistage kuupdev ja kellaaeg 
uuesti valiku Date & Time 
(Kuupdev ja kellaaeg) kaudu 
Setup Menu (Hddlestusmenuus) 
(vt Ik 96). 




Akud/ patareid 
on tuhjad voi 
olid need 
kaamerast vdga 
kauaks vdlja 
voetud. 


Seadistage kuupdev ja kellaaeg 
uuesti valiku Date & Time 
(Kuupdev ja kellaaeg) kaudu 
Setup Menu (Hddlestusmenuus 
(vt Ik 96). 


Kaamera 
reageerib 
piltide 

Idbivaatamisel 
vdga 

vaevaliselt. 


Kaamerasse 
paigaldatud 
aeglane 
lisamdlukaart 
(nt. MMC kaart) 
voi liiga suur 
mdlukaardil 
olevate piltide 
hulk voib 
mojutada 
todtluse aegasid. 


Ndpunditeid mdlukaartide 
kohta vt Mdlu Ik 1 72 ja 
Mdlumaht Ik 175. 
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Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Kaamera 
reageerib 
piltide 

labivaatamisel 
vdga 

vaeva liselt 

(jatkub). 


Kaamera voib 
tegeleda pildi 
tootlemisega. 


Oodake kuni Toide/Malu 
roheline lamp suttib polema, 
ndidates, et kaamera on 
lopetanud tootlemise. 


Kaamera 
kuumeneb (voi 
on katsumisel 
isegi tuline). 


Kasutate 
kaamera 
toitmiseks voi 
akude 
laadimiseks 
valikulist HP AC 
toiteplokki voi 
olete kaamerat 
pikka aega 
kasutanud (enam 
kui 1 5 minutit). 


See on normaalne. Kui teile 
midagi tundub siiski 
ebatavalisena, lulitage kaamera 
valja, uhendage kaamerast 
HP AC toiteplokk lahti ja laske 
kaameral jahtuda. Seejarel 
vaadake kaamera ja akud/ 
patareid ule, et leida marke 
voimalikest kahjustustest. 


Kaamerast ei 
saa pilte 
arvutisse 
kopeerida. 


Teie arvutisse 
pole tarkvara 
HP Image Zone 
installitud. 


Installige tarkvara HP Image 
Zone (vt Ik 1 8) voi vaadake 
jaotist Kaamera kasutamine 
ilma tarkvara HP Image Zone 
installimata Ik 1 07. 




Arvuti ei toeta 
standard it 
Picture Transfer 
Protocol (PTP). 


Seadke kaamera reziimi Disk 
Drive (Kettaseade) (vt Ik 1 1 2). 
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Probleem 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Saan veateate, 
kui tostan pilte 
kaamerast 
arvutisse iile. 


Uletostmist vois 
mojutada pinge 
koikumine voi 
elektrostaatiline 
vallandumine. 


Sulgege HP Image Zone 
Transfer tarkvara, uhendage 
kaamera arvutist lahti (voi 
eemaldage see kaameradokist) 
ning lahtestage kaamera 
(vt Ik 104). Seejarel alustage 
uuesti piltide umberlaadimise 
protsessi (vt Ik 87). 


Panoraamjdrje 

stuse pildid ei 

ole pdrast 

kaamerast 

allalaadimist 

kokku 

ommeldud. 


Te ei kasutanud 
panoraamjarjest 
use piltide 
allalaadimiseks 
HP Image Zone 
tarkvara. 


Kasutage panoraamjarjestuse 
piltide allalaadimiseks 
HP Image Zone tarkvara 
(vt. Ik 87). 


Teie arvutisse 
pole installitud 
HP Image Zone 
Express tarkvara. 


Kasutage panoraamjarjestuse 
piltide kokkuomblemiseks 
redigeerimise tarkvarapaketti. 
HP Image Zone Express 
tarkvara ei toeta piltide 
uletostmisel automaatset 
kokkuomblemist (vt Ik 106). 


Probleem on 

tarkvara 

HP Image Zone 

installimise voi 

kasutamisega. 


Teie arvutil on 
tarkvara 
installimiseks 
ebapiisav RAM. 


• Selle kohta saate infot 
arvutinouete peatukist 
(vtlk 105). 

• Vaadake HP klienditoe 
veebisaiti: www.hp.com/ 
support. 
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Kaamera torketeated 



Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


BATTERIES 
DFPI FTFD 

(Akud on tuhjad). 
Camera is shutting 
down (kaamera 
lulitub vdlja). 


Akutoide on too 
jatkamiseks liiga 
nork. 


Vahetage patareid valja, 
laadige akud uuesti voi 
kasutage HP AC toiteplokki. 


Batteries are 
defective (Akud on 
vigased) 


Akud on luhises 
voi mitmel korral 
ule laetud. 


Ostke uued akud. 


Batteries are too 
low to take 
pictures. (Akude 
pinge on 
pilditegemiseks 
liiga madal.) 


Akutoide on pildi 
voi videoloigu 
tegemiseks liiga 
nork, kuid te saate 
siiski vaadata pilte 
Playback 
(Taasesitus) 
reziimis. 
Leelispatareisid 
kasutades ilmub 
see teade 
kiiremini, kui 
NiMH voi 
liitiumakudega. 


Ostke uued akud. 


Batteries are non- 
rechargeable. 
(Patareid on 
mittelaaditavad.) 


Patareid ei ole 
NiMH akud. 


Asendage patareid NiMH 
akudega. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Batteries are non- 
rechargeable or 
are fully charged 
(Patareid on 
mittelaaditavad voi 
ei ole taielikult 
laetud.) 


Patareid/akud ei 
ole laetavad 
NiMH akud voi 
on akud juba 
taielikult laetud. 


• Kui tegemist on 
mittelaetavate 
patareidega, siis 
asendage need NiMH 
akudega. 

• Kui tegemist on NiMH 
akudega, siis on need 
taielikult laetud ning te 
voite kaamerat 
kasutama hakata. 


Batteries cannot be 
charged (Akusid ei 
saa laadida). 


Laadimise ajal 
tuvastati torge voi 
toimus 

toitekatkestus, 
kasutate vale 
toiteplokki, akud 
on ule laetud voi 
vigased voi pole 
kaamerasse 
akusid 

paigaldatud. 


Proovige akusid monel 
korral veel laadida. Kui see 
ei onnestu, proovige akusid 
laadida valise laadijaga. 
Kui ka see ei onnestu, ostke 
uued akud ja proovige siis 
uuesti. 


UNSUPPORTED 
CARD (Kaarti ei 
toetata). 


Malupessa 
paigaldatud 
valikulist 
malukaarti ei 
toetata. 


Jalgige, et malukaardi tuup 
sobiks just teie kaamerale. 
(Vtlk 172.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Kaart on 
vormindamata). 
Press OK to format 
card (Kaardi 
vormindamiseks 
vajutage OK). 


Paigaldatud 
valikulist 
malukaarti tuleb 
vormindada. 


Vormindage malukaart, 
jargides pildinaidikul 
kuvatavaid juhiseid (voi kui 
te ei soovi malukaarti 
vormindada, eemaldage 
see kaamerast). Kaardi 
vormindamine kustutab 
kaardilt koik failid. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(Kaardil on vale 
vorming). 
Press OK to format 
card (Kaardi 
vormindamiseks 
vajutage OK). 


Paigaldatud 
valikuline 
malukaart on 
vormindatud 
mone muu 
seadme jaoks (nt 
MP3-mangijale). 


Vormindage malukaart, 
jargides pildinaidikul 
kuvatavaid juhiseid (voi kui 
te ei soovi malukaarti 
vormindada, eemaldage 
see kaamerast). Kaardi 
vormindamine kustutab 
kaardilt koik failid. 


Unable to Format 
(Ei saa 

vormindada). 


Paigaldatud 
valikuline 
malukaart on 
vigane. 


Vahetage malukaart valja 
(voi kui teil on malukaardi 
lugemisseade, proovige 
kaarti arvutis vormindada). 
Juhised leiate oma 
kaardilugeja 
dokumentatsioonist. 


The card is locked 
(Kaart on lukus). 
Please remove the 
card from your 
camera (Palun 
votke kaart 
kaamerast vdlja). 


Menuu HP Instant 
Share 

konfigureerimisel 
osutub 
paigaldatud 
lisamalukaart 
lukus olevaks. 


Kui kaamera on valja 
lulitatud, lukake kaardi 
lukusti sakk asendisse 
"lukustamata" voi lihtsalt 
eemaldage malukaart ning 
jatkake rakenduse 
HP Instant Share toimingut. 


CARD LOCKED 
(Kaart on lukus) 


Paigaldatud 
lisamalukaart on 
lukustatud. 


Kui kaamera on valja 
lulitatud, eemaldage 
lisamalukaart ning lukake 
kaardi lukusti sakk 
asendisse "lukustamata". 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


MEMORY FULL 
(Mdlu on tdis) 

voi 

CARD FULL 
(Kaart on tdis) 


Sisemalus voi 

kaamerasse 

paigaldatud 

valikulisel 

malukaardil ei ole 

piltide 

salvestamiseks 
piisavalt vaba 
ruumi. 


Kopeerige pildid 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejarel koik 
pildid kaamera sisemalust 
voi malukaardilt (vt Ik 69). 
Voite ka lisamdlukaardi uue 
vastu valja vahetada. 


Memory full 
(Mdlu on tdis). 

voi 

Card full 
(Kaart on tdis). 
Kaamera ei saa 
jagamisfunktsiooni 
valikuid salvestada. 


Sisemalu voi 
lisamalukaart on 
tais ning seetottu 
ei saa HP Instant 
Share sihtkohti 
kaamerasse 
salvestada voi 
HP Instant Share 
tarvis valja valida. 


Kopeerige pildid 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejarel koik 
pildid kaamera sisemalust 
voi malukaardilt (vt Ik 69). 
Seejarel seadistage 
HP Instant Share sihtkohad 
uuesti (vt Ik 80). 


Memory/card too 
full to record 
audio. (Mdlu/kaart 
on heli 

salvestamiseks 
liiga tdis.) 


Sisemalus voi 
kaamerasse 
paigaldatud 
valikulisel 
malukaardil ei ole 
heli salvestamiseks 
piisavalt vaba 
ruumi. 


Kopeerige pildid, 
videoloigud ja/voi 
heliloigud kaamerast 
arvutisse ja kustutage 
seejarel kaamera 
sisemalust voi malukaardilt 
piisavalt faile, et teha ruumi 
helisalvestusele (vt Ik 69). 
Voite ka lisamalukaardi uue 
vastu valja vahetada. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Insufficient space 
on card to rotate 
image. 

or 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image. 
(Kaardil on liiga 
vdhe ruumi pildi 
keeramiseks. 
voi 

Mtilus on liiga 
vdhe ruumi pildi 
keeramiseks.) 


Sisemalus voi 
kaamerasse 
paigaldatud 
valikulisel 
mdlukaardil ei ole 
pooratud pildi 
salvestamiseks 
piisavalt vaba 
ruumi. 


• Kustutage moni pilt, et 
teha juurde mdluruumi, 
seejarel proovige uuesti 
pilti keerata. 

• Tostke pildid kaamerast 
arvutisse Ole, seejarel 
keerake pilti, kasutades 
HP Image Zone 
tarkvara voi monda teist 
pilditootlemise paketti. 


Pilt on 

pooramiseks liiga 
mahukas. 


Ilmselt parineb see mdnest 
teisest kaamerast. Tostke 
pilt kaamerast arvutisse ule, 
seejarel keerake pilti, 
kasutades HP Image Zone 
tarkvara voi monda teist 
pilditootlemise paketti. 


Insufficient space 
in memory to save 
updated image. 

or 

Insufficient space 
on card to save 
updated image. 
(Mtilus on liiga 
vahe ruumi 
muudetud pildi 
salvestamiseks. 
voi 

Kaardil on liiga 
vahe ruumi 
muudetud pildi 
salvestamiseks.) 


Sisemdlus voi 
kaamerasse 
paigaldatud 
lisamdlukaardil ei 
ole piisavalt vaba 
ruumi pildi 
salvestamiseks 
pdrast 

punasilmsuse 
eemaldamist. 


Kopeerige pildid 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejarel koik 
pildid kaamera sisemdlust 
voi mdlukaardilt (vt Ik 69). 
Seejarel eemaldage pildilt 
punasilmsus, kasutades 
selleks HP Image Zone 
tarkvara. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


The image is too 
large to magnify. 
(Pilt on 

suurendamiseks 
liiga mahukas.) 


llmselt tehti see 
pilt mone teise 
kaameraga. 


Tostke pilt oma arvutisse 
umber ning muutke selle 
suurust HP Image Zone 
tarkvara abil. 


The image is too 
large to rotate. (Pilt 
on pooramiseks 
liiga mahukas.) 


llmselt tehti see 
pilt mone teise 
kaameraga. 


Tostke pilt oma arvutisse 
umber ning keerake seda 
HP Image Zone tarkvara 
abil. 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Kaart ei ole 
loetav) 


Paigaldatud 
valikulise 
mdlukaardi 
lugemine 
kaameras ei 
onnestu. Kaart 
voib olla vigane 
voi kaardi tuupi ei 
toetata. 


• Proovige kaamerat 
valja ja seejarel uuesti 
sisse lulitada. 

• Veenduge, et malukaart 
on teie kaamera jaoks 
sobivat tu u pi (vt Ik 1 72). 
Kui malukaart on oiget 
tuupi, proovige seda 
uuesti vormindada, 
kasutades Format 
valikut Delete 
allmenuust, mis asub 
Playback Menu 
(Taasesitusmenuiis) 

(vt Ik 69). Kui seda 
vormindada ei saa, on 
kaart ilmselt vigane. 
Vahetage malukaart 
valja. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 
(Tundmatu 
pilditorge. Ei saa 
toimingut 
sooritada). 


Kaamera ei 

saanud teie poolt 

soovitud 

pildimuutmise 

toimingut 

sooritada. 


• Proovige pilti uuesti 
muuta. 

• Kui teile kuvatakse 
uuesti sama teade, siis 
tostke pi It oma arvutisse 
timber ning muutke 
seda HP Image Zone 
tarkvara abil. 


PROCESSING... 
(Tootlemine) 


Kaamera tootleb 
andmeid (nt 
salvestab viimati 
tehtud pilti). 


• Ku i te olete Live View 
(Otsevaade) reziimis, 
siis oodake moni 
sekund enne uue 
iilesvotte tegemist voi 
mone muu nupu 
vajutamist, et kaamera 
saaks tootlemise 
lopetada. 

• Kui te olete Playback 
(Taasesitus) reziimis, 
siis kasutage ^ ► 
nuppe, et liikuda teise 
pildini voi oodake kuni 
tootlemine on lopetatud. 


CHARGING 
FLASH... (Valgu 
laadimine) 


Vdlku laetakse. 


Kui akud on tuhjad, votab 
valgu laadimine kauem 
aega. Kui see teade 
kuvatakse sageli, tuleb 
akud vdlja vahetada voi 
tdis laadida. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


FOCUS TOO FAR 
(Fookus liiga 
kaugel) ja 
fookusesulud on 
punased 


Fookuskaugus on 
suurem kaugus- 
vahemikust, mille 
piires kaamera 
rezii mis Macro & 
(Makro) suudab 
fokuseerida. 


• Vahetage 
pildistusreziimi Macro 
(Makro) pealt mone 
teise peale (vt. Ik 42). 

• Veenduge, et pildistatav 
objekt asub 
pildistusreziimi Macro 
(Makro) toimealas 

(vt Ik 42). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Fookus 
liiga Idhedal) ja 
fookusesulud on 
punased 


Fookuskaugus on 
vdiksem 

kaugusvahemikust, 
mille piires 
kaamera suudab 
pildistusreziimis 
Macro (Makro) 
Jjfa fokuseerida. 


Liikuge pildistatavast 
objektist kaugemale, 
pildistusreziimi Macro 
(Makro) toimealasse 
(vt Ik 42). 


UNABLE TO 
FOCUS (Ei suuda 
fokusseerida) ja 
fookusesulud on 
punased 


Kaamera ei leia 
pildistusreziimis 
Macro (Makro) 
ijjfr fookust (nt 
madala 

kontrastsuse tottu). 


• Kasutage fookuselukku 
Focus Lock (vt Ik 38). 
Suunake kaamera stseeni 
eredamasse voi suurema 
kontrastipiiriga punkti. 

• Kontrollige, et kaamera 
asuks pildistusreziimi 
Macro (Makro) 
toimealas, mis on 20 to 
50 cm. 


LOW LIGHT - 

UNABLE TO 

FOCUS (Vdhe 

valgust - ei suuda 

fokusseerida) ja 
r i i j 
fookusesulud on 

punased 


Valgust on liiga 
vcihe ning 
kaamera ei suuda 
fokusseerida. 


• Kasutage tdiendavat 
valgusallikat. 

• Kasutage fookuselukku 
Focus Lock (vt Ik 38). 
Suunake kaamera 
stseeni eredamasse 
punkti. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


(kaamera 

rappumise hoiatus) 


Valgust on vdhe 
ja pilt voib pika 
sdntusaja tottu 
jddda uduseks. 


Kasutage vdlku (vt Ik 40), 
seadke kaamera stabiilsele 
pinnale voi kasutage 
statiivi. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Viga pildi 
salvestamisel). 

voi 

ERROR SAVING 
VIDEO (Viga video 
salvestamisel). 


Paigaldatud 
lisamdiukaart 
eemaldati enne, 
kui kaamera 
sellele kirjutamise 
lopetas, voi 
mdlukaart oli 
pooleldi lukus. 


• Oodake alati enne 
malukaardi eemaldamist 
kaamerast, kuni Toite/ 
Mdlu mdrgutule 
vilkumine lopeb. 

• Kui kaamera on valja 
lulitatud, eemaldage 
lisamdiukaart ning 
kontrollige, kas 
malukaardi servas 
paiknev lukusti sakk on 
tdielikult asendis 
"lukustamata". 


Cannot display 
image (Ei saa pilti 
kuvada) 
<faili nimi>. 


Pilt on tehtud 
mone muu 
kaameraga voi 
on see rikutud 
kaamera 
mittekohase 
vdljalulitumise 
tottu. 


• Pilt ise voib siiski korras 
olla. Kopeerige pilt 
arvutisse ja puijdke 
seda vaadata tarkvara 
HP Image Zone abil. 

• Arge eemaldage 
mdlukaarti ajal, kui 
kaamera on sisse 
lulitatud. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Camera has 
experienced an 
error (Kaamera 
torge). 

voi 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down 
(Kaamera torge, 
kaamera lulitab 
ennast valja). 


Kaameral voib 
olla luhiajaline 
probleem. 


Kui kaamera on sees, siis 
lulitage see valja ja 
seejdrel uuesti sisse. Kui 
see ei aita, proovige 
kaamera satted lahtestada 
(vt Ik 104). Kui probleem 
pijsib, markige torkekood 
ules ja helistage 
HP klienditeenindusse 
(vt Ik 144). 


No devices are 
connected to the 
camera dock 
(Kaameradoki 
kulge ei ole uhtegi 
seadet uhendatud). 


Kaamera voib olla 
dokki ebaoigelt 
paigutatud voi ei 
ole juhtmed 
korralikult 
uhendatud. 


Veenduge, et kaamera on 
korralikult dokki sisestatud 
ning kontrollige USB juhtme 
uhendusi nii doki kui ka 
printed, arvuti voi teleri 
juures. 


Unsupported 
USB Cable 
(Mittetoetatav 
USB juhe). 


Kaamera on 
uhendatud 
printeriga vale 
juhtme abil, voi ei 
ole tegemist 
PictBridge- 
uhilduva 
printeriga. 


Kasutage kaameraga 
kaasas olnud USB juhet. 
Uhendage juhtme suurem, 
lapiku otsaga pistik printeri 
kiilge (vt joonist Ik 89). 
Kui teie printeril ei ole seda 
tuupi USB uhenduse jaoks 
pesa, siss ei ole tegemist 
PictBridge-uhilduva 
printeriga, ning see ei ole 
teie kaamera suhtes 
toetatav printer. Printeril 
peab olema PictBridge 
logo JSL ■ 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Unknown USB 
device (Tundmatu 
USB-seade). 


Kaamera on 
uhendatud USB- 
seadmega, mida 
ta ara ei tunne. 


Veenduge, et kaamera on 
uhendatud toetatud printeri 
voi arvutiga. 


Unsupported 
printer 

(Mittetoetatav 
printer) 


Printerit ei toetata. 


Uhendage kaamera 
PictBridge-printeriga. Voi 
uhendage kaamera arvutiga 
ja printige pilte arvutist. 


Unable to 
communicate with 
printer (Ei saa 
printeriga 
iihendust). 


Kaamera ja 
printed vahel 
puudub uhendus. 


• Kontrollige, kas printer 
on sisse lijlitatud. 

• Kontrollige, kas printeri 
ja kaamera vaheline voi 
printeri ja 
juurdeostetava 
PhotoSmart M-Series 
doki vaheline 
Cihenduskaabel on 
uhendatud. Kui sellest 
pole abi, lulitage 
kaamera valja ja 
uhendage USB kaabel 
lahti. Lulitage printer 
valja ja seejarel uuesti 
sisse. Uhendage 
kaamera uuesti ja 
lulitage sisse. 
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Teade 


Vdimalik pohjus 


Lahendus 


Unable to Print (Ei 
saa printida). Error 
reading image file 
(Torge pildifaili 
lugemisel). 


Kaameral voib 
printeril olla 
luhiajaline 
probleem voi on 
pildifail vigane. 


• Lulitage kaamera 
kaamera vdlja ja 
uhendage lahti. Lulitage 
printer valja ja seejarel 
uuesti sisse. Uhendage 
kaamera uuesti ja 
lulitage sisse. 

• Kui sellest ei ole abi, 
siis tostke pildifail oma 
arvutisse ning proovige 
seda arvutist printida. 


No printable 
images in memory 
(Mdlus ei ole 
prinditavaid pilte). 

voi 

No printable 
images on card 
(Kaardil ei ole 
prinditavaid pilte). 


Kaameras ei ole 
pilte. Videoloike 
ei saa otse 
kaamerast 
printida. 


Uhendage kaamera 
printeri kuljest lahti, 
seejarel tehke pilte, enne 
kui kaamera uuesti printeri 
kulge uhendate. 


Cannot print 
video clips 
(Ei saa videoloike 
printida). 


Te puudsite valida 

videoloike 

printimiseks. 

Videoloike ei saa 

kaamerast 

printida. 


Kui teie printer toetab 
videoloikude printimist, siis 
kandke videoloigud oma 
arvutisse ule ning printige 
neid oma arvutist. 


Printer top cover is 
open (Printeri 
ulakaas on 
avatud). 


Printer on avatud. 


Sulgege printeri ulakaas. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Incorrect or 

missing print 

cartridge 

(Vale voi puuduv 

prindikassett). 

voi 

Incorrect or 

missing print 

cartridge 

(Vale voi puuduv 

printeripea). 


Prindikasseti 
mudel on vale voi 
prindikassett 
puudub. 


Paigaldage uus 
prindikassett, lulitage 
printer valja ja seejarel 
uuesti sisse. 


The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported (Valitud 
paberituubi ja 
suuruse 

kombinatsiooni ei 
toetata). 


Printeris olevat 
paberituubi ja 
suuruse 

kombinatsiooni ei 
toetata. 


Asetage printerisse paber, 
mille tuupi ja suurust see 
toetab. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (Probleem 
printeri tindiga). 


Tindikassett voib 
olla peaaegu tuhi 
voi ei toeta printer 
seda tindikassetti. 


Paigaldage printeri kassett, 
mida printer toetab, 
lulitage printer valja ja 
seejarel uuesti sisse. 


Low ink (Vdhe 
tinti). 


Printeri kassetis on 
vdhe tinti. 


Asendage tindikassett 
uuega. 

Te saate printida veel 
moned pildid olemasoleva 
kassetiga, kuid nende 
kvaliteet ei ole enam korge. 


Printer is out of ink 
(Printeri tint on 
otsas). 


Prindikassett on 
tuhi. 


Asendage tindikassett 
uuega. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Printer ink cover is 
open (Prindikasseti 
ava on lahti). 


Prindikasseti ava 
on lahti 


Sulgege tindikasseti ava. 


Paper error 

(Probleem 

paberiga). 


Paberisalv voib 
olla tiihi voi on 
paber kinni 
kiilunud. 


• Uurige paberisalve. Kui 
see on tuhi, siis lisage 
sinna paberit. 

• Uurige, kas paber ei ole 
oma liikumisteekonnas 
kinni kiilunud. Kui see 
on nonda, siis 
korvaldage tokestus. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 
(Paber ei ole 
korralikult 
printerisse 
asetatud). 


Paber ei ole 
korralikult 
paberisalve 
seatud. 


Kohandage paberit salves. 


Printer has a paper 
jam (Paberi 
kinnikiilumine 
printeris). 


Paber on kinni 
kiilunud. 


Lulitage printer vdlja. 
Likvideerige 

paberiummistus tdielikult ja 
seejdrel lulitage printer 
uuesti sisse. 


Printer is out of 
paper (Printeris 
pole paberit). 


Printerist on paber 
otsa saanud. 


Asetage printerisse paberit 
ning vajutage printed 
nuppu OK voi Continue 
(Jdtka). 


Printer error 

(Probleem 

printeriga). 


Tekkinud on 

probleem 

printeriga. 


Lulitage printer vdlja ja 
seejdrel uuesti sisse. 
Vajutage kaameral nuppu 
^fjf 1 . Andke uus prindikdsk. 
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Arvuti torketeated 



Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Cannot Connect 
To Product (Ei 
saa seadmega 
uhendust) 


Arvuti vajab 
HP Instant Share 

installimise ajal 
juurdepddsu mdlus 
olevatele failidele. 
Sisemdlu on tais voi 

1 1 i n i i \/ 1 1 1 An 
U II U 1, KU 1 Ul 1 

paigaldatud 
valikuline 
lisamalukaart, on 
see kaart tais. 


Kui sisemdlu voi 
lisamalukaart on tais, 
kopeerige pildid arvutisse 
(vt Ik 87) ning kustutage 
seejdrel kaamerast, et 
sellesse ruumi teha (vt Ik 69). 




Kaamera on vdlja 
lijlitatud. 


Liilitage kaamera sisse. 




Kaamera ei tdota 
korralikult. 


Proovige kaamera uhendada 
otse PictBridge-uhilduva 
pnnteriga ning pilti printida. 
Nii saate kindlaks teha, kas 
lisamalukaart, USB-iihendus 
ja USB-uhenduskaabel 
tddtavad korralikult. 




Kaabel ei ole 

korralikult 

uhendatud. 


Veenduge, et kaabel oleks 
arvuti ja kaameraga kindlalt 
uhendatud. 




Kaamera on seatud 
Digital Camera 

(Digikaamera) sdtte 

npn p kiiin nrvnti pi 

UCUIC, MJIU Ul VUI CI 

tunne kaamerat 
digikaamerana ara. 


Seadke USB sate Disk Drive 
(Kettaseade) peale (vt Ik 97). 
Kaamera kuvatakse nuud 

nrvntis triipnnnvn 

Ul V U 1 1 o IUICI IUUVU 

kettaseadmena, et saaksite 
pildifailid kaamerast holpsasti 
oma arvuti kovakettale 
kopeerida. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Cannot Connect 
To Product (Ei 

saa seadmega 

uhendust) 

(jatkub) 


Kaamera on 
uhendatud arvutiga 
USB-jaoturi kaudu, 
USB-jaotur aga ei 
uhildu kaameraga. 


Uhendage kaamera otse 
arvuti USB-porti. 




Te kasutate 
juurdeostetavat 
HP PhotoSmart 
M-Series dokki ning 
unustasite vajutada 
nuppu Save/Print 
(Salvesta/prindi). 


Vajutage kaameradoki 
nuppu Save/Print 
(Salvesta/ prindi). 




Paigaldatud 
lisamalukaart on 
lukustatud. 


Kui kaamera on valja 
lulitatud, eemaldage 
lisamalukaart ning lukake 
kaardi lukusti sakk asendisse 
"lukustamata". 




USB-uhendus ei 
toota. 


Taaskaivitage arvuti. 


Could Not Send 
To Service (Piltide 
saatmine ei 
dnnestu) 


Arvuti ei ole 

Internetti 

uhendatud. 


Veenduge, et arvuti on 
vorgus. 


Communication 

Problem 

(Sideprobleem) 


Teine HP Instant 
Share tarkvara 
toota b valistavate 
oigustega teie 
kaamerale. 


Sulgege teine HP Instant 
Share programm. 
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Tootetugi 



Kdesolev peatukk sisaldab teie digikaamerat puudutavat 
tugiteenuse alast teavet (sh teavet klienditoe veebilehtede 
kohta), klienditoe protsessi kirjeldust ja klienditoe 
telefoninumbreid. 



Puuetega kliendid saavad abi veebisaidiltwww.hp.com/ 
hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 



Kijlastagewww.hp.com/photosmartveebisaiti jargneva info 



• Nouanded kaamera tohusamaks ja loovamaks 
kasutamiseks 

• HP digikaamera draiverite versiooniuuendused ja tarkvara 

• Toote registreerimine 

• Infobulletddnide, draiverite ja tarkvara 
versiooniuuenduste ning klienditoe hoiatuste tellimine 



HP tugiteenuste protsess toimib koige tohusamalt, kui jdrgite 
mdaratud idrjestuses alltoodud juhiseid: 

1. Lugege la bi kasutusjuhendi torkeotsingu peatukk 
(vt Probleemid ja lahendused Ik 1 1 3). 

2. Minge abi saamiseks HP Customer Care (HP klienditugi) 
hoolduskeskuse veebisaidile. Kui teil on juurdepaas 
Internetti, voite saada oma digikaamera kohta hulgaliselt 
tdiendavat teavet. 



Juurdepaas HP veebisaidile 



HP Photosmart Veebisait 



saamiseks: 
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Kulastage HP veebisaiti www.hp.com/support tootetoe, 
draiverite ning tarkvarauuenduste saamiseks. 
Klienditugi on saadaval jargmistes keeltes: hollandi, 
inglise, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, hispaania, 
rootsi, traditsioonilises hiina, lihtsustatud hiina, jaapani 
ja korea keeles. (Taani, Soome ja Norra tugiteenuste 
teave on saadav ainult inglise keeles.) 

3. Poorduge HP e-toe poole. Kui teil on juurdepaas 
Internetti, votke HP-ga ijhendust meilitsi aadressilt: 
www.hp.com/support. Saate HP klienditoe tehnikult 
isikliku vastuse. E-posti tugi on saadaval koigis veebilehel 
loetletud keeltes. 

4. (USA ja Kanada kliendid jatavad selle juhise vahele ja 
jatkavad juhisest 5) Poorduge kohalikku HP esindusse. 
Kui teie digikaameral on riistvaraviga, viige see 
lahenduse leidmiseks kohalikku HP esindusse. Kaamerale 
kehtiva piiratud garantiiaja vdltel on teenindus tasuta. 

5. Votke abi saamiseks HP klienditeenindusega ijhendust 
telefonitsi. Kulastage jargmist veebilehte, mis pakub 
teavet telefonitoe ja selle tingimuste kohta teie riigis/ 
regioonis: www.hp.com/support. Osana HP pidevast 
koostoost telefonitsi antava tootetoe tohustamiseks 
soovitame regulaarselt kijlastada HP veebisaiti, et saada 
korraparaselt uut teavet meie pakutavate teenuste ja 
pakkumiste kohta. Kui probleemi lahendamisel nendest 
ndpunaidetest abi ei ole, helistage HP-sse, hoides 
kaamera ja arvuti kaeparast. Kiirema teeninduse huvides 
valmistage ette alljargnev teave: 

• Digikaamera mudeli number (asub kaamera esikuljel) 

• Digitaalkaamera seerianumber (asub kaamera pohjal) 

• Arvuti opsijsteem ja vaba muutmalu (RAM) 
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• HP tarkvara versioon (CD sildil) 

• Probleemi ilmnemise ajal kuvatud teated 

HP telefonitoe tingimusi vdidakse ette teatamata muuta. 
Telefonitugi on tasuta: 

• 90 paeva alates ostupaevast Ameerika Uhendriikides. 

• Kaks aastat alates ostukuupaevast Tsehhi Vabariigis, 
Portugalis, Slovakkias |a Turgis. 

• Uks aasta alates ostupaevast koigis teistes riikides. 

Telefonitugi USA-s ja Kanadas 

Tugi on saadav nii garantiiaja jooksul kui ka parast seda. 

Garantiiaja jooksul on telefonitugi tasuta. Helistage 
1 -(800)-474-6836 (1 -800-HP invent) . 

HP Total Care telefonitugi on kattesaadav 24 tundi 
oopaevas ja 7 pcieva nddalas inglise keeles (USA ja 
Kanada), hispaania keeles (ainult USA) ja prantsuse keeles 
(USA ja Kanada). (Tugiteenuse osutamise paevi ja 
kellaaegu vdidakse etteteatamata muuta.) 

Parast garantiiaja loppu helistage tel. 1 -(800)-474-6836 
(1-800-HP invent). Selle eest peab maksma teenustasu, mis 
laheb maha teie krediitkaardiarvelt. Kui te arvate, et teie HP 
toode vajab hooldust, siis helistage HP Total Care numbril ja 
Total Care esindaja aitab teile selgitada teie 
hooldusvalikuid. 
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Telefonitugi Euroopas, 
Ldhis-ldas ja Aafrikas 

HP klienditeeninduse telefoninumbreid ja reegleid voidakse 
muuta. Palume vaadata jargmist veebilehte, mis pakub teavet 
telefonitoe a selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: 
www.hp.com/support. 



Alzeeria 


+213 61 56 45 43 


Araabia 


800 4520 (siseriiklik, tasuta) 


Uhendemiraadid 


Austria 


+43 1 86332 1 000 




uo i u-uu i uuu ^siseniKiiKj 


Bahrein 


ouu I / I (siseniKiiK, TasuTaj 


Belgia 


u/u ouu uuj [noiianaiKeeine] 




u/u ouu vuh ^pranTsusKeeinej 


Egiptus 


+20 2 532 5222 


Hispaania 


902 010 059 


Holland 


0900 2020 165 (0,10 EUR/min) 


lirimaa 


1 890 923 902 


— : 

hsrael 


+7/ Z (UJ V ooU 4o4o 


ITUUlIU 


a ao onn 071 
040 ouu 0/ 1 


Kreeka 


+30 210 6073603 (rahvusvaheline number) 




801 1 1 22 55 47 (siseriiklik) 




800 9 2649 (tasuta Kuproselt Ateenasse) 


Lddne-Aafrika 


+351 213 17 63 80 (ainult prantsuskeelsetes 




riikides) 


Ldhis-lda 


+971 4 366 2020 (rahvusvaheline number) 


Louna-Aafrika 


086 0001030 (Louna-Aafrika Vabariik) 




+27 1 1 2589301 (rahvusvaheline number) 
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Luksemburg 


900 40 006 (prantsuskeelne) 




900 40 007 (saksakeelne) 


Maroko 


+212 22 404747 


Nigeeria 


+234 1 3204 999 


Norra 


+47 8 1 5 62 070 


Poola 


+48 22 5666 000 


Portugal 


808 201 492 


Prantsusmaa 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min) 


Rootsi 


+46 (0)77 1 20 4765 


Rumeenia 


+40 (21) 315 4442 


Saksamaa 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 EUR/min) 


Saudi Araabia 


800 897 1 444 (siseriiklik, tasuta) 


Slovakkia 


+421 2 50222444 


Soome 


+358 (0)203 66 767 


Suurbritannia 


+44 (0)870 010 4320 


Sveits 


0848 672 672 (saksa-, prantsus-, 




itaaliakeelne - tipptunnil 0,08 CHF/parast 




tipptundi 0,04 CHF) 


Taani 


+45 70 202 845 


Tsehhi Vabariik 


+420 261307310 


Tuneesia 


+216 71 89 12 22 


Turgi 


+90 216 579 71 71 


Ukraina 


+7 (380 44) 4903520 (Kiiev) 


Ungari 


+36 1 382 1 1 1 1 


Vene Foderatsioon 


+7 095 7973520 (Moskva) 




+7 812 3467997 (Peterburi) 
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Muu ulemaailmne telefonitugi 

HP klienditeeninduse telefoninumbreid |a reegleid voidakse 
muuta. Palume vaadata jargmist veebilehte, mis pakub teavet 
telefonitoe a selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: 
www.hp.com/support. 



Ameerika Uhendriigid 


+ 1 (800) 474-6836 


Argentina 


(54)1 1-4778-8380 voi 0-810-555-5520 


Austraalia 


1300 721 147 (garantiiperioodi jooksul) 




1 902 910 910 (parast garantiiperioodi 




loppu) 


Brasiilia 


0800-15-7751 voi 1 1-3747-7799 


Costa Rica 


0-800-0 1 1 -4 1 1 4 voi 1 -800-7 1 1 -2884 


Dominikaani Vabariik 


1-800-711-2884 


Ekuador 


999-1 19 (Andinatel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 


Filipiinid 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hiina 


+86 (21) 3881 4518 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indoneesia 


+62 (21) 350 3408 


Jaapan 


0570 000 511 (Jaapanis) 




+81 3 3335 9800 (valjastpoolt Jaapanit) 


Jamaika 


1-800-71 1-2884 
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Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 kohalikust Mississauga 




piirkonnast) 


Kolumbia 


01-800-51-HP-INVENT 


Korea Vabariik 


+82 1588-3003 


Malaisia 


1 800 805 405 


Mehhiko 


01-800-472-6684 voi (55)5258-9922 


Panama 


001-800-71 1-2884 


Peruu 


0-800-101 1 1 


Singapur 


+65 6272 5300 


Tai 


+66 (0)2 353 9000 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Trinidad ja Tobago 


1-800-71 1-2884 


Tsiili 


800-360-999 


Uus-Meremaa 


+64 (9) 356 6640 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Akude/patareide 
kasitlemine 



Teie kaamerat toidetakse kahe AA-tijijpi akuga/patareiga. 
Parimate tulemuste tagamiseks paigaldage Energizeri 
AA-tuijpi liitiumpatareid voi AA-tuupi nikkelhudriidakud 
(NiMH). Leelispatareidel on oluliselt Itihem tooiga kui 
liitium- voi NiMH-akudel. 

Oluline teave akude/patareide 
kohta 

• NiMH-akude esmakordsel kasutamisel veenduge, et 
need enne kaamerasse panekut saaksid tais laetud. 

• Kui te ei plaani kaamerat pikema aja valtel (kauem kui 
kaks kuud) kasutada, soovitab HP patareid kaamerast 
valja votta (v.a. juhul, kui kasutate akusid ja jatate 
kaamera dokki voi ijhendate juurdeostetava HP AC 
toiteplokiga. 

• Akude/patareide kaamerasse sisestamisel jalgige, et 
sisestaksite need tapselt nii, nagu juhendavad 
akuhoidikusse kantud margid. Kui sisestate akud/ 
patareid valesti, voib akuhoidiku luuk ktill sulguda, kuid 
kaamera ei hakka toole. 

• Arge kasutage kunagi koos erineva koostisega (nt liitium- 
|a NiMH), eri sarjadest voi erineva vanusega akusid/ 
patareisid. See voib tingida kaamera torkeid ning 
akude/patareide lekkimist. Kasutage alati koos 
identseid, sama keemilise koostisega, samast sarjast ja 
uhevanuseid akusid/patareisid. 
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• Akude/patareide tddiga kahaneb temperatuuri 
langedes. Madalate vdlistemperatuuride puhul tootavad 
koige paremini Energizeri AA-tijijpi liitiumpatareid. Ka 
NiMH-akud tootavad madalatel temperatuuridel 
rahuldavalt. Koigi akude/patareide tuijpide puhul 
pikeneb nende tddaeg mdrgatavalt, kui hoiate kulmal 
ajal kaamerat ja/voi akusid/patareisid soojas 
sisetaskus. 

Akude/patareide vastupidavusaja 
pikendamine 

Allpool on mdned akude/patareide vastupidamisaja 
pikendamise ndpundited: 

• Seadke Setup Menu (Hddlestusmenijus) satte Display 
Brightness (Ndidiku eredus) vddrtuseks Low (Madal), nii 
et kaamera tarvitaks Live View (Otsevaade) 
sisselulitamisel vdhem voolu (vt Ndidiku eredus Ik 94). 

• Vdhendage kaamera valgu kasutamist, valides valgu 
sdtteks Auto Flash (Automaatvdlk) sdtte Flash On (Vdlk 
sees) asemel (vt Valgu seadistamine Ik 40). 

• Kui kaamera tuleb hoida sisselulitatuna pikemat aega, 
kasutage juurdeostetavat HP AC toiteplokki voi 

HP PhotoSmart M-Series dokki (nt piltide kopeerimisel 
kaamerast arvutisse voi piltide printimise ajal). 

• Lulitage kaamera piltide tegemise vahelisel ajal vdlja. 

Ohutusabinoud akude kasutamisel 

• Arge laadige kaameras, juurdeostetavas HP PhotoSmart 
M-Series dokis voi HP Photosmarti kiirlaadijas peale 
NiMH-akude uhtki teist tutipi akusid. 

• Arge visake NiMH-akusid tulle ega kuumutage neid. 
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Arge ijhendage aku pluss- |a miinusklemme omavahel 
mingil elektrilist ijhendust voimaldaval moel (nt traadiga) 
kokku. 

Arge kandke voi hoidke akusid koos muntide, 
kaelakeede, juuksenoelte voi muude metallist esemetega. 
Eriti ohtlikuks voib osutuda NiMH-akude kokkupuude 
mijntidega! Vigastuste vdltimiseks arge pange akusid 
taskusse, kus on peenraha. 

Akudesse ei tohi lutia naelu, liiua neid haamriga, astuda 
neile peale voi mingil muul viisil neid tugevalt raputada 
ega pressida. 

Arge jootke juhtmeid otse aku kijlge. 

Aku ei tohi sattuda kontakti (soolase) veega ega sattuda 

niisketesse oludesse. 

Akut ei tohi lahti votta ega umber ehitada. Aku sisaldab 
ohutus- ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel voib 
patarei kuumeneda, plahvatada voi suttida. 
Aku tuleb kasutusest viivitamatult korvaldada, kui selle 
kasutamise, laadimise voi hoidmise ajal tunnete 
ebatavalist lohna, aku kuumeneb ebatavaliselt 
(moningane soojenemine on siiski normaalne), muudab 
kuju voi varvi voi ilmnevad mingid muud ebatavalised 
nahud. 

Juhul, kui aku hakkab lekkima ning valjaimbunud vedelik 
satub silma, arge silma hooruge. Loputage silma rohke 
veega ja poorduge viivitamatult arsti poole. Kui te 
viivitamatult esmaabi ei saa, voib silma sattunud 
akuvedelik pohjustada silmakahjustusi. 
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Erinevate aku-/patareituupide 
vordlus 



Jargnevasse tabelisse on koondatud leelis-, liitium- |a NiMH- 
akude/patareide vordlus erinevates rakendustes tootamisel. 



Kasutusviis 


Leelispa- 
tareid 


Liitium 


NiMH 


Koige saastlikum, kui teete Die 
30 pildi kuus 


N5rk 


Rahuldav 


Hea 


Koige saastlikum, kui teete alia 
30 pildi kuus 


Rahuldav 


Hea 


Rahuldav 


Tihe valgukasutus, sage 
pildistamine 


NoTk— 


Hea 


Hea 


Sage videoreziimi kasutamine 


Nork 


Hea 


Hea 


Sage Live View (Otsevaade) 
kasutamine 


Nork 


Hea 


Hea 


Uldine patarei/aku 
vastupidamisaeg 




Hea 


Rahuldav 


Kasutamine madalatel 
temperatuuridel/talvel 




Hea 


Rahuldav 


Harv kasutus (ilma dokita) 


Rahuldav 


Hea 


Rahuldav 


Harv kasutus (dokiga) 


Rahuldav 


Hea 


Hea 


Akude laadimisvoimalus 


Ei Ei Hea 
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Piltide arv aku/patareituubi kohta 



Jargnevas tabelis on ara toodud minimaalne, maksimaalne 
ning keskmine piltide arv, kasutades leelis- ja 
liitiumpatareisid ja taidetavaid NiMH akusid. 



Patarei/ 


Minimaalne 


Maksimaalne 


Keskmine piltide arv 


aku ttiup 


piltide arv 


piltide arv 


keskmisel kasutamisel 


Leelispatareid 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


240 


180 


Liitium 


180 


320 


250 



Ulaltoodud tabeli puhul tuleb arvestada seda, et koigil 
juhtudel on tehtud neli pilti vottekorra ajal ja vahemalt 
5 minutilise vahega vottekordade vahel. Lisaks: 

• Minimaalne arv pilte on saadud sagedase Live View 
(Otsevaade) (30 sekundit pildi kohta), Playback 
(Taasesitus) (15 sekundit pildi kohta), ja Flash On (Valk 
sees) kasutamisega. 

• Maksimaalne arv pilte on saadud minimaalse Live View 
(Otsevaade) (10 sekundit pildi kohta) ja Playback 
(Taasesitus) (4 sekundit pildi kohta) kasutamisega. Valku 
on kasutatud 25% piltide puhul. 

• Keskmine arv pilte on saadud Live View (Otsevaade) 
kasutamisel 15 sekundit pildi kohta ja Playback 
(Taasesitus) kasutamisel 8 sekundit pildi kohta. Valku on 
kasutatud 50% piltide puhul. 
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Toitei nd i kaatorid 

Olekuekraanile voidakse kuvada jdrgmisi ikoone, kui 
kaamera on Live view (Otsevaade) voi Playback (Taasesitus) 
reziimis voi tihendatud arvuti voi printeriga. Kui uhtki 
ikoonidest pole kuvatud, tdhendab see, et kaameral on 
tavatooks piisavalt akutoidet. 



Ikoon 


Kirjeldus 


0 1 Akude taituvus on 70 protsenti. 


Q ^B] Akude taituvus on 30 kuni 70 protsenti. 




Akude taituvus on 1 0 kuni 30 protsenti. 




Akude taituvus on madal. Kaamera lulitub varsti 




valja. 


a I 


Akud on tuhjad. Kaamera lulitub valja. 


Vilgub 




Kaamera tootab vorgutoitelt (ilma, et sellesse oleks 




patareisid voi akusid paigaldatud). 


Animeeritud 


Kaamera tootab vorgutoitelt ning laeb akusid. 


patarei 




laadimisndidik 






Kaamera on edukalt lopetanud akude laadimise ja 




tootab vorgutoitelt. 



MARKUS: Kui kaamera jaab pikemaks ajaks ilma akude/ 
patareideta, seatakse kuupdev ja kellaaeg kaamera 
viimase valjalulitamise ajale. Kaamera jargmisel 
sisselulitamisel voidakse teid paluda varskendada 
kuupdeva ja kellaaja nditu. 



1 56 HP Photosmart M22/M23 kasutusjuhend 



NiMH-akude laadimine 



Kui kaameraga on uhendatud juurdeostetav HP AC 
toiteplokk voi kui kaamera on paigutatud HP PhotoSmart 
M-Series dokki, saab NiMH-akusid laadida otse kaameras. 
NiMH-akusid saab laadida ka juurdeostetavas 
HP Photosmarti kiirlaadijas. Lisateavet nende 
juurdeostetavate lisatarvikute kohta vt Lisa B, Kaamera 
tarvikute ostmine, alates Ik 161. 

Jargnevas tabelis on ara toodud taiesti tuhjade NiMH-akude 
keskmine laadimisaeg olenevalt laadimiseks kasutatavast 
seadmete kombinatsioonist. Tabelisse on koondatud on ka 
akude tdislaadituse mdrguanded. 



Akude 
laadimiseks 
kasutatav seade 


Keskmine 
laadimisaeg 


Laadimise lopetamismdrguanne 


Kaamera koos 
uhendatud 
HP AC 
toiteplokiga 


12-15 tundi 


Kui kaamera on vdlja lulitatud, 
lakkab kaamera Toite/Mdlu 
mdrgutuli vilkumast ja kustub. Kui 
kaamera on sisse lulitatud (koos 
pildindidikuga), kuvatakse ikoon 


Dokki 

paigutatud 

kaamera 


12-15 fundi 


Doki toite mdrgutule vilkumine 
lakkab ning see jddb pidevalt 
pdlema. 


HP kiirlaadijas 


1 fund 
(2 akut). 

2 tundi 
(4 akut) 


Kiirlaadija mdrgutuli |aab 
punaselt polema. 
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Kui laadite akusid HP AC toiteplokiga ijhendatud kaameras 
|a kaamera on valja lulitatud, vilgub laadimise ajal kaamera 
tagakuljel asuv Toite/Malu margutuli. Doki kasutamisel 
hakkab vilkuma doki margutuli. Kui kasutate kiirlaadijat, 
naitab selle punane margutuli, ettoimub laadimine. 

Kui te ei alusta kaamera kasutamist viivitamatult ptirast akude 
taislaadimist, soovitame kaamera jatta dokki voi uhendatuks 
HP AC toiteplokiga. Kaamera laadib perioodiliselt akusid, 
tagades alati selle kohese tddvalmiduse. 

Kui kasutate NiMH-akusid, pidage meeles jargmist: 

• NiMH-akude esmakordsel kasutamisel veenduge, et need 
enne kaamerasse panekut saaksid tais laetud. 

• NiMH-akude kasutamise esimestel laadimiskordadel voib 
juhtuda, et akude vastupidamisaeg tundub olevat oodatust 
lijhem. Akude toovoime paraneb jark-jargult ning 
saavutab optimaalse taseme parast neljandat-viiendat 
laadimistsuklit. "Sissetootamisaja" valtel voite akude 
tuhjakslaadimiseks kaamerat tavaparaselt pruukida. 

• Laadige alati molemat NiMH-akut korraga. Kui uks 
akudest on ttihi, vdhendab see ka kaamerasse 
paigaldatud teise aku vastupidamisaega. 

• NiMH-akud tijhjenevad ka siis, kui neid ei kasutata, 
olenemata sellest, kas nad on kaamerasse paigaldatud 
voi mitte. Kui akud on kasutamata seisnud enam kui kaks 
nadalat, laadige neid enne kasutamist uuesti. Akude 
eluea pikendamise huvides on kasulik neid iga kuue kuu 
moodudes laadida isegi siis, kui te akusid ei kasuta. 

• Koigi akude (sh NiMH-akude) vastupidamisaeg kahaneb 
aja moodudes, eriti siis, kui hoiate voi kasutate neid korge 
umbritseva keskkonna temperatuuri juures. Kui akud 
peavad vaga liihikest aega vastu, vahetage akud valja. 
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• Kaamera, dokk voi kiirlaadija voivad tddtamisel |a NiMH- 
akude laadimise kdigus soojeneda. See on normaalne. 

• NiMH-akusid voib kaamerasse, dokki voi kiirlaadijasse 
seisma jdtta mddramata ajaks, kartmata seejuures, et 
need vdiksid seadmeid kuidagi kahjustada. Laetud 
akusid tuleb hoida jahedas kohas. 

Ohutusabinoud NiMH-akude laadimisel 

• Arge laadige kaameras, dokis voi kiirlaadijas peale 
NiMH-akude tihtegi teist ttitipi akusid. 

• Asetage akud kaamerasse, dokki voi kiirlaadijasse 
oigetpidi. 

• Kasutage kaamerat, dokki ja kiirlaadijat ainult kuivades 
tingimustes. 

• Arge laadige NiMH-akusid soojades ruumides (nt otsese 
pdikesevalguse kaes voi lahtise tule Idheduses). 

• Arge katke akude laadimise ajaks kaamerat, dokki voi 
kiirlaadijat kinni. 

• Arge kasutage kaamerat, dokki voi kiirlaadijat, kui 
NiMH-akud on mingilgi moel vigastatud. 

• Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi koost lahti votta. 

• Enne toiteploki voi kiirlaadija puhastamist ijhendage 
HP AC toiteplokk voi kiirlaadija vorgutoitest lahti. 

Unereziim toite saastmiseks 

Akutoite sdcistmiseks lulitub pildindidik automaatselt vdlja, 
kui tile tihe minuti ei ole nuppe puudutatud. Kui kaamera on 
arvutiga tihendatud, lulitub pildindidik pdrast uhenduse 
loomist 1 0 sekundi jooksul vdlja. Kui kaamera on 
uinakureziimis, "drkab" see suvalise nupuvajutuse peale. 
Kui kaamera on uinakureziimis ja tihtegi nuppu ei vajutata, 
lulitub kaamera 5 minuti jdrel automaatselt vdlja. 

Akude/patareide kasitlemine 159 
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B Kaamera tarvikute ostmine 



Kaamerale voib osta lisavarustust. 

Lisateavet oma HPM22/M23 kaamera ja uhilduvate 
tarvikute kohta vt: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (ulejaanud riigid) 

Tarvikute ostmiseks poorduge kohaliku edasimuuja poole voi 
tellige elektrooniliselt: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Euroopa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Aasia Vaikse 
Ookeani piirkond) 
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Allpool on toodud moningad selle digikaamera tarvikud. 
Need kaameratarvikud ei pruugi olla koigis regioonides 
kattesaadavad. 

• HP PhotoSmart M-series dokk 

(C8907A/C8907B) 

AA-tuupi NiMH-akude laadimiseks 
kaameras - nii on kaamera 
pidevalt kasutusvalmis. Selle abil 
saate oma pilte kergesti arvutisse 
kopeerida, neid e-posti teel teenuse HP Instant Share 
kaudu valja jagada voi printida vaid uhe nupuvajutusega. 
Saate pilte vaadata telerist slaidiseansina. 

Komplekti kuulub kaks AA-tuupi NiMH-akut, audio/ 
videokaabel, USB-uhenduskaabel ning HP AC toiteplokk. 

MARKUS: Teie kaameral on doki vahesisend, mis voimaldab 
kaameral kasutada HP M-series kaameradokki. Vaadake 
HP Photosmart M-series Dock User's Manual (Kaameradoki 
kasutusjuhendit) saamaks juhiseid doki vahesisendi 
kasutamise kohta kaameradokiga. 

• HP Photosmart M-series kiirlaadimiskomplekt 

(L1815A/L1815B) 

Laeb AA-tuupi NiMH-akud ta is tihe tunniga, lisaks pakub 
stiilset kaitset teie HP Photosmart M-Series kaamerale. 
Sisaldab koike, et saaksite kaamerat holpsalt kasutada 
teel olles: ulikerget kantavat laadijat, kaamerakotti ning 
nelja suure mahtuvusega AA-tuupi NiMH-akut. 

• HP Photosmart 3.3V AC toiteplokk HP Photosmart Mi- 
series kaameratele (C891 2B/C891 2C) 
Kasutage ainult seda toiteplokki M-series kaamerate 
jaoks. 
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• HP PhotoSmart SD mtilukaardid (Olulist lisateavet 
toetatud tuiipi malukaartide kohta vt Artdlu Ik 172.) 

• HP PhotoSmart 64MB SD malukaart 
(L1872A/L1872B) 

• HP PhotoSmart 1 28MB SD malukaart 
(LI 873A/L1 873B) 

• HP PhotoSmart 256MB SD malukaart 
(LI 874A/L1 874B) 

• HP PhotoSmart 51 2MB SD malukaart 
(L1875A/L1875B) 

• HP PhotoSmart 1GB SD malukaart 
(LI 876A/L1 876B) 

• HP PhotoSmart kaamerakotid 

Kaitske oma kaamerat kompaktse vooderdatud kotiga. 
Sellega kaasnevad kaelapael, vooaas ja malukaartide 
korraldaja. Saadaval nii musta (Q6216A) kui hobedast 
(Q6217A) varvi. 

• www.casesonline.com— Siirduge www.casesonline.com 

vorgulehele, et kujundada oma HP PhotoSmart M-series 
kaamerale sobivat kotti. Valige oma kaamerakotile 
disain, materjal ning varv. 
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C Kaamera eest hoolitsemine 



Teie HP kaameral on ilmastikukindel tdismetallist kere, mis 
vdimaldab teil teha pilte mdrgades tingimustes (nt. vihm, 
lumi) voi vee lahedal asuvates keskkondades (nt. basseinide 
voi koskede juures). 

Isegi kaamera pritsmekindla ehituse juures peaksite te 
arvestama mone ennetusabinouga selle kasutamisel 
(vt Elementaarne kaamera korrashoid allpool) ja seda 
regulaarselt puhastama (vt Kaamera puhastamine Ik 167). 

Elementaarne kaamera korrashoid 

Te peaksite arvestama mone elementaarse 
ennetusabinouga, et tagada oma kaamera optimaalne too. 

• Arge kastke kaamerat vette ega puudke teha pilte vee 
all. Kaamera talub veepritsmeid, kuid ei ole veekindel. 
Kaamera kastmine vette voi selle kasutamine vee all 
pdhjustab kahjusid, mida HP garantii ei kata. 




Arge kastke Arge tehke pilte 

kaamerat vette. vee all. 
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Mdrja ilmaga pilte tehes tuleb veenduda, et Aku/ 
Mdlukaardi luuk, doki pistikuluuk ning USB |a HP AC 
toiteploki ijhenduspesade luuk on kindlalt kinni. Vastasel 
juhul voib niiskus kaamerasse immitseda ning kahju 
pdhjustada. 

Enne kaamera kasutuselt drapanekut ptihkige kaamera 
kere puhta, kuiva ja pehme lapiga ule. 
Kui liigute ktilmast kohast sooja (nt. ktilmalt mdelt 
hotelliruumi), siis pakkige kaamera korralikult kilekoti 
sisse. Laske kaameral umbes fund aega soojema 
temperatuuriga kohaneda, enne kui te selle kilekotist 
vdlja votate. Nonda hoiate te dra kondenseerumist 
kaamera sees, ning pikendate selle tooiga. 
Hoidke oma digikaamerat jahedas ja kuivas kohas, 
eemal akendest, kuttekolletest ja niisketest keldritest. 
Libistage objektiivikate objektiivi ette alati, kui te 
kaamerat ei kasuta. See ettevaatusabinou mitte ainult ei 
kaitse objektiiviklaasi tolmu ja kriimustuste eest vaid 
pikendab ka aku tooiga. 

Puhastage kaamerakere, pildindidikut ja objektiiviklaasi 
regulaarselt just kaameratele moeldud 
puhastusvahenditega. Vt Kaamera puhastamine Ik 167. 
Hoidke oma kaamerat ja lisatarvikuid vooderdatud ja 
korraliku kanderihmaga kotis, et seda oleks kerge 
transportida. Enamikel HP digikaamerakottidel on akude 
ja mdlukaartide jaoks kijlgeehitatud taskud. Vt Kaamera 
tarvikute ostmine Ik 161. 

Hoidke oma kaameravarustust ringireisimisel alati 
endaga kaasas. Arge jdtke varustust kohvritesse, sest 
nende rohmakas kdsitsemine ning ddrmuslikud 
ilmastikutingimused voivad seda kahjustada. 
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• Arge kunagi avage oma kaamera kesta ega puudke 
kaamerat ise parandada. Kaamera sisemust puudutades 
voib saada elektrilddgi. Kui toode vajab remonti, 
pddrduge volitatud HP teeninduskeskusse. 

AAARKUS: Lisateavet akude ohutu kdsitsemise kohta 
vt Lisa A, Akude/ patareide kdsitlemine, alates Ik 151. 

Kaamera puhastamine 

NOUANNE: Kui teie kaamera vajab puhastamist sellises 
ulatuses, millest kdesolevas loigus kirjutatud pole, siis 
viige oma aparaat kaamerapoodi, mis on 
spetsialiseerunud digikaamerate puhastamisele. 

Kaamera puhastamine mitte ainult ei sdilita selle head 
vdljandgemist, vaid tostab ka teie fotode kvaliteeti. Eriti 
oluline on regulaarselt puhastada just objektiiviklaasi, sest 
tolmuosakesed ja sormejaljed voivad rikkuda koigi teie 
poolt tehtud piltide kvaliteeti. 

Kaamera puhastamiseks vajate te kaamera Iddtse 
puhastamise lappi ja pehmet, kuiva ning kiuvaba riidetijkki, 
mis on tavaliselt saadaval fotokaupade poodides. Neid 
esemeid muuakse ka kaamerapuhastamise komplektis koos. 

MARKUS: Ostke Iddtsepuhastamise lapp, mida ei ole 
keemiliselt toodeldud. Moned keemiliselt toodeldud 
puhastuslapid voivad objektiivilddtse ja pildindidikut 
kriimustada. 

Kaamera objektiivilddtse 

Objektiivilddtsele kogunenud sormejalgede, tolmu ja muu 
sellise eemaldamiseks toimige jdrgnevalt. 

1. Libistage objektiivikate eest. 

2. Puhuge kergelt objektiivile, et eemaldada sealt tolm. 
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3. Ptihkige laatse kergelt puhastuslapi abil ringsuunaliste 
liigutustega. 

Kaamera kere ja pildindidiku 
puhastamine 

Kaamera kerele ja pildinaidikule kogunenud sormejalgede, 
tolmu, niiskuse ja muu sellise eemaldamiseks toimige 
jargnevalt. 

1. Puhuge kergelt pildinaidikule, et eemaldada sealt tolm. 

2. Pijhkige kogu kaamera pind ja pildinaidik puhta, kuiva 
ja pehme riidetijkiga puhtaks. 

MARKUS: Pildinaidikut voib puhastada ka objektiivi laatse 
puhastamise lapiga. 
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D Tehnilised andmed 



Funktsioon 


Kirjeldus 


Eraldusvoime 


Pildid: 




• 4 MP Parim (2320x1 744) pikslite koguarv 




• 4 MP (2320x1 744) efektiivsete pikslite arv 




z /v\r \ i ouvjx i zouj piKbiiTe Koguarv 




• VGA (640x480) pikslite koguarv 




Videoklipid: 




• 320x240 pikslite koguarv - 24 kaadrit 




sekundis 


Sensor 


Diagonaal 7,2 mm (formaat 4:3) CCD 


Vdrvisugavus 


36 bitti (1 2 bitti x 3 varvi) 


flkialrti iw 
WD|cKIIIV 


Fookus kaug us! 




• Lainurk — 6 11 mm 




• 35 mm ekv, ligikaudu 36,7 mm 




F-arv: f/2,8 kuni f/6,5 


Objektiivi 


Puudub 


keermeliides 




Suum 


M22: 6x digitaalsuum 




M23: 7x digitaalsuum 


Fookus 


TTL-automaatfookus. Fookuskauguse vahemikud: 




• Tavaline (vaikesate) - 508 mm kuni lopmatus 




• Makro — 200 mm kuni 508 mm 


Katiku kiirus 


1/1800 kuni 15 sekundit 


Statiivipesa 


Jah 


Sisseehitatud 


Jah, 6-sekundise tuupilise laadimisajaga 


valk 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Vdlgutodkaugus Maksimaalne, kui ISO Speed (ISO kiirus) on 




seatud Auto (Automaatne) valiku peale: 




5 meetrit 


Valine vdlk Ei 


Vdlgu sdtted 


Flash Off (Valk valjas), Auto Flash 


(Automaatvalk; vaikesate), Red-Eye 




(Punasilmsus), Flash On (Valk sees), Night (do) 


Pildindidik 


1,5" varviline aktiivmaatriksiga 




tagavalgustusega TFT LTPS-ekraan, 




61 600 pikslit (280x220) 


Pildistamise 


• Pilt (vaikesate) 


valikud 


• Iseavaja— pilt voi videoklipp voetakse ules 




1 0-sekundilise viite jtirel 




• Video— 24 kaadrit sekundis (koos heliga), 




kuni kaamera mdlu taitumiseni 


Heli 


• Still pictures (Piltide juures) — heliloigu pikkus 


salvestamine 


on 30 sekundit voi kuni kaamera malu saab 




tais, olenevalt sellest, mis enne tuleb. 




• Videoklippide juures— heli salvestatakse 




automaatselt 


Pildistusreziimid 


Auto (Automaatne; vaikesate), Macro (Makro), 




Action (Tegevus), Portrait (Portree), Landscape 




(Maastik), Panorama (Panoraam), Beach (Rand), 




Snow (Lumi), Sunset (Paikeseloojang) 


Pildikvaliteedi 


• 4MP Best (4 MP, parim) 


sdtted 


• 4MP (vaikimisi) 




• 2 MP 




• VGA 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Kohanduva 


Off (Valjas; vaikesate), Low (Madal), High 


valgustuse 


(Korge) 


sdtted 




Vdrvisdtted 


Full Color (Taisvarv; vaikesate), Black & White 




(Mustvalge), bepia (beepia) 


Kuupdeva ja 


Off (Valjas; vaikesate), Date Only (Ainult 


kellaaja lisamise 


kuupaev), Date & Time (Kuupaev ja kellaaeg) 


sdtted 




Sdrituse jdrel- 


Kdsitsi seatav vahemikus -3,0 kuni +3,0 EV 


korrektsiooni 


(Exposure Value) (sarituspunkti) 1/3 EV sammuga. 


sdtted 




Valge tasakaalu 


Auto (Automaatne; vaikesate), Sun (Paike), 


sate 


Shade (Vari), Tungsten (Hooglamp), Fluorescent 




(Fluorestseeriv) 


ISO-kiiruse 


Auto (Automaatne; vaikesate),100, 200, 400 


sdtted 




Tihenduse 


• JPEG (EXIF) (piltide puhul) 


vorming 


rviro *"| /I l-l I- ■ 1 -U* 1 1 l\ 

• EXIF2.2 (hehklippidega piltide puhul) 




• MPEG1 (videoklippide puhul) 
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Funktsioon Kirjeldus 



Mtilu • 1 6 MB sisemine vdlkmdlu 

• Mdlukaardi pesa 

• Kaamera toetab nii standard kui ka high- 
speed Secure Digital (SD) ja MultiMediaCard 
(MMC) malukaarte suurusega 16MB ja tile. 
Toetatakse ainult neid MMC-mdlukaarte, mis 
on tunnistatud spetsifikatsiooniga 
MultiMediaCard uhilduvaks. Uhilduvate 
MMC-mdlukaartide pakendile on kantud logo 
MINIM MultiMediaCard. 

• Soovitame kasutada SD-mdlukaarte, kuna 
need fodtavad andmete lugemisel ja 
kirjutamisel MMC-mdlukaartidest kiiremini. 

• Teie kaamera toetab kuni 1GB mahuga 
malukaarte. Suure mahutavusega kaart ise 
kaamera joudlust ei mojuta, kuid suure failide 
arvu (ule 300) puhul pikeneb kaamera 
sisselulitamiseks kuluv aeg. 

• Mdlukaardile salvestatavate piltide arv 
oleneb pildikvaliteedi sdtetest (vt Mdlumaht 
Ik 175). 
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Funktsioon Kirjeldus 



Toide Toitetarve tavareziimis: 1 ,35 W koos 

sisselulitatud pildinaidikuga. 2,9 W 
maksimaalse koormuse puhul. 
Toiteallikateks on: 

• Kaks AA-tuupi liitiumpatareid voi kaks 
AA-tuupi NiMH-akut. NiMH-akusid saab 
laadida otse kaameras juurdeostetava HP AC 
toiteplokiga voi valikulises sarja 

HP PhotoSmart M-Series dokis voi eraldi 
juurdeostetavas HP Photosmarti kiirlaadijas 
Quick Recharger. NiMH-akude keskmise 
laadimisaja iga laadimisviisi puhul leiate 
loigust NiMH-akude laadimine Ik 157. 

• Juurdeostetav HP AC toiteplokk (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Juurdeostetav HP PhotoSmart M-Series dokk 
Laadimisaeg otse kaameras juurdeostetava 

HP AC toiteplok iga voi valikulise HP PhotoSmart 
M-series kaameradokiga: 100% - 15 tundi. 



Standardid 


• PTP-protokoll (15740) 




• MS DC protokoll 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 tase 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 



Tehnilised andmed 173 



Funktsioon 


Kirjeldus 


Liidesed 


• USB mini B uhendusliides arvuti voi 




PictBridge'iga uhilduva printeriga 




uhendamiseks 




• DPS (otseprintimisstandard) 




• DC toitepinge 3,3 Vdc @ 2500 mA 




iinnl i lit III 

• HP PhotoSmart M-senes dokk 


Kaamera kere 


• llmastikukindel taismetallist kere. 




• llmastikukindlus vastab IEC 60529 tingimuste 




klass 4 nouetele; s.t. kaamera ei saa 




kahjustada mistahes suunast tulevate 




veepritsmete tottu. 


Vdliskorpuse 


96 mm (pikkus) x 28,8 mm (laius) x 49 mm 


mootmed 


(korgus) 


Kaal 


120 g (0,26 naela) ilma akudeta 


Temperatuurivah Tooolukorras: 


emik 


0-50° C 




suhtelise ohuniiskuse 1 5-85% juures 




Hoidmisel: 




-30 - 70° C 




suhtelise ohuniiskuse 1 5-90% juures 
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Malumaht 

Jargnevas tabelis on piltide ligikaudne arv |a maht, mida 
voib talletada sisemalus erinevate Image Quality 
(Pildikvaliteet) satete juures, mis on muudetavad kaamera 
Capture Menu (Votte menu List) 

AAARKUS: Kaamera 16 MB suurune sisemdlu pole uleni 
piltide talletamiseks saadaval, kuna teatud osa malust 
kasutatakse kaamera tootamiseks. Tegelikud kaamera 
sisemallu |a juurdeostetavale malukaardile talletatavate 
failide tegelikud suurused ja piltide arv voivad muutuda 
soltuvalt sellest, mida on pildistatud |a kui pikad on 
helisalvestused. 



4MP Best 


5 pilti (1,6 megabaidist) 


(4 MP, parim) 




4 MP (vaikimisi) 


9 pilti (900 kilobaidist) 


2 MP 


1 2 pilti (700 kilobaidist) 


VGA 


70 pilti (120 kilobaidist) 



AAARKUS: Antud vaartused kehtivad ilma heliloikudeta 
piltidele. 
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Indeks 



A 

AA-tuupi akud/patareid, 

kasutatavad ttiubid 151 
abi klienditoest 1 44 
Adaptiivne valgustus, sate 
52 

aku tuhjenemise indikaator 

156 
aku/ patarei 
vastupidamisaeg, 
sdilitamine 152 
akud/ patareid 

kasutatavad tuubid 151 
oluline kasutusteave 151 
too/joudlus 154 
vastupidamisaja 
pikendamine 152 
akude/ patareide 

vastupidamisaeg 152 
akude/ patareide 
vastupidamisaja 
sdilitamine 152 
allesjaanud piltide arv 32 
arv 

sisemallu talletatud piltide 

arv 175 
veel mahtuvaid pilte 29, 

32, 64 



automaatsaritus, alistamine 
42 

automaatsarituse alistamine 
42 

D 

digitaalsuum 39 
E 

elektrooniline spikker 
kaamera funktsioonide 

jaoks 28 
vottemenuij valikute jaoks 

49 

erinevate aku-/ 
patareitutipide vordlus 
154 

EV kompensatsioon 56 
F 

fookus 
lukk 38 

sulud, kasutamine 36 
vahemik 169 
fotod, tegemine 33 

H 

haalestusmenuij, kasutamine 
93 



Indeks 177 



heliklipid, salvestamine 34, 
75 

HP Image Zone tarkvara 

Windowsi nouded 105 
HP Image Zone tarkvarata 

ei kasuta 1 07 
HP Instant Share 

kirjeldus 77 

koikide piltide saatmine 
84 

rnenuii HP Instant Share 

kasutamine 78 
menijij HP Instant Share 

kohandamine 80 
uksikute piltide valimine 

82 

HP Instant Share menuu 
kirjeldus 79 
koikide piltide saatmine 
84 

HP vahelduvvoolu toiteplokk 
pistikupesa kaameral 25 

HP vahelduvvoolu-toiteplokk 
ostmine 162 

HP veebisaidid 144 

I 

Image Advice 
(Pildinouanne), kasutamine 
72 

indikaatorid, toide 156 
installimine 

randmerihm 1 1 



tarkvara 18, 19 
iseavaja 

Iseavaja nupp 21 

margutuli 25 

satted 46 
Iseavaja nupp 21 
ISO-kiirus, sate 59 

J 

juhtnupp nooltega, kirjeldus 
22 

K 

kaamera 

lahtestamine 104 
menuud 26 
olekud 26 

sisse- voi valjalulitamine 
13 

tarvikud 161 
tehnilised andmed 169 
kaamera helid, seadmine 
95 

kaamera lahtestamine 1 04 
kaamera LED-lambid 
(margutuled) 

iseavaja/ video margutuli 
25 

kaamera LED-lambid (tuled) 

toite margutuli 21 
kaamera osad 

kaamera esikijlg, vasak ja 
alumine kulg 24 
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kaamera tagakijlg 20 
kaamera ulaltpoolt 23 
Kaamera spikker 

vottemenuij valikute jaoks 
49 

kaamera tarvikud 161 
kaamera tarvikute ostmine 
161 

kaamera uhendamine 

arvutiga 87 
kaamera vilkuvad 

mdrgutuled 21, 25 
kaameradokile 
kirjeldus 10 
kaameradokk 
kirjeldus 10 
ostmine 162 
pistikupesa kaameral 25 
vahesisend 1 0 
kaamerasisene demoesitus 
30 

kaamerasisene spikker 
Spikrimenuu 28 

kasutajatele antav tugi 1 44 

katiku kiiruste vahemik 169 

katikunupp 
kirjeldus 23 
sdrituse ja fookuse 
lukustamine 36 

keel 

esmakasutusel valimine 
14 



sdtte muutmine 99 
kellaaeg ja kuupaev, sate 
15 

kellaaeg ja kuupaev, 

seadmine 96 
kettaseade, kaamera 

kettaseadmena 97 
klienditugi 144 
kokkuvotliku pilditeabe kuva 

64 

kustuta Vahetu tilevaate ajal 

33, 35 
kustutusnupp, kasutamine 

69 

Kuupaev ja kellaaeg 54 
kuupaev ja kellaeg, sate 15 
kuupaev ja kellaeg, 
seadmine 96 

L 

Live View/Playback 
(Otsevaade/Taasesitus) 
nupp, kirjeldus 20 

Loojangureziim, sate 43 

Lumereziim, sate 43 

M 

maastikureziim, sate 43 

Macintoshiga arvuti 
kaamera USB-sdte 97 
tarkvara installimine 19 

makroreziim, sate 42 

malu, sisemine 
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jarelejadnud pildid 32 
pildimahutavus 175 
veel mahtuvaid pilte 64 
vormindamine 69 
malukaart 

kaameral olev luuk 21 
paigaldamine 16 
toetatavad tuubid ja 

suurused 172 
veel mahtuvaid pilte 29, 

32, 64 
vormindamine 16, 69 
margutuli Power, kirjeldus 
21 

menijij Capture (Vote) 
kasutamine 48 
menuukaskude spikker 
49 

satete taastamine 48 
menuti HP Instant Share 
kasutamine 78 
kohandamine 80 
sihtkohtade seadistamine 
80 

uksikute piltide valimine 
82 
menuud 

hadlestamine 93 
HP Instant Share 78 
taasesitus 67 
iilevaade 26 
vote 48 



mikrofon, kirjeldus 24 
N 

Naidiku eredus 94 

NiMH-akud 

laadimine 157 
ohutusabinoud 152 

NiMH-akude laadimine 
157 

nooleklahvid juhtnupul 22 
nupp Menu/OK, kirjeldus 
21 

nupp MODE (Reziim) 21 
nupp Video, kirjeldus 23 
nupud kaameral 20 

o 

Objektiivikate/toiteluliti, 

kirjeldus 24 
ohutusabinoud NiMH-akude 

kasutamisel 152 
olekud, kaamera 26 
olekukuva 29 
otseprintimine 
piltide printimine 
kaamerast printerisse 
voi arvutisse 89 
otsevaade 3 1 

P 

paigaldamine 
malukaart 16 
patareid/akud 12 
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Panoraami eelvaade 73 

Panoraami reziim 

Panoraami eelvaade 73 

Panoraamreziim 
kasutamine 44 
sate 43 

patareid/akud 
indikaatorid 156 
kaameral olev luuk 21 
kiirlaadija komplekt 162 
NiMH-akude laadimine 
157 

paigaldamine 12 
piltide arv eri tuupide 
kohta 155 
pildi alasaritus 56 
pildi helendamine 56 
pildi tumendamine 56 
pildi ulesaritus 56 
pildid 

Adaptiivne valgustus 52 
helendamine 56 
heliklippide salvestamine 
34 

ISO-kiiruse sate 59 
kaamerast arvutisse 
kopeerimine 87 
kuupaev ja kellaaeg 54 
liiga tume/hele 56 
Panoraamreziim 44 
pildikvaliteedi sate 50 
pildistusreziimid 42 



pisipildivaade 65 
pooramine 74 
saatmine e-postiga 77 
salvestatav arv sisemalus 
175 

suurendamine 66 
tumendamine 56 
valge tasakaalustuse sate 
57 

varvisate 54 

veel mahtuvate arv 29, 
32, 64 
pildikvaliteet, sate 50 
pildinaidik 

kasutamine 31 

kirjeldus 22 

olekukuva 29 
pildistusreziim 

nupp 21 

satte taastamine 44 

satted 42 
piltide jagamine 77 
piltide kopeerimine arvutisse 
87 

piltide labivaatamine 61 
piltide pooramine 74 
piltide printimine 

funktsiooni HP Instant 

Share kaudu 77 
otse printerisse 89 
piltide saatmine e-postiga 
77 
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Piltide teisaldamine kaardile 
100 

piltide valimine HP Instant 
Share sihtkohtadesse 
saatmiseks 82, 84 
piltide vdrv, seadmine 54 
pisipildid 65 
pistikupesad 

kaameradokk 25 
USB 24 

vahelduvvoolu toiteplokk 
25 

portreereziim, sate 43 
probleemid, torkeotsing 
103 

punasilmsuse vdhendamine 

kirjeldus 41 
punasilmsuse vdhendus 

Eemalda punasilmsus 71 

R 

randmerihm, kinnitamine 

kaamera kijlge 1 1 
Rannareziim, sate 43 
Regioon, esmakasutusel 

valimine 14 

s 

salvestamine 

heliklipid 34, 75 

videoklipid 35 
Satete lahtestamine 101 



satete taastamine 30, 41, 

44, 48 
sdtted 

lahtestamine 101 
taastamine 30, 41, 44, 
48 

sisemdlu 

pildimahutavus 175 
veel mahtuvaid pilte 29, 

32, 64 
vormindamine 69 
sisemdlu mahutavus 175 
Spikker kaamera 

vottemenuij valikute jaoks 
49 

Spikker, kaamerasisene 
Vottemenuij Spikrimenuu 
jaoks 28 

statiivipesa, kirjeldus 25 

sulud otsevaate ekraanil 36 

suum 

digitaalne 39 
tehnilised andmed 169 

suurenda 66 

T 

taasesitus 61 

Taasesituse menuli 67 

tarkvara 

installimine 18, 19 
kaamera kasutamine ilma 
107 
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tarkvara HP Image Zone 

installimine 18 
teated 

arvutis 1 42 

kaameral 1 28 
tegevusreziim, sate 42 
tehniline tugi 1 44 
tehnilised andmed 169 
teleri konfiguratsiooni sate 
98 

tihenduse vorming 171 

toide 

indikaatorid 156 
sisse- voi val jalijlitamine 
13 

tehnilised andmed 173 
tuli 21 
toite saastmine, unereziim 
159 

toite sisse- voi valjalulitamine 
13 

toiteplokk, HP, vahelduvvool 
25 

ostmine 162 
tootetugi 144 
torkeotsingu probleemid 

103 
torketeated 

arvutis 1 42 

kaameral 1 28 



U 

ijhendused 
arvutisse 87 
pildiedastusprotokolli 
(PTP)-seadmena 97 
printeriga 89 
USB massmalu 
seadmeklassi (MSDC) 
kuuluva seadmena 97 
unereziim 159 
USB 

konfiguratsioonisate 97 
pistikupesa kaameral 24 

V 

vaba malumaht 29, 32, 
64 

vahelduvvoolu toiteplokk 

pistikupesa kaameral 25 
vahelduvvoolu toiteplokk, HP 

pistikupesa kaameral 25 
vahelduvvoolu-toiteplokk 

ostmine 162 
vahemik 

F-arv 169 

fookus 1 69 

Sdrituse jarelkorrektsioon 
171 

valk 170 
valge tasakaalustus, sate 57 
valgu tookaugus 170 
vdlgunupp, kirjeldus 20 
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valk 

kasutamine 40 

kirjeldus 24 

satte taastamine 41 

satted 40 

tookaugus 170 
veel mahtuvate piltide arv 

29, 64 
videoklipid, salvestamine 

35 

vorgusihtkohad, 

seadistamine 80 
vormindamine 

malukaart 16, 69 
sisemalu 69 

W 

Windowsiga arvuti 

tarkvara installimine 18 
tarkvasijsteemi nouded 
105 
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